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Six pans
Á ��Zingué.

	 Filetage	 Longueur mm	 Six pans SW mm	 Art.n°	 Emb.
	 M   6	 20	 10	 0974 6   20	 100
	 M   6	 50	 10	 0974 6   50	 50
	 M   8	 25	 11	 0974 8   25	 100
	 M 10	 25	 13	 0974 10 25	 50
	 M 12	 40	 17	 0974 12 40	 50
	 M 16	 40	 24	 0974 16 40	 10
	 M 20	 50	 24	 0974 20 50	 10

		 	 Matériau	 acier	 inox	 inox	 acier	 acier	 acier	

	 Qualité	 4.6	 A2	 A4	 4.6	 4.6	 8.8	
	 Surface	 brut			   zingué	 zingué	 zingué	
	 Longueur	 1 m	 1 m	 1 m	 1 m	 2 m	 1 m 	
	 M  3	 0950   3			   0958   3			 
	 M  4	 0950   4	 0954   4	 0953   4	 0958   4			 
	 M  5	 0950   5	 0954   5	 0953   5	 0958   5		  0959 005
	 M  6	 0950   6	 0954   6	 0953   6	 0958   6	 0958   06	 0959 006	
	 M  8	 0950   8	 0954   8	 0953   8	 0958   8	 0958   08	 0959 008	
	 M10	 0950 10	 0954 10	 0953 10	 0958 10	 0958 010	 0959 010	
	 M12	 0950 12	 0954 12	 0953 12	 0958 12	 0958 012	 0959 012	
	 M14	 0950 14	 0954 14	 0953 14	 0958 14		  0959 014			
	 M16	 0950 16	 0954 16	 0953 16	 0958 16	 0958 016	 0959 016	
	 M18	 0950 18	 0954 18	 0953 18	 0958 18		  0959 018			
	 M20	 0950 20	 0954 20	 0953 20	 0958 20	 0958 020	 0959 020	
	 M22	 	 0954 22		  0958 22		  0959 022	
	 M24	 0950 24	 0954 24		  0958 24	 0958 024	 0959 024	
	 M27	 	 0954 27		  0958 27		  0959 027	
	 M30	 0950 30	 0954 30		  0958 30	 0958 030	 0959 030
	 M33	 0950 33			   0958 33		  0959 033
	 M36	 0950 36			   0958 36	 0958 036	 0959 036
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	 tiges filetées DIN 975

Acier 4.8 brut	 1 m
Acier 4.8 zingué, passivé bleu (A2K)	 1 m / 2 m / 3 m
Acier 8.8 zingué, passivé bleu (A2K)	 1 m
Acier 8.8, jaune zingué (A2C)	 1 m
Acier 10.9 brut	 1 m
Inox A2	 1 m / 2 m / 3 m
Inox A4	 1 m
Laiton brut	 1 m
Polyamide PA 6.6	 1 m

Note: à partir de M 5, les tiges filetées peuvent être marquées selon un 
code couleur en fonction de la classe d’acier.
Acier 4.8	 -
Acier 8.8	 jaune	 RAL 1023
Acier 10.9	 blanc	 RAL 1013
A2	 vert	 RAL 6024
A4	 rouge	 RAL 3000
CuZn (Laiton)	 -	

	 Entretoises


