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PDS_116

IN COMPLIANGE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY BUREAU VERITAS

BUOY BALL SWING ‘DROP’

MANUAL Mz
SALESSTATUS : STD
PRODUCT DIMENSIONS  : 410 x 509 mm

MATERIAL :

EJ buoy ball swing ‘drop’

- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

- supplied with an air valve

- supplied non-inflated

- with KBT-logo

boeibalschommel ‘drop’

- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- wordt geleverd met opblaasventiel

- niet opgeblazen geleverd

- met KBT-logo

&} balancoire bouée ‘drop’

- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
« surmoulages en PP couleur noir

- fourni avec soupape

- fourni non gonflé

- avec logo de KBT

E3 schaukel Boje ‘drop’

- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

- geliefert mit Aufblasventil

- geliefert nicht aufgeblasen

- mit KBT-Logo

& asiento columpio boya ‘drop’

~ - anillo de suspension y ocho de ajuste de acero galvanizado
~ -soldaduras de PP color negro

- suministrado con valvula de inflado

- suministrado deshinchado

- con logotipo KBT

3 bojka ‘drop’
- kotka oraz 6semki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
* wyposazona w wentyl
- dostarczana nienapompowana
- posiada logo KBT

PACKAGING
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116. 23kg 5 39x39x42cm 12 kg
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116. 24 120 x 80 x 183 cm 305 kg




KBT nv KBT Polska sp. z o.0.

Hemelrijken 8 ul. M. Konopnickiej 6
2890 Sint-Amands 00-491 Warszawa
Belgium Poland

kbtplay.com

BUOY BALL SWING ‘DROP’

2,00 - 2,40 m

DRAWINGS:

+ 509

VARIATIONS :

. 116.003.001.001  buoy ball swing ‘drop’ - PH - red
. 116.003.003.001  buoy ball swing ‘drop’ - PH - yellow

SWINGING




