revision n° 24/02/2022

IN COMPLIANGE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED
BY TOV NORD

PDS_188

NEST SWING ‘OVAL’

EJ nest swing ‘Oval

- unique KBT design

- with soft impact zone

- black PP welds on the ropes

- rings and eights in galvanised steel
- assembled at delivery

- maximum load of 150 kg

[l nestschommel ‘Oval’

- uniek KBT ontwerp

* met zachte impactzone

- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- gemonteerd bij levering

< maximumgewicht van 150 kg

&} balancoire nid ‘Oval’

- dessin unique de KBT

- avec zone d'impact absorbante

+ surmoulages en PP couleur noir

- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- fourni monté

+ charge maximale de 150 kg

E& Nestschaukel ‘Oval’

- einzigartiges KBT Design

- mit weichem StoP Rand

- schwarze Seilverbindungen aus PP

- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- montierte Einzelteile

* Maximumgewicht von 150 Kg

~ - anillos de suspension y ochos de ajuste de acero galvanizado
~_-con area blanda de impacto

~ -soldaduras de PP color negro

~ - anillos de suspension y ochos de ajuste de acero galvanizado
- suministrado montado

- carga maxima de 150 kg

bocianie gniazdo typu ‘Oval]

- unikatowy wzér KBT

- bezpiecznie amortyzuje uderzenia

- czarne zgrzewy PP na linach

- kotka oraz 6semki ze stali galwanizowanej
- gotowy do zamontowania

- maksymalne obcigzenie wynosi 150 kg

PACKAGING

O %7 7 aa

188. 1 120 x 90 x 175 cm 6 kg
MANUAL : M188 — —
SALESSTATUS - STD -_:| =
PRODUCT DIMENSIONS : 1080 x 835 x 25 mm / didi=/

188. 30 120 x 85 x 180 cm 195 kg

MATERIAL :
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1,80-2,40 m

NEST SWING ‘OVAL’
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VARIATIONS :

. 188.001.002.001 nest swing ‘Oval’ - PP - black/green
. 188.001.004.001  nest swing ‘Oval’ - PP - black/blue

SWINGING




