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avec cordon

•	Rapidement disponibles et toujours à proximité grâce au cordon de 
	 sécurité.
•	Autres caractéristiques voir bouchons protège-oreilles x-100.

Bouchons protège-oreilles jetables à préformation 
ergonomique conique, pour utilisation dans un 
environnement à niveau sonore très élevé.

•	Très haute capacité d’amortissement sonore.
•	Reconnaissance excellente de la parole.
•	Utilisation très confortable pour une acceptation d’application 
	 maximale.
•	Surface fermée pour éviter la pénétration de corps étrangers et de 
	 particules salissantes dans le bouchon.

L’empreinte-x* offre de nombreux avantages:
•	Réduit la pression à l’entrée du conduit auditif.
•	Adaptation douce et optimale au conduit auditif.
•	Application rapide, simple et correcte.
•	Retrait facile du bouchon.

* A tous les bouchons protège-oreilles x-100 et x-200 (Images 1 et 2).

Im. 1 Im. 2

	 Bouchons protège-oreilles
	 x-100

Valeur SNR Valeur L Valeur M Valeur H
37 dB 34 dB 34 dB 36 dB

Art.n° 0899 300 342 Art.n° 0899 300 331

Description Exécution Art.n° Emb.

x-100

Distributeur jetable
emballé par pièce

0899 300 342 50 paires

Distributeur jetable
emballé par paires

0899 300 331 200 paires

	 Bouchons protège-oreilles
	 x-100

Art.n° 0899 300 332
Emb./(paire): 100


