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Tirefonds
à tête 6 pans

DIN 571
  Pour assemblage solide de bois.
  La tête 6 pans assure une meilleure prise

   au vissage.
  La vis à bois taraude son logement non

   en taillant, mais en s’imprimant dans le
   bois.
  Suivant le diamètre et la nature du bois 
(bois dur) un avant trou est à conseiller.

Domaine d’application
Construction en bois, construction clé sur
porte, construction de toiture, construction
navale, expositions, construction des 
châlets.

 Longueur Ø 5 mm Emb. par Ø 6 mm Emb. par Ø 7 mm Emb. par
 mm SW 8  SW 10  SW 12
  Art.n°  Art.n°  Art.n° 

 20   0192 6 20 500 
 25      
 30   0192 6 30   
 35   0192 6 35   
 40 0192 5 40 200 0192 6 40 200  
 45   0192 6 45   
 50 0192 5 50 200 0192 6 50   
 55   0192 6 55   
 60   0192 6 60  0192 7 60 
 65      
 70   0192 6 70  0192 7 70 
 80   0192 6 80  0192 7 80 
 90   0192 6 90  0192 7 90 
 100   0192 6 100 

50
 0192 7 100 

 110   0192 6 110  0192 7 110 100
 120   0192 6 120   
 130     0192 7 130
 140      
 150     0192 7 150 
 160      
 170      
 190     

Matériau: zingué
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