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constructions en bois
Les Infos Essentielles

etape 1 : plan d’implantation
1/ informations indispensables à nous fournir
- Type de sol
- Dénivelé sous le chalet
- Section des bois de structure et plan du plancher
- Hauteur de ventilation entre le dessous du plancher et le sol

2/ Charges à prendre en compte et à nous fournir :
- Poids de la construction
- Poids des aménagements
- Charge d’exploitation au mètre carré
- Charges climatiques (vent, neige…)

3/ informations souhaitables
Affectation des pièces et détail des charges par pièce

Sur base de ces informations, nous pourrons vous faire une proposition d’implantation.

In fine vous devrez toujours vérifier les descentes de charges en fonction du placement des vis proposé par WEASYFIX et le comparer aux 
charges admissibles par vis. (Voir tableau ci-dessous)

etape 2 : Choix des vis 
Le choix des vis dépend d’une part de la nature du sol et d’autre part de la hauteur souhaitée entre le bas de la structure et le point haut 
du sol.



etape 3 : Choix des connecteurs  
Le choix du connecteur dépendra de l’esthétique voulue et de la verticalité du placement des vis.

Vis bien verticale Vis avec un angle* supérieur à 5°
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*  On peut aller au dela de 5° quand la nature du sol et/ou les autres vis peuvent compenser les forces latérales.
** Uniquement en cas de nombre de poteaux supérieur à 6 et orientation alternée de 90°.
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etape 4 : Traçage des emplacements des vis sur chantier 
Le traçage doit être réalisé conformément aux plans d’implantation et Les vis doivent être alignées très précisément et placées le plus 
verticalement possible.

etape 5 : Placement des vis
1/ Avant trou :  c’est une opération absolument obligatoire
Outil préconisé : soit une barre à mine (bam 120) soit un marteau burineur et un foret en fonction du type de sol.  
Voir tableau ci-dessous. 
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2/ Choix de l’outil de placement :

WEASYHAND WEASYLECTRIC PNEUMATIQUE

A utiliser avec BAM A utiliser avec WEASYHEAD A utiliser avec WEASYHEAD
La WEASYHEAD doit être fixée fermement sur la vis de fondation pendant le placement
Si vous avez des difficultés à placer la vis, ajouter de l’eau dans l’avant trou et laisser pénétrer quelques minutes.

exemple d’une construction en bois


