TUINDECO
CATALOGUE

BETON | CHALETS | JEUX D’EXTERIEUR | CARPORTS | GARAGES | ABRIS POUR ANIMAUX | AUVENTS | TERRASSES
SEPARATIONS DE JARDIN | ABRIS DE JARDIN | DECORATION | BOIS DE JARDIN | MEUBLES DE JARDIN | BIEN-ETRE

vl SCANNEZ
Lréiad  LECODEQR
] El pt
www.tuindeco.com




Tuindeco a consciemment opté pour une harmonie entre les Personnes, la Planéte et les Profits au sein de ses activités.

Tuindeco se concentre sur les nouvelles opportunités du marché, la croissance et I'innovation offrant des avantages pour I'homme, la société et
I'environnement. Tuindeco veille depuis des années a ce que ses matériaux et produits en bois répondent a ses propres normes de qualité durable et ne
vendra jamais du bois issu d'une exploitation illégale.

En 2013, Tuindeco a rejoint le réseau de partenaires de FSC Pays-Bas. Considérée comme I'un des principaux fournisseurs de bois de jardin aux
Pays-Bas, I'entreprise Tuindeco démontre ainsi clairement I'importance du FSC et souligne sa volonté de contribuer a la protection et a la gestion
responsable des foréts dans le monde. C'est consciemment que nous allons encore plus loin que le réglement européen sur le bois (le FLEGT ou Forest
Law Enforcement Governance & Trade) entré en vigueur au mois de mars 2013 et qui doit freiner les importations de bois illégal.

Nous fournissons des produits issus de la forét et nous trouvons donc tout a fait logique de savoir d'ou ils proviennent et quelles techniques sont
appliquées dans la forét. Il est en outre important que nous puissions continuer a fournir des produits en bois a I'avenir. L'utilisation de bois certifi¢ FSC
ainsi que notre partenariat avec FSC Pays-Bas concrétisent ces souhaits.

Les chiffres du CBS (Bureau central néerlandais de statistiques) ont révélé que le pourcentage de bois produit/traité durablement et certifié augmente
chaque année, en partie grace a Tuindeco, ce dont nous sommes fiers.

FLEGT est I'acronyme de Forest Law Enforcement, Governance and Trade.

Le plan d'action FLEGT a été initié en 2003 déja, dans le but de diminuer I'abattage illégal de bois en stimulant et en réalisant une
Indonesian gestion légale et durable des foréts. Le 1¢" contrat de partenariat volontaire avec I'lndonésie est entré en vigueur le 15 novembre
LEGAL 2016. Tous les produits du bois provenant d'Indonésie et importés en Europe doivent répondre au réglement FLEGT depuis le 15
Wood novembre 2016. Aux Pays-Bas, la NVWA (Autorité néerlandaise de surveillance des produits alimentaires et non alimentaires) est

l'instance compétente chargée du controle d'authenticité, conformément a l'autorisation, de toutes les marchandises importées.

En coopération avec la douane, la NVWA contrdle les expéditions par échantillonnage.

La société Tuindeco est certifiée FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (Programme for the Endorsment of

——-\ Forest Certification).

@ Le PEFC, Programme for the Endorsment of Forest Certification, est une organisation mondiale non gouvernementale et a but
non lucratif qui vise a favoriser la gestion durable des foréts. L'objectif final de PEFC est que toutes les foréts du monde soient
PEFC " | gérées responsablement. En faisant certifier leur gestion forestiére, les propriétaires forestiers démontrent qu'ils gérent leur forét
conformément aux exigences de PEFC. Le bois certifi¢ PEFC a été récolté dans une forét certifiée. Les entreprises certifiées
Pg?;?ﬁa::;fl::f Chain of Custody en aval de la chaine peuvent transformer ce bois en produits certifiés PEFC.
Pour plus d'informations, consultez le site Web de PEFC International : www.pefc.org ou de PEFC www.pefc-france.org)

www.pefc.org

® Le Forest Stewardship Council ou FSC (Conseil pour la bonne gestion des foréts) est une organisation internationale a but non
lucratif qui a été créée en 1993 afin de promouvoir une gestion écologique, socialement responsable et économiquement rentable

. ’ s des foréts dans le monde. Le FSC stimule la gestion responsable des foréts. Pour plus d'informations, consultez le site Web du FSC
International : www.fsc.org ou du FSC Pays-Bas : www.fsc.org

FSC Vous y trouverez également les 10 principes FSC d'une bonne gestion forestiére.

www.fsc.org

FSC* C068075 Les propriétaires forestiers, les négociants en bois, les groupes écologiques et les représentants des groupes de population locale
The mark of doivent collaborer afin d'améliorer la gestion des foréts aux quatre coins du monde. L'un des principaux objectifs est de gérer la

responsible forestry | hroduction de bois de fagon économiquement viable par des méthodes écologiquement et socialement responsables.

La mission premiere du FSC est de veiller a ce que les foréts, tropicales et autres, soient gérées correctement.

Grace au systéme de certification FSC, les propriétaires forestiers qui respectent les accords peuvent se distinguer de ceux qui ne
gérent pas correctement leurs foréts. Le FSC veille en outre a ce que le bois certifié soit reconnaissable par le consommateur. Ce
dernier a la garantie que le bois provient de foréts gérées correctement et qu'il a été suivi tout au long de la filiere commerciale.

La certification est I'instrument de garantie, tant de la gestion forestiére que de la filiére commerciale. Elle se fait par I'une des
organisations indépendantes accréditées par le FSC.

L'organisation PEFC n'a pas défini d'exigences propres pour la gestion forestiere mais elle applique les plus de 250 exigences
extraites d'une concertation internationale multipartite. Ces critéres internationaux ont été adoptés par 149 pays. PEFC connait des
critéres économiques et écologiques mais aussi des exigences strictes pour des normes sociales du travail (International Labour
Organization). Résultat : en présence du label FSC ou PEFC, nous pouvons a juste titre affirmer que le produit est exclusivement
FSC/PEFC. Des controleurs indépendants veillent au respect des critéres.

Hout - SKH). La mission de cette fondation est d'émettre des certificats de qualité et de contréler entre autres I'imprégnation sous
haute pression du bois avec un produit fongicide, insecticide et qui prolonge par ailleurs la durée de vie du bois.

“‘ La mission de cette fondation est de certifier les soins apportés durant le processus, du matériau de base (le bois dans le cas
présent) au produit fini, conformément a des directives définies. Les directives visant la conservation du bois mentionnent entre
autres les critéres auxquels les produits d'imprégnation, les processus d'imprégnation et les produits imprégnés doivent satisfaire.
Tuindeco réalise toujours ses imprégnations conformément aux directives les plus récentes.

En résumé : Un certificat KOMO garantit une préservation environnementalement responsable du bois et donc un produit
correctement imprégné. Les articles Tuindeco qui jouissent d'un certificat KOMO sont reconnaissables au logo KOMO.

(‘ Le label Komo est appliqué par la Fondation Bureau des Approbations pour les matiéres en bois (Stichting Keuringsbureau

L ]
klwa La société Kiwa, fondée en 1948, fait partie des 20 plus grandes entreprises mondiales en matiére de tests, d'inspection et
gecertificeerd de certification (TIC). Kiwa est membre de la NVCi, I'Association néerlandaise des organismes de certification. La NVCi est
I'organisation sectorielle pour les organismes de certification et d'inspection aux Pays-Bas.
Kiwa donne une vision précise en matiére de qualité, sécurité, santé, durabilité, efficacité et contréle, ce qui contribue a créer la
confiance dans les produits que nous livrons. Les certificats et rapports délivrés par KIWA sont une preuve fiable de la conformité
aux législations et réglementations (européennes).
EN 12839:2012 pour les produits en béton fabriqués : éléments pour clétures et BRL 5070 pour le certificat de produit NL BSB pour
les produits en béton : les éléments pour le béton s'appliquent ici.

BESLUIT
BODEMKWALITEIT

Pour plus d'informations, visitez le site web de Kiwa : www.kiwa.nl

Alleen producten als zodanig aangemerkt in deze catalogus zijn FSC- of PEFC-gecertificeerd
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Caractéristiques du bois :

Le bois est un matériau naturel possédant d'excellentes propriétés comme :
La solidité

L'élasticité

L'isolation acoustique

La facilité de transformation

Le caractére naturel

3 Travail du bois : le bois gonfle lorsqu'il absorbe de I'humidité et rétrécit lorsqu'il
. 8l en perd. Une conséquence naturelle est I'apparition de fissures et de

déformations dans le bois. Les fissures dues au dessechement sont plus

¥l fréquentes dans les troncs (palissades). Les fissures n'affectent pas la stabilité

ou la durabilité du bois et, selon les conditions climatiques, elles peuvent se

fermer presque totalement. Selon la norme DIN 4074, les fissures sont

autorisées dans la mesure ou elles n'affectent pas la durabilité.

Couleur : le bois n'est pas du plastique. La forme, la couleur et les nervures individuelles créent un jeu de couleurs naturel du bois, apres
le traitement. Comme la densité du bois varie, les pigments de couleur ne sont pas absorbés uniformément pendant I'imprégnation du bois
| en autoclave, ce qui crée une intensité de couleur différente, qui change généralement au fil du temps, sous I'effet des conditions
météorologiques.

Résine : la résine sur une surface en bois tendre est tout a fait normale. C'est méme inévitable. Durant la premiére année suivant la finition
du produit, le bois peut sécréter de la résine. Les taches fraiches peuvent étre enlevées au white-spirit. Lorsque la résine apparait en
surface, elle devient généralement vite friable. Par conséquent, elle tombe spontanément du bois. Elle peut aussi étre enlevée avec un rabot.

Moelle : la moelle se trouve au coeur de I'arbre. Elle différe du bois environnant : sa couleur est plus foncée et sa structure est différente.
Lors du traitement du bois, cela peut devenir entierement ou partiellement visible. Cette caractéristique, qui fait partie de I'aspect naturel du
bois, est parfois confondue avec la pourriture du bois.

Nceuds et flammes : ces propriétés sont caractéristiques du bois et donnent a chaque morceau de bois un aspect différent. Les nceuds
font partie de I'aspect naturel du bois et varient en nombre et en taille dans le bois. Malgré de sévéres controles de qualité, il arrive que des
noeuds tombent par temps sec ; cela ne peut jamais étre totalement évité et cela n'entraine pas une baisse de qualité.

Taches vertes / imprégnation : de petits points verts apparaissent souvent a la surface du bois. Ce sont des cristaux de sel inoffensifs qui
_| se combinent avec la résine du bois a la surface. Ces points s'estompent au fil du temps.

| Une telle efflorescence ne se forme pas en cas d'imprégnation par immersion. C'est pourquoi les cristaux de sel a la surface peuvent étre
considérés comme une caractéristique de qualité : un processus méticuleux d'une imprégnation du bois en autoclave.

Zones et rebords rugueux : méme avec le plus grand soin dans le processus de production, les rugosités et marques de rabotage ne
peuvent pas toujours étre évitées. Des aspérités peuvent apparaitre, en particulier dans la zone de formation des branches et dans les fibres
de bois qui vont a I'encontre du sens du traitement. Dans le cas de finitions d'extrémités et de coupes transversales, de petites fissures dans
les fibres peuvent apparaitre, en raison du traitement en diagonale sur la fibre de bois.

Formation de sel : Il peut apparaitre comme une formation de sel sur la surface d'un bois imprégné. Il s'agit de résine, qui prend une
couleur jaune/verte en raison de l'imprégnation. Ces taches disparaissent d'elles-mémes.

Petits trous (trous d'épingle) : ceux-ci sont créés par de petits insectes xylophages. Ces insectes sont éliminés avant le processus de
transformation du tronc d'arbre en produit fini. Il ne s'agit en aucun cas de vers du bois et cela n'affecte pas la qualité ni la résistance du bois.

Moisissures et zones bleues : Le bois imprégné en autoclave est considérablement humidifié durant le processus. Des taches de mildiou
et de moisissures peuvent donc apparaitre, surtout durant la saison chaude. Celles-ci disparaissent d'elles-mémes ou peuvent étre
simplement balayées de la main. Les moisissures n'influencent pas la qualité et la solidité du bois. Vous pouvez éliminer les moisissures

| | légéres avec du vinaigre ou de l'alcool. Vaporisez, laissez agir 30 minutes puis rincez. Les zones les plus atteintes peuvent étre éliminées
avec un nettoyant ménager contenant du chlore (p. ex. DanKlorix).

:| Gomme : Le bois dur contient de la gomme. C'est une substance brune qui sort du bois, sous l'effet de la pluie et de chaleur.
Cela peut décolorer les piéces environnantes.

Gonflement et fluctuations / différences dimensionnelles : une caractéristique typique du bois est le changement de volume di a I'absorption
d'humidité ou au desséchement. Cela peut modifier considérablement I'épaisseur et la largeur du bois - la longueur n'est que Iégérement modifiée.
Grace au traitement avec la solution d'imprégnation protectrice, notre bois imprégné en autoclave est livré avec un fort taux d'humidité. En fonction du
temps - soleil ou pluie - 'numidité s'échappe plus ou moins rapidement. Dans la langue courante, on dit : "Le bois travaille". Les tolérances dans les
dimensions du bois sont donc naturelles et ne constituent pas un défaut. Etant donné que le bois est un produit naturel qui peut gonfler ou se rétracter,
les dimensions réelles peuvent diverger Iégérement des dimensions indiquées dans le catalogue.

Caractéristiques spécifiques du méléze/douglas :

Le méléze/douglas finement scié contient un fort taux d'humidité, qui peut
provoquer une "profilération de moisissures" dans le bois lors du stockage et
du traitement. Tuindeco traite aux Pays-Bas tout le méléze/douglas fraiche-
ment scié avec une substance antifongique/anti-moisissure, qui empéche le
plus possible cette croissance fongique.

s

[

B
iy

Il n'est malheureusement pas possible de I'exclure totalement.
Si vous achetez une magnifique construction en méléze/douglas ou si vous
I'assemblez vous-méme a partir de bois fraichement scié, tenez compte du fait
qu'apres le traitement, le bois se rétractera d'au moins 4 %. Les constructions
soigneusement assemblées et bien finies peuvent perdre un peu de leur bel
aspect au fil du temps. Pour éviter ce désagrément,

nous vous conseillons d'utiliser du

Etant donné que le bois est un produit naturel qui peut se gonfler ou
se rétrécir, les dimensions réelles peuvent diverger légérement des
dimensions indiquées dans le catalogue
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Les poteaux en béton sont de plus en plus utilisés, en partie en raison de leur durabilité et de leur résistance extrémement longues.
Les poteaux et plaques en béton sont disponibles en 3 couleurs, blanc/gris, anthracite enduit et anthracite non enduit.

Exemple de poteau en béton blanc/gris Exemple de poteau non enduit Exemple de poteau enduit

Au fil du temps, les poteaux et plaques en béton vont se décolorer, sous I'effet de leur forte absorption d’eau ainsi que des intempéries. Par ailleurs, le
béton a la particularité de « saigner », ce qu’on appelle aussi efflorescences. Pour réduire ces problemes, vous pouvez faire enduire les poteaux et les
plaques de béton en usine. Vous pouvez également choisir de revétir vous-méme les poteaux et les plaques de béton avec le revétement que nous
proposons.

Exemple de béton enduit :

. Finition nette . Prévient les dommages dus au gel et a la sécheresse

. Finition nette . La structure de surface reste entierement intacte

. Protege et prolonge la durée de vie . Efficace contre la mousse, les algues et les champignons

. Réduit fortement I'absorption d’eau . Prévient les infiltrations d’eau, de saletés, d’huile et d’acides
. Préserve plus longtemps la couleur . Réduit les efflorescences

. Facilite et simplifie le nettoyage du béton . Stable aux UV

|
|

Exemple de plaque a motif d’ardoise Exemple de plaque a motif de roche Exemple de plaque a motif d’ardoise

blanche/grise non enduite enduite

Exemple de systéme bois-béton IJsel

Exemple de systéme bois-béton IJsel

1.563280 2 pcs systéme bois-béton IJsel - Poteau intermédiaire anthracite - 10 x 10 x 280 cm - pour écran 180 x 180 cm
1.53280E 4 pcs systéme bois-béton IJsel - Poteau d’extrémité anthracite - 10 x 10 x 280 cm - pour écran 180 x 180 cm
1.56184 4 pcs Sous-plaques lisses Berton© - Anthracite - 24 x 3,5 x 184 cm

1.59009 1 pcs Encadrement de porte de jardin + traverse supérieure - H210 x 190 >150 cm

39.0210 3 pcs Gonds plats 38,0 x 5,0 mm

11.1322 1 pcs Porte de jardin Privacy avec serrure en inox (dotée d’un cadre en fer) - H195 x 1120 cm

8.12180 4 pcs Ecran de jardin Enschede 180 - H180 x 1180 cm

1.59002 6 pcs Kit de fixation en inox - pour poteau 10 x 10

35.1018 4 pcs Latte couvrante pin imprégné solide - Pyramide 180 cm

Tuindeco catalogue 2021 6 www.tuindeco.com




SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéeme bois-béton IJssel
Poteau en béton Berton®© a téte diamant avec faces biseautées.

uy
Le systéme bois-béton lJssel est le systéme de béton le plus choisi. Cela vient entre autres du fait que les poteaux pour ce "1 Z_lﬂi
systéme en béton existent en diverses longueurs et s’adaptent ainsi aux diverses hauteurs. Les poteaux sont lisses sur les 4 N 1 S
cotés. Les poteaux en béton ont une dimension fixe de rainure, qui correspond aussi bien a 1 sous-plaque lisse qu’'a 1 sous- 7
plaque étroite a motif.
Si vous choisissez d'utiliser un écran vo(té avec ces poteaux, vous devez insérer des blocs de remplissage spécialement
congus a cet effet, sous la rainure (voir page 24-40). Regarder de la page 24 pour découvrir le vaste assortiment d’écrans de
jardin pour ce systéme bois-béton. g
—
=
" I":
L =
o
o
: g
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit :
[Z] Poteau intermédiaire 10x10x190cm ~ 90x180cm 1.52180 1.53180 1.53180C nt 1 =
[ Poteau d'angle 10x10x190cm  90x180cm 1.52180H 1.53180H 1.53180HC =
[4 Poteau dextrémité 10x10x190cm  90x180cm 1.52180E 1.53180E 1.53180EC G
[=] Poteau intermédiaire 10x10x220cm ~ 120x180cm 1.52220 1.53220 1.53220C Lf | _1is
[Z] Poteau intermédiaire 10x10x250cm ~ 150x180cm 1.52250 1.53250 1.53250C 4
[Z] Poteau intermédiaire 10x10x280cm  180x180cm 1.52280 1.53280 1.53280C
[Z] Poteau intermédiaire i
avec passage de cable 10x10x280cm ~ 180x180cm 1.52700 1.53700 1.53700C g
[1 Poteau d’angle 10x10x280cm  180x180cm 1.52280H 1.53280H 1.53280HC d
[4 Poteau d’extrémité 10x10x280cm ~ 180x180cm 1.52280E 1.53280E 1.53280EC 4
[Z3 Poteauen T 10x10x280cm ~ 180x180cm 1.52280T.... 1.53280T...... 1.53280TC i L
o
"La dimension de I'écran dépend du poteau en question.
Les différentes possibilités de combinaisons avec poteaux et écrans se trouvent dans le
schéma ci-dessus."
Si vous choisissez une sous-plaque étroite a motif, vous ne pourrez utiliser un chaperon
en bois que si vous raccourcissez I'écran de 2 cm.
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéeme bois-béton Maas

Poteau en béton Berton®© a téte diamant avec faces biseautées o
Le systéme bois-béton Maas est une variante plus longue du systeme IJssel. Les poteaux en béton de 308 cm de long ont N o 10
une rainure convenant a 2 sous-plaques lisses ou 2 sous-plaques étroites a motif. Il est également possible d’utiliser 1 plaque
large a motif, mais vous devez alors combler le dessous avec les blocs de remplissage spécialement congus a cet effet (voir g
page 22). Les deux possibilités sont en combinaison avec un écran de jardin de 180 cm de haut. Regarder de la page 24 —
pour découvrir le vaste assortiment d’écrans de jardin pour ce systéme bois-béton.
uy
i
[T |
L B [=
g | [ss. .
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit =
[Z] Poteau intermédiaire 10x10x308cm  180x180cm 1.52308 1.53308 1.53308C u
[1 Poteau dangle 10x10x308cm  180x180cm 1.52308H 1.53308H 1.53308HC
[C4 Poteau d'extrémité 10x10x308cm  180x180cm 1.52308E 1.53308E 1.53308EC 40 Y 18
g

G, 225em

Systéme bois-béton Waal
Poteau en béton Berton®© a téte semi-arrondie avec faces biseautées

Le systéme bois-béton Waal est similaire au systéme |Jssel, mais avec une téte semi-arrondie. — “ —
Ces poteaux en béton sont disponibles en longueurs de 180 et 280 cm et ont une rainure qui correspond aussi bien a 1 sous- [ | o
plaque lisse qu’a 1 sous-plaque étroite a motif.
uy
0
g
o
i
n
o
o
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit 4 &
[Z] Poteau intermédiaire 10x10x180cm  90x180cm 1.52180R 1.53180R 1.53180RC o
[Z] Poteau intermédiaire 10x10x280cm ~ 180x180cm 1.52280R 1.53280R 1.53280RC 5
4
oo g
g
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéeme bois-béton Amstel
Poteau en béton léger Berton®© a téte diamant avec faces biseautées

Grace a une composition spéciale de matieres premiéres, le poteau en béton léger est bien plus solide que le poteau en ~ - N
béton standard. Ces poteaux légers en béton, d’'un poids de 43 kg, sont ainsi plus maniables que les poteaux en béton | o
habituels. Regarder de la page 24 pour découvrir le vaste assortiment d’écrans de jardin pour ce systéme bois-béton. ’
/ [
e
Poteaux en béton légers ]
- Poids : 43 kg 2
- Plus facile/rapide a placer en raison du poids. . . s
i)
1
’ o
ny
s |
(&
1
Ui } R
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit o =
[Z] Poteau intermédiaire 10x10x280cm  180x180cm 1.52800 1.53800 1.53800C o
[ Poteau d’angle 10x10x280cm ~ 180x180cm 1.52800H 1.53800H 1.53800HC s
[Z Poteauen T 10x10x280cm ~ 180x180cm 1.52800T 1.53800T 1.53800TC 4 ]
["4 Poteau d'extrémité 10x10x280cm ~ 180x180cm 1.52800E 1.53800E 1.53800EC
(=]
@
o
o
W)
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéme bois-béton Schelde

Poteau en béton Berton® a téte diamant avec faces biseautées.
Les poteaux en béton de ce systéme ont une épaisseur de 8,5 x 8,5 cm et une dimension fixe de rainure, qui correspond

aussi bien a 1 sous-plaque lisse qu’a 1 sous-plaque étroite a motif. Des trous pré-percés supplémentaires sont prévus, de a o
sorte que ce systéme convient aux écrans avec 2 et 3 lattes intermédiaires.
Regarder de la page 24 pour découvrir le vaste assortiment d’écrans de jardin pour ce systéme bois-béton.
o
[0 |
o |
- Poids : 31 kg (180 cm) et 46 kg (277 cm)
- Ne peut étre utilisé qu’avec des écrans droits
- Plus facile/rapide a placer en raison du poids. E'i
. E o
Y 5
d
[
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit
[Z] Poteau intermédiaire 8.5x8.5x190cm  90x180cm 1.58400 1.58500 1.58500C 2
[ Poteau d'angle 8.5x8.5x190cm  90x180cm 1.58400H 1.58500H 1.58500HC . 1
[ Poteau d'extrémité 8.5x8.5x190cm  90x180cm 1.58400E 1.58500E 1.58500EC L: p
[=] Poteau intermédiaire 8.5x8.5x277cm  180x180cm 1.58800 1.58900 1.58900C 9 i
[ Poteau d'angle 8.5x8.5x277cm  180x180cm 1.58800H 1.58900H 1.58900HC . ! 18
[4 Poteau d’extrémité 8.5x8.5x277cm  180x180cm 1.58800E 1.58900E 1.58900EC
==
[=|
(¥ |
G
1 L

A, 202em

Les différentes possibilités de combinaisons avec poteaux et écrans se trouvent
dans le schéma ci-dessus.
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéeme bois-béton Geul

Poteau en béton Berton®© a téte diamant avec faces biseautées pour 2 sous-plaques

"y |
Ces poteaux en béton de 280 cm ont une dimension fixe de rainure, ou peuvent étre insérées 2 plaques étroites a motif. N :'—m
Un chaperon peut étre monté au-dessus des plaques, puis un écran de 150 cm est placé sur le dessus avec un chaperon. o
Regarder de la page 24 pour découvrir le vaste assortiment d’écrans de jardin pour ce systéme bois-béton.
[= |
=
E
|
P= [=
- = 1 = -
L =
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit §
[=] Poteau intermédiaire 10x10x280cm ~ 150x180cm 1.58285 1.58385 1.58385C
[=] Poteau intermédiaire
avec passage de cable 10x10x280cm  150x180cm 1.52702 1.53702 1.53702C = St
[1 Poteau d'angle 10x10x280cm ~ 150x180cm 1.58285H 1.58385H 1.58385HC
[Zf Poteauen T 10x10x280cm ~ 150x180cm 1.58285T 1.58385T 1.58385TC
[1 Poteau d'extrémité 10x10x280cm ~ 150x180cm 1.58285E 1.58385E 1.58385EC @
- .
5
a
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéme bois-béton Schie
Poteau en béton Berton®© a téte diamant avec faces biseautées.

'y
Les poteaux en béton de 280 cm ont une dimension fixe de rainure, ou peuvent étre insérées 2 plaques larges a motif. Il est ~ N N
également possible d’utiliser 2 plaques étroites a motif de roche avec une plaque de remplissage a motif de roche au-dessus. =
L'avantage de cette derniére option est que les plaques sont plus maniables, en raison de leur poids inférieur. Les plaques a ]
motif s’assemblent entre elles par un systeme de rainure et languette, ce qui donne un résultat visuel complet. Pour la finition
de ces plaques, un chaperon peut étre monté. Un écran de 130 cm de haut vient au-dessus des plaques a motif.
Regarder de la page 24 pour découvrir le vaste assortiment d’écrans de jardin pour ce systéme bois-béton. o =
& =
1.} ]
1
- =l
ny o
ol
Ui d
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit
[Z] Poteau intermédiaire 10x10x280cm ~ 130x180cm 1.58030 1.58001 1.58001C
[Z] Poteau intermédiaire
avec passage de cable 10x10x280cm ~ 130x180cm 1.52701 1.53701 1.53701C - 18
[_1 Poteau d'angle 10x10x280cm  130x180cm 1.58030H 1.58001H 1.58001HC
[Zf Poteauen T 10x10x280cm ~ 130x180cm 1.58030T 1.58001T 1.580017C o
[§ Poteau d'extrémité 10x10x280cm  130x180cm 1.58030E 1.58001E 1.58001EC 4
1100

Exemple de systéme bois-béton Schie

1.58001 2 pcs Systéme bois-béton Schie - Poteau intermédiaire anthracite - 10 x 10 x 280 cm - pour écran 130 x 180 cm
1.58001E 2 pcs Systéme bois-béton Schie - Poteau d’extrémité anthracite - 10 x 10 x 280 cm - pour écran 130 x 180 cm
1.56736 6 pcs Plaques a motif de roche romain Berton© - Anthracite - 36 x 4,8 x 184 cm

1.59515 3 pcs Chaperon Berton© - Anthracite - 180 cm

8.92130 3 pcs Ecran de jardin Casablanca 130 - H130 x 1180 cm

1.59002 4 pcs Kit de fixation pour béton en inox - pour poteau 10 x 10

35.4018 3 pcs Latte couvrante Red Class Wood - Pyramide 180 cm
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéeme de poteau de cloture de jardin et de bordure Hunze

Poteaux en béton Berton®© a téte diamant avec faces biseautées pour plusieurs plaques en béton
Avec ce systéme, vous pouvez insérer aussi bien des sous-plaques lisses que des sous-plaques larges ou étroites a motif.
La rainure de ces poteaux mesure 74 cm. Vous pouvez utiliser ce systeme comme mur de souténement ou pour créer une
délimitation basse. Pour la finition, vous pouvez recouvrir la plaque en béton avec un chaperon en béton.

uwy
= ot 100
T o N
g
[}
: = |
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit e ~
[%] Poteau intermédiaire 10x10x145¢cm 1.52140 1.53140 1.53140C 3
[ Poteau d'angle 10x10x145¢cm 1.52140H 1.53140H 1.53140HC d
[Z1 Poteauen T 10x10x145cm 1.52140T 1.53140T 1.53140TC 40 418
[T Poteau dextrémité 10x10x145cm 1.52140E 1.53140E 1.53140EC T
o
[Ts |
o
[&
1 L1

., Tiom _

Exemple de systéme béton Hunze

e 180cm 10cm——+~

25— 36cm+
=—80cm—

= 581cm “

1.53140 2 pcs Systéme béton Hunze - poteau intermédiaire anthracite - 10 x 10 x 145 cm
1.53140E 2 pcs Systéme béton Hunze - poteau d’extrémité anthracite - 10 x 10 x 145 cm
1.56936 6 pcs Sous-plaques en béton a motif d’ardoises — anthracite 36 x 4,8 x 184 cm
1.59515 3 pcs Chaperon en béton - Anthracite - 180 cm
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéeme bois-béton Zaan

Poteau rainuré Berton®© avec faces biseautées pour profilés de chalet 100
Ces poteaux rainurés mesurent 275 cm de long. La rainure de ces poteaux mesure 3 cm de large et 173 cm de long. Sous la -

rainure se trouve une rainure plus large, de 4,5 cm de large et 26 cm de haut. Une sous-plaque lisse peut étre insérée dans
cette rainure inférieure. Des profilés empilables en bois peuvent étre insérés dans la rainure de 173 cm.
Pour la finition, vous pouvez utiliser les profilés galvanisés en U spécialement congus. Pour un vaste assortiment de profilés
empilables pour ce systéme, voir pages 58, 62, 63, 70 et 73.
5
M~
1 g
1 by
u
uy
I~
ny
1 5
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit d
[Z] Poteau intermédiaire 10x10x275¢cm 1.50275 1.51275 1.51275C o o
[ Poteau d’extrémité 10x10x275¢cm 1.50275E 1.51275E 1.51275EC = B
Iy
=
I~

* Le nombre de profilés empilables dépend de la largeur utile du profilé souhaité.

Profilé en U®
pour profilés empilables et une sous-plaque de 180 cm
1.59150  Profilé en U 29 mm galvanisé
1.59150Z Profilé en U 29 mm
Revétement pulvérisé noir

1.59155Z Profilé complémentaire
Revétement pulvérisé noir
Ce profilé complémentaire peut étre utilisé pour refaire la
« languette » du profilé en U si vous devez la scier
sur mesure.
Ces produits spécialement développés pour Tuindeco sont
brevetés.

www.tuindeco.com
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéeme bois-béton Vecht

Poteau rainuré Berton avec faces biseautées pour plaques a motif de 26 cm 100
Les poteaux rainurés en béton de 250 cm ont une rainure de 3,8 cm de large et 184 cm de long. T M o
lls peuvent étre combinés avec 7 plaques a motif de 26 cm de haut et rehaussés d’un chaperon en béton et un chapeau.

NOUVEAL

(= |
- o
40 i 1 —
L | i
) S [an
. o
- 8 (gt
|'—I
100 Ll
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit
[=] Poteau intermédiaire 10x10x250cm ~ 180x180cm 1.50250 1.51250 1.51250C 36 o5
[T Poteau dextrémité 10x10x250cm ~ 180x180cm 1.50250E 1.51250E 1.51250EC L 4
o
7
oy

., 1TTom

e

Systéme bois-béton Eems

Poteau rainuré Berton®© avec faces biseautées pour écrans de jardin 100
Les poteaux rainurés en béton de 270 cm ont une rainure de 3,8 cm de large et 204 cm de long. T T
lls peuvent étre combinés avec 1 sous-plaque lisse de 180 cm avec, au-dessus, un écran de jardin de 180 cm.
L’ensemble peut ensuite étre fini avec une poutre de raccord en bois, voir page 22.
- 1
4 i l By
ﬁl | | o
g S
- . atl |
| |
100 Ll
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit
[Z] Poteau intermédiaire 10x10x270cm ~ 180x180cm 1.50270 1.51270 1.51270C 436
[ Poteau d'extrémité 10x10x270cm ~ 180x180cm 1.50270E 1.51270E 1.51270EC 40 425
= P
tg
uy
1 L LI
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéeme bois-béton Merwede

Poteau rainuré Berton avec faces biseautées pour plaques a motif de 36 cm 100

Les poteaux rainurés en béton de 284 cm ont une rainure de 3,8 cm de large et 216 cm de long. . -
lls peuvent étre combinés avec 6 plaques a motif de 36 cm de haut ou une plaque de 36 cm en combinaison avec
un écran de 180 cm.

NOUVEAL

— . =
™~
I . |
ol
oy
jis)
o
d
o
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit
[=] Poteau intermédiaire 10x10x284cm ~ 180x180cm 1.50284 1.51284 1.51284C 35
[C1 Poteau dextrémité 10x10x284cm  180x180cm 1.50284E 1.51284E 1.51284EC
Ul 4n 25
m|
|
unj

ca. 2iem

Exemple de systéme béton Eems

—180cm—— ——=—10cm

|
|

T

1
2cm—+

751,5cm

1.50270 3 pcs Systéme bois-béton Eems - poteau intermédiaire blanc/gris - 10 x 10 x 270 cm — pour écran 180 x 180 cm
1.50270E 2 pcs Systéme bois-béton Eems - poteau d’extrémité blanc/gris - 10 x 10 x 270 cm — pour écran 180 x 180 cm
1.55180 4 pcs Sous-plaques lisses en béton - blanc/gris - 2,4 x 3,5 x 180 cm

8.14189 4 pcs Ecran de jardin Losser H180 x 1180 cm

35.9005 2 pcs Poutre de raccord en bois dur 3,5 x 11,5 x 400 cm
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéeme bois-béton Reest

Poteaux rainurés en béton avec faces biseautées pour plaques en béton

J13,
Les poteaux rainurés en béton de 244 cm ont une rainure de 3,8 cm de large et 180 cm de long. -
lls peuvent étre combinés avec 5 plaques a motif de 36 cm de haut et rehaussés d’un chaperon en béton et un chapeau.
oy
42 E
g ey
: g
- i
s d
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit
[=] Poteau intermédiaire 11.5x11.5x244cm 1.54244 1.57244 1.57244C
[1 Poteau d'angle 11.5x11.5x244cm 1.54244H 1.57244H 1.57244HC Ul 4 o5 b
[ Poteau d’extrémité 11.5x11.5x244cm 1.54244E 1.57244E 1.57244EC B
[¥s |
d

Systéme bois-béton Regge

Poteaux rainurés en béton avec faces biseautées pour plaques en béton

413,
Les poteaux rainurés en béton de 246 cm ont une rainure de 3,8 cm de large et 182 cm de long. . _—
lls peuvent étre combinés avec 7 plaques & motif de 26 cm de haut et rehaussés d’'un chaperon en béton et un chapeau.
[+2 |
n
=
P e E
2 o
m q
o
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit
[Z] Poteau intermédiaire 11.5x11.5x246¢m 1.54246 1.57246 1.57246C
[.1 Poteau d’angle 11.5x11.5x246¢cm 1.54246H 1.57246H 1.57246HC Ul 1.
[ Poteau d’extrémité 11.5x11.5x246¢cm 1.54246E 1.57246E 1.57246EC =1
=
[¥e |
d
|
1

_ca, 180em
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéme bois-béton Spui

Poteaux rainurés en béton avec faces biseautées pour plaques en béton 115
Les poteaux rainurés en béton de 272 cm ont une rainure de 3,8 cm de large et 208 cm de long. lls peuvent étre combinés
avec 8 plaques a motif de 26 cm de haut et rehaussés d’'un chaperon en béton et un chapeau.

NOUVEAL

DDI
8'
x v
s o
L A g
~
= | y
E g
b & &
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit
[=] Poteau intermédiaire 11.5x11.5x272cm 1.54272 1.57272 1.57272C
[1 Poteau d'angle 11.5x11.5x272cm 1.54272H 1.57272H 1.57272HC
[4 Poteau d’extrémité 11.5x11.5x272cm 1.54272E 1.57272E 1.57272EC | tes g
C’I
r'."I
“q
g
L&

[
I

Systéeme bois-béton et béton Spaarne

Poteaux rainurés Berton© avec faces biseautées pour écrans de jardin et/ou plaques en béton 115,
Les poteaux rainurés en béton de 280 cm ont une rainure de 3,8 cm de large et 216 cm de long. Vous pouvez y placer une
combinaison de 1 plaque large a motif avec, au-dessus, un écran de jardin de 180 cm. Pour la finition, utilisez une poutre de
raccord en bois (voir page xxx).

lls peuvent étre combinés avec 1 plaque large a motif avec, au-dessus, un écran de jardin de 180 cm avec pour finition une
poutre de raccord en bois (voir page 22).

Outre cette option, vous pouvez aussi choisir de les garnir entierement avec des sous-plaques lisses, des plaques empilables
lisses ou des plaques a motif.

o
4 un
< : o
a1 d
- o
= al |
38 U-
| s |
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit
[Z] Poteau intermédiaire 11.5x11.5x280cm 1.54280 1.57280 1.57280C
[ Poteau d'angle 11.5x11.5x280cm 1.54280H 1.57280H 1.57280HC
[Z1 Poteauen T 11.5x11.5x280cm 1.54280T 1.57280T 1.57280TC Ul iss
[ Poteau d'extrémité 11.5x11.5x280cm 1.54280E 1.57280E 1.57280EC
o
o

il 210om

&, 214cm
i, 218om

_ca, 2 d4om
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Systéme bois-béton Linde

Poteaux rainurés Berton®© avec faces biseautées pour écrans de jardin et/ou plaques en béton T
Les poteaux rainurés en béton de 316 cm ont une rainure de 3,8 cm de large et 252 cm de long. lIs peuvent étre combinés

avec 2 plaques a motif de 180 cm de large avec, au-dessus, un écran de jardin de 180 cm ou vous pouvez opter pour 7

plaques a motif de 36 cm. Vous pouvez ensuite finir 'ensemble avec un chapeau, un chaperon ou une poutre de raccord en

bois (voir page 19 et 22).

2528

. @

gL i ;

z I
Longueur poteau pour écran Blanc/gris Anthracite Enduit

[Z] Poteau intermédiaire
[1 Poteau intermédiaire 11.5x11.5x316cm 1.54316 3995 157316 46.95 1.57316C 60.95 A
[ Poteau d'angle 11.5x11.5x316cm 1.54316H 4595 1.57316H 51.95 1.57316HC 65.95

Poteau d’extrémité 11.5x11.5x316cm 1.54316E 4595 1.57316E 51.95 1.57316EC 65.95 &

Chapeau Berton© pyramide -y
Le chapeau est placé en guise de finition sur les poteaux ' e
rainurés de 11,5 x 11,5 cm et 10 x 10 cm en combinaison - : £
avec des chaperons. L -
Blanc/gris Anthracite Enduit
Modeéle intermédiaire 1.59550 1.59555 1.59555C
Modeéle d’angle 1.59550H 1.59555H 1.59555HC
Modeéle d’extrémité 1.59550E 1.59555E 1.59555EC
Modéle en T 1.59550T 1.59555T 1.59555TC
Sans évidement 1.59550Z 1.595552 1.595552C
Chaperon en Berton© pyramide
Le chaperon est monté sur la plaque supérieure et il peut
étre combiné avec les chapeaux.
—
= |
Blanc/gris Anthracite Enduit
Chaperon pour toit en batiére  1.59510 1.59515 1.59515C
Chapeau Berton®© a téte aplatie
Le chaperon est placé en guise de finition sur les poteaux
rainurés de 11,5 x 11,5 cm et 10 x 10 cm en combinaison "
avec des chaperons a téte aplatie.
Blanc/gris Anthracite Enduit
Modeéle intermédiaire 1.59551 1.59556 1.59556C
Modeéle d’angle 1.59551H 1.595565H 1.59556HC
Modeéle d’extrémité 1.59551E 1.59556E 1.59556EC
Modéle en T 1.59551T 1.59556T 1.59556TC
Chaperon en Berton®© a téte aplatie
Le chaperon est monté sur la plaque supérieure et il peut
étre combiné avec les chapeaux. - ﬂ
|
:
Blanc/gris Anthracite Enduit
Chaperon a téte aplatie ~ 1.59511 1.59516 1.59516C
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Sous-plaques

Dans la description des sous-plaques ci-dessous se trouvent les codes de couleur et de lettre.
Ces codes sont une représentation schématique de chaque

sous-plaques lisses Berton©
Sous-plaques munies de 2 faces apparentes lisses et d’'un profilé de drainage

Blanc/gris Anthracite Enduit
@ 24x3.5x180cm 1.55180 1.56180 1.56180C
@ 24x3.5x184cm 1.55184 1.56184 1.56184C
@ 24x3.5x224cm 1.55224 1.56224 1.56224C

Plaque a empiler Berton©
Plaques a empiler munies de rainure, languette et 2 faces apparentes

Blanc/gris Anthracite Enduit
@ 24x3.5x184cm 1.55300 1.56300 1.56300C
avec rainure et languette
@ 24x3.5x184cm 1.55300E 1.56300E 1.56300EC

plaque d’extrémité avec languette

Plaques de profilé de chalet Berton
Plaques a motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes
Blanc/gris Anthracite Enduit
@ 26x4.8x184cm 1.565326 1.56326 1.56326C
avec rainure et languette

NOUVEAL

Plaques a motif bardage suédois Berton©
Plaques a motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes
Blanc/gris Anthracite Enduit
(©® 26x4.8x184cm 1.55826 1.56826 1.56826C
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Plaques a motif de roche Berton©
Plaques a motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes

Blanc/gris Anthracite Enduit
© 20x4.8x184cm 1.55520 1.56520 1.56520C
@ 26x4.8x184cm 1.55526 1.56526 1.56526C
® 36x4.8x184cm 1.55536 1.56536 1.56536C
@ 36x4.8x180cm 1.55500 1.56500 1.56500C

Plaques a motif de roche romain Berton©
Plaques a motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes

Blanc/gris Anthracite Enduit
@ 26x4.8x184cm 1.55726 1.56726 1.56726C
©® 36x4.8x184cm 1.55736 1.56736 1.56736C

Plaques a motif d’ardoise Berton©
Plaques a motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes

Blanc/gris Anthracite Enduit
@ 26x4.8x184cm 1.55926 1.56926 1.56926C
©® 36x4.8x184cm 1.55936 1.56936 1.56936C

Plaques de profilé nostalgie Berton©
Plaques a motif munies de rainure, languette et 2 faces apparentes

Blanc/gris Anthracite Enduit
@ 26x4.8x184cm 1.55426 1.56426 1.56426C
©® 36x4.8x184cm 1.55436 1.56436 1.56436C

NOUVEAL
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Blocs de remplissage 1.7x4.5x11cm Kit de fixation pour béton, galvanisé
1.59606 Blanc/gris 1.59001 Jaune galvanisé
1.59605 Anthracite pour le 10x10
Pour écran vouté pble

1.59018 Jaune galvanisé
pour le 8.5x8.5

pole
Kit de fixation pour béton, Inox Kit de fixation pour béton Revétement
1.59002 Inox pour le 1.590025 pour le 10x10
10x10 pole pble
1.59019 Inox pour le 1.590195 pour le 8.5x8.5
/(i' 8.5x8.5 pole pole
.
e -
g t" f
& @
1.59013 1.59003
Kit de colle a pierre pour béton Profilé d'angled de mur (26 cm)
Tube 290 ml Pour le montage sur un mur ou
Pour coller des chapeaux pour créer un arrangement en T.
=
1.59016 ) 1.59017
Enduit pour béton 1 Ltr Kit de réparation 100 ml
Mate/noire Convenable pour béton, anthracite
Consommation environ 1ltr par Avec pinceau
10m2

Poutres de raccord Bois raboté,
Pour poteaux rainurés
Dimensions: 3.5x11.5x400 cm

Sl 35.0005 Pin imprégné
35.9005 En bois dur
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Berton©-socle en béton mini Berton©-Prévention anti-affaissement en béton
Avec faces biseautées, douille M20

1.59291 Dimensions :
18x18x10 cm

1.59607 Diamétre 25 cm,
épaisseur 5 cm

" 4

Berton©-socle en béton Berton©-socle en béton
avec faces biseautées avec angles arrondis, douille M16
1.59200 Dimensions : Dimensions: (18x18)>(15x15)x50 cm
15x15x60 cm 1.59250 Gris

(M16) —
1.59205 Dimensions :

15x15x60 cm

(M20)
1.59212 18x18x50 cm

(M20) |
1.59281  22x22x40 cm I

(M20)

1.59251 Anthracite

Berton©-socle en béton
avec angles arrondis, douille M20 Mortier de béton
1.59280 20x23.5x50 cm
1.93005 Béton a séchage
rapide
Mortier de béton

Prét a I'emploi, il
suffit d'ajouter de

l'eau
Réglage en hauteur en inox
plaque 3 mm d'épaisseur, Fil M16 Réglage en hauteur galvanisé a chaud
1.58201 Inox M16 Plaque 3 mm d'épaisseur, Fil M16
de base: 10x10 1.58301 Galvanisé, M16
cm Plaque de base:
10x10 cm
Luxueux élément de réglage en hauteur
Epaisseur : 3 mm. Boulon a visser et tige filetée inclus Support de serrage galvanisé, réglage en hauteur
1.58315 Inox M16 Plaque Epaisseur : 3 mm. Pour poteaux de 12-20 cm
S de base: 10x10 cm 1.58307 Galvanisé, M16

by o
- 1.58316  Inox M20 Plaque
de base: 10x10 cm
1.58305 Galvanisé, M16
Plaque de base:
10x10 cm
1.58306 Galvanisé, M20
Plaque de base:
10x10 cm
1.58314 Inox M16 Plaque
de base: 8x8 cm i
1.58317 Galvanisé M16 %
Plaque de base:
8x8 cm
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8.14180

Ecran de jardin Aalsmeer
H180x1180 cm

19 planches de P1.0x110.0 cm
Latte intermédiaire : P1.5x15.0 cm
- Brut

- Pin imprégné

- Agrafé

FSC

8.14181

Ecran de jardin Ermelo
H180x1180 cm

19 planches de P1.0x110.0 cm
Latte intermédiaire : P1.5x15.0 cm
- Brut

- Pin imprégné

- Agrafé

FSC

8.14182

Ecran de jardin Den Haag
H180x1180 cm

15 planches de P1.5x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.5x17.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Vissé

PEFC

8.14183

Ecran de jardin Maastricht
H180x1180 cm

15 planches de P1.5x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.5x17.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Vissé

PEFC

8.14191

Ecran de jardin Prive

H195xI1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x 114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

PEFC

Tuindeco catalogue 2021
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8.14185

Ecran de jardin Erica
H180xI1180 cm

15 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x17.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.14186

Ecran de jardin Haaksbergen
H180x1180 cm

19 planches de P1.5x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.5x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.14190

Ecran de jardin Venray
H180x1180 cm

19 planches de P1.7x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.7x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.14184

Ecran de jardin Uden
H180xI1180 cm

15 planches de P1.5x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.5xI7.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’
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8.10180

Ecran de jardin Coevorden 180
H180x1180 cm

15 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

&

PEFC’

8.10150

Ecran de jardin Coevorden 150
H150x1180 cm

15 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.10130

Ecran de jardin Coevorden 130
H130xI1180 cm

15 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.10090

Ecran de jardin Coevorden 90
H90xI180 cm

15 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

8.10918

Ecran de jardin Coevorden
réduction

H180>90xI1180 cm

15 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’
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8.11180

Ecran de jardin Vasse 180
H180x1180 cm

17 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.11150

Ecran de jardin Vasse 150
H150x1180 cm

17 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.11130

Ecran de jardin Vasse 130
H130x1180 cm

17 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.11090

Ecran de jardin Vasse 90
H90xI1180 cm

17 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

8.11918

Ecran de jardin Vasse réduction
H180>90xI180 cm

17 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’
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]

8.12180

Ecran de jardin Enschede 180
H180x1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

8.12150

Ecran de jardin Enschede 150
H150x1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.12130

Ecran de jardin Enschede 130
H130x1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.12090

Ecran de jardin Enschede 90
H90xI180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox
)

PEFC’

8.12918

Ecran de jardin Enschede
réduction

H180xI1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’
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8.13180

Ecran de jardin Zaltbommel 180
H180x1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.13150

Ecran de jardin Zaltbommel 150
H150x1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.13130

Ecran de jardin Zaltbommel 150
H130x1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.13090

Ecran de jardin Zaltbommel 90
H90xI180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

8.13918

Ecran de jardin Zaltbommel
réduction

H180xI1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’
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8.14196

Ecran de jardin Eindhoven
H180xI180 cm

17 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Bois raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

- Utilisable horizontale ou verticale
- Ne tient pas verticalement dans le
poteau rainuré

D)

PEFC’

8.14193

Ecran de jardin Breda

H180xI1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Bois raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

- Utilisable horizontale ou verticale
- Ne tient pas verticalement dans le
poteau rainuré

»

PEFC’

8.14195

Ecran de jardin Tilburg
H180x1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Bois raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

- Utilisable horizontale ou verticale
- Ne tient pas verticalement dans le
poteau rainuré

&

PEFC’

Latte couvrante solide Pin imprégnée

Bois raboté, pour écrans droits

Latte couvrante Pin imprégnée
Bois raboté, pour écrans droits et vo

-

1351018

35.0918 Pyramide 180 cm
(espace pour 2
planches)
Pyramide 180 cm
(espace pour 3

planches)

35.1024 Pyramide 240 cm
(espace pour 3
planches)

atés

35.0818 183 cm

35.0824 240cm

|
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Latte couvrante Pin imprégnée
Bois raboté, pour écrans droits

Y

PEFC

Profil en U galvaniséc ®
Pour ecran
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8.14188

Ecran de jardin Monaco
H180xI1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : aucune
Avec latte inférieure et latte
supérieure

- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

PEFC

8.80086

Ecran de jardin Twente
H180xI1180 cm

11 planches de P1.8x120.0 cm
Latte intermédiaire : aucune
Avec latte inférieure et latte
supérieure

- Raboté

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

FSC

8.14189

Ecran de jardin Losser
H180x1180 cm

11 planches de P1.8x120.0 cm
Latte intermédiaire : aucune
Avec latte inférieure et latte
supérieure

- Brut

- Pin imprégné

- Fixation avec des vis en inox

FSC

35.0318 Pyramide 180 cm
(espace pour 3
planches)

1.59151 Couvercle

U-profilé 50 mm

1.59151Z Couvercle
U-profilé 50 mm
enduit de poudre
(RAL9004)
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Ecran de jardin Sapin

- L'épicéa provient d'une épicéa de Norvége.

- La couleur de I'épicéa est un peu plus claire que celle du  pin.

- L'épicéa a moins de nceuds que le pin.

- Non traité, il a une classe de durabilité 5 et aprés imprégnation une classe de durabilité de 3-4.

Latte couvrante, sapin imprégné
Bois raboté, pour écrans droits

8.61180 @ 35.2018 Pyramide 180 cm
Ecran de jardin Azewijn 180 Nl (espace pour 3
H180x1180 cm planches)

19 planches de P1.6x114.5 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.5 cm
- Raboté

- Imprégné Sapin d'Europe centrale

- Fixation avec des vis en inox = .
o Q Ny

-~

PEFC’
8.61130 P Py
z R . Latte couvrante, sapin imprégné
5‘1";)" ﬁg dardm Azewijn 130 Bois raboté, pour écrans droits
X160 cm —\ 35.3018 Rectangulaire
19 planches de P1.6xI14.5 cm A/ . 180 cm
Latte intermediaire : P1.6x114.5cm  2EFc o (espace pour 3
- Raboté ™

- planches)

- Imprégné Sapin d'Europe centrale = -
- Fixation avec des vis en inox § . - 3
- "
™ = .. ;
PEFC l ST ﬁ' -

LE NOUVEAU BOIS, AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES !

L’apparence du bois douglas, mais plus durable et plus solide

- Séché artificiellement avant le traitement, ce produit est ainsi beaucoup plus stable
et conserve mieux ses dimensions pendant le traitement et I'utilisation

- Raboté aprés séchage, il présente donc une surface trés lisse

- Bois sélectionné, donc pratiquement sans nceuds, le plus souvent

LB R e MR\

r
|
{

/;_ﬁ
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8.92180

Ecran de jardin Casablanca 180
H180x1180cm

19 planches de P1.6x114.0cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0cm
- Raboté

- Red Class Wood

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

8.92150

Ecran de jardin Casablanca 150
H150x1180cm

19 planches de P1.6x114.0cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0cm
- Raboté

- Red Class Wood

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.92130

Ecran de jardin Casablanca 130
H130x1180cm

19 planches de P1.6x114.0cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0cm
- Raboté

- Red Class Wood

- Fixation avec des vis en inox

&

PEFC’

8.92090

Ecran de jardin Casablanca 90
H90x1180cm

19 planches de P1.6x114.0cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0cm
- Raboté

- Red Class Wood

- Fixation avec des vis en inox

&

PEFC’

8.92918

Ecran de jardin Casablanca
oblique

H180>90xI1180cm

19 planches de P1.6x114.0cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0cm
- Raboté

- Red Class Wood

- Fixation avec des vis en inox

&

PEFC’
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8.90180

Ecran de jardin Marrakesh
H180x1180cm

15 planches de P1.6x114.0cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0cm
- Raboté

- Red Class Wood

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.91180

Ecran de jardin Tanger
H180x1180cm

17 planches de P1.6x114.0cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0cm
- Raboté

- Red Class Wood

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.93180

Ecran de jardin Agadir 180
H180x1180cm

21 planches de P1.6x114.0cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0cm
- Raboté

- Red Class Wood

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

Latte couvrante en Red Class Wood
Bois raboté, séché, pour écrans droits

»

PEFC

Liquide d'imprégnation

29

35.4018 Pyramide 180 cm
(espace pour 3
planches)

—

38.2765 Red Class 0.751

www.tuindeco.com



8.22180

Ecran de jardin Zwarte Woud 180
H180x1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Méleze/Douglas non traité

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

8.22150

Ecran de jardin Zwarte Woud 150
H150x1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Méleze/Douglas non traité

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.22130

Ecran de jardin Zwarte Woud 130
H130x1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Méléze/Douglas non traité

- Fixation avec des vis en inox

&

PEFC’

8.22090

Ecran de jardin Zwarte Woud 90
H90xI180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Méléze/Douglas non traité

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.22918

Ecran de jardin Zwarte Woud
réduction reduzierung
H180>90xI180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Méléze/Douglas non traité

- Fixation avec des vis en inox

&

PEFC’
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8.23180

Ecran de jardin Harz 180
H180x1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Méléze/Douglas non traité

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.23150

Ecran de jardin Harz 150
H150x1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Méléze/Douglas non traité

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.23130

Ecran de jardin Harz 130
H130x1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Méléze/Douglas non traité

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.23090

Ecran de jardin Harz 90
H90xI180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Méléze/Douglas non traité

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

8.23918

Ecran de jardin Harz réduction
H180>90xI180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Méléze/Douglas non traité

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’
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S - -
d ——= == =]
8.24186 —— — 8.24182
Ecran de jardin Saksen 180 - ~—— — Ecran Rhombus Klagenfurt 180
. H180x1180 cm ) S H180x1180 cm
¥ | ' 11 planches de P1.8x120.0 cm —— — 26 planches de P1.6x15.8/6.9 cm
| Avec latte inférieure et latte T == Latte intermédiaire : P1.6x16.8 cm
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| - Méléze/Douglas non traité - Fixation avec des vis en inox
J . - | - Fixation avec des vis en inox o - Cet écran a un coté de
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-u% | | mm ; SEFC —_ = visualisation
i) TTE. | S -
ft: '™ [ [ ..i r;‘ﬁ.vl 1,{ =i FSC
" B N |% 5 8.21180
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i T i h i Latte |nt’ermed|a|re :P1.6x114.0 cm 28 planches de P1.6x15.8/6.9 cm
v N r 1 . -Raboté » Latte intermédiaire : P1.6x16.8 cm
L H L NI | | o - Méléze/Douglas non traité — . _Raboté
Nl | 'ﬁl P ||. q 4 - Fixation avec des vis en inox - —— - Méléze/Douglas non traité,
. LB o N - Fixation avec des vis en inox
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON
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EI 8.24180 1 ‘

Ecran de jardin Winterberg 180

8.24185

H180xI1180 cm
15 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm

Ecran de jardin Saarland 180
H180xI1180 cm

11 planches de P1.8x120.0 cm
Latte intermédiaire : aucune
Avec latte inférieure et latte

d
I
¥ - Scié fin

': - Méleze/Douglas non traité supérieure P2.8x13.6xL180 cm
i - Fixation avec des vis en inox - Scie fin
1 \ - Méléze/Douglas non traité
i =) 1 @ | - Fixation avec des vis en inox
14 L PEFC | ' ~\
i _1* il | Q‘/
i 7 i i PEFC
| ! i+ 8.24184 Latte couvrante en méléze/douglas
2 L Bois raboté, non traité pour écrans droits
2 E(;léaon I?géardm Innsbruck 180 35.8018 Pyramide 180 cm
. ' X160 cm espace pour 3
‘ 17 planches de P1.6x114.0 cm PEFE (esp P

! R planches)
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm

| - Scié fin =
ol N - Méléze/Douglas non traité o _
1 '|' - Fixation avec des vis en inox : _

-
1

1 t! N
\' q q "
aiadalgl =

e

i i Ecran de jardin Solden 180
| H180x1180 cm Lasure pour bois douglas
| 19 planches de P1.6x114.0 cm
e ol Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Scié fin 38.2589 Naturel 0.75|
- Méléze/Douglas non traité = 38.2590 Naturel 2.51
- Fixation avec des vis en inox

T
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8.52180

Ecran de jardin Stuttgart 180
H180x1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

&

PEFC’

8.52150

Ecran de jardin Stuttgart 150
H150x1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.52130

Ecran de jardin Stuttgart 130
H130xI1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.52090

Ecran de jardin Stuttgart 90
H90xI1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

8.52918

Ecran de jardin Stuttgart
réduction

H180>90xI1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

Tuindeco catalogue 2021

SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

8.53180

Ecran de jardin Dresden 180
H180x1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.53150

Ecran de jardin Dresden 150
H150x1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.53130

Ecran de jardin Dresden 130
H130xI1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

8.53090

Ecran de jardin Dresden 90
H90xI1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

8.53918

Ecran de jardin Dresden
réduction

H180>90xI1180 cm

21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

o

PEFC’

www.tuindeco.com




SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Ecran de jardin DIY Helsinki
Cet écran est livré en kit, cela signifie que vous devez assembler I'écran

8.50180 vous-méme.

Ecran de jardin Hamburg 180 15.31441 Revétement

H180x1180 cm unilatéral lattes

15 planches de P1.6x114.0 cm 31?(44 mm .

Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm bois peint en noir

- Raboté 15.31442 Double

- Pin peint en noir revétement lattes

- Fixation avec des vis en inox 21?(44 mrtn .
0is peint en noir

)

PEFC’

8.51180

Ecran de jardin Koblenz 180
H180x1180 cm

17 planches de P1.6x114.0 cm
Latte int’ermédiaire :P1.6x114.0 cm (espace pour 3
- Raboté

. - . planches)
- Pin peint en noir

FSC
- Fixation avec des vis en inox

PEFC’

8.54180

Ecran de jardin Fulda 180

H180x1180 cm
21 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm  Peinture d'apprét

- Raboté Pour la finition des parties sciées et vissées
- Pin peint en noir 38.2595 Noir 11
- Fixation avec des vis en inox [

»

PEFC’

Latte couvrante peinte en noir
Bois raboté, pour écrans droits
. 35.1018ZW  Pyramide 180 cm

8.54181

Ecran de jardin Rosenheim 180
H180xI1180 cm

11 planches de P1.8x120.0 cm
Latte intermédiaire : aucune
Avec latte inférieure et latte
supérieure

- Brut

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

FSC

8.54184

Ecran de jardin Kassel 180
H180x1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Raboté

- Pin peint en noir

- Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Ecrans en douglas immergés noirs

Les écrans noirs immergés ne sont pas d'un noir opaque, ce qui laisse transparaitre la couleur et les caractéristiques du bois. Vous pouvez traiter cela

par la suite si vous le souhaitez.

8.54182

Ecran de jardin Sabien 180
H180x1180 cm

15 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Scié fin

- Méléze/douglas imprégné en noir
- Fixation avec des vis en inox

PEFC

8.54183

Ecran de jardin Karin 180
H180x1180 cm

17 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Scié fin

- Méléze/douglas imprégné en noir
- Fixation avec des vis en inox

PEFC

Agent d'imprégnation noir

38.2764 Noir 0.751
38.2754 Noir2.51

8.55180

Ecran de jardin Marlies 180
H180xI1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Scié fin

- Méléze/douglas imprégné en noir
- Fixation avec des vis en inox

PEFC

8.55090

Ecran de jardin Sanne 90
H90xI1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
- Scié fin

- Méléze/douglas imprégné en noir
- Fixation avec des vis en inox

PEFC
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8.42180

Ecran de jardin Dronten 180
H180xI1180 cm

19 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.42150

Ecran de jardin Dronten 150
H150xI1180 cm

19 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.42130

Ecran de jardin Dronten 130
H130xI1180 cm

19 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.42090

Ecran de jardin Dronten 90
H90xI1180 cm

19 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.42918

Ecran de jardin Dronten
réduction

H180>90xI1180 cm

19 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
‘Wood

Tuindeco catalogue 2021
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8.43180

Ecran de jardin Hoorn 180
H180xI1180 cm

21 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.43150

Ecran de jardin Hoorn 150
H150xI1180 cm

21 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian

LEGAL
Wood

8.43130

Ecran de jardin Hoorn 130
H130xI1180 cm

21 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.43090

Ecran de jardin Hoorn 90
H90xI1180 cm

21 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.43918

Ecran de jardin Hoorn réduction
H180>90xI1180 cm

21 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

www.tuindeco.com



8.40180

Ecran de jardin Kampen 180
H180xI1180 cm

15 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.40090

Ecran de jardin Kampen 90
H90xI180 cm

15 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.46180

Ecran de jardin Bronkhorst
H180xI1180 cm

19 planches de P1.6x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.41180

Ecran de jardin Harlingen
H180xI1180 cm

17 planches de P1.4x114.0 cm
Latte intermédiaire : P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

Tuindeco catalogue 2021
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8.44180

Ecran Leeuwarden 180
H180xI1180 cm

23 planches de P1.2x19.0 cm
Latte intermédiaire : P1.5x17.0 cm
- Planche en relief

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.44090

Ecran de jardin Leeuwarden 90
H90xI180 cm

23 planches de P1.2x19.0 cm
Latte intermédiaire : P1.5x17.0 cm
- Planche en relief

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

8.45180

Rhombus Ecran Makkum
H180xI1180 cm

26 planches de P1.4x15.8/6.9 cm
Latte intermédiaire : P1.6x16.8 cm
- Raboté

- Bois dur

- Fixation avec des vis en inox

- Cet écran a un coté de
visualisation, le dos peut étre
couvert en plagant un autre écran
contre lui.

Latte couvrante en bois dur Wood

Bois raboté, aussi bien pour écrans droits

9‘, 35.9018 Pyramide 180 cm
g (espace pour 3

planches)

—

Latte couvrante en bois dur
Bois raboté, aussi bien pour écrans droits que voités

35.9818 183 cm
ﬁ
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SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

ECRAN DE JARDIN ENSCHEDE 180 ECRAN DE JARDIN ENSCHEDE ECRAN DE JARDIN DRONTEN 180
DROIT SUPERIEUR DROIT DROIT

ECRAN DE JARDIN SUPERIEUR ET VOUTE

Un grand nombre d’écrans sont également disponibles dans un compteur et / ou une variante supérieure. Supérieur signifie qu’un cadre encastre,
comme indiqué sur cette page, est monté sur I'écran. Ci-dessus, vous verrez quatre variantes. Les cadres d’insertion sont également disponibles
séparément pour les bricoleurs pratiques.

8.71111 8.51111
8.41111 Cadre en bois dur pour écran Cadre pour écran droit en
Cadre pour écran droit pin droit méléze/douglass
imprégné H80xI160 cm H80xI160 cm
H80xI160 cm . Epaisseur : 4.2 cm Epaisseur : 4.8 cm L
éps;:iiﬁgstg ;:n61 om) ) (3 planches de 1.4 cm) %AL (3 planches de 1.6 cm) Q

T e i
TS Lo o S
ﬁ%ﬁ@ﬁﬁﬁﬁf
%0 %% %%

6% %% %
2500

258

8.42222 8.72222

Cadre pour écran vo(té pin Cadre en bois dur pour écran
imprégné vouté

H80xI1138 cm . H80x1148 cm

Epaisseur : 4.8 cm Epaisseur : 4.2 cm W‘
(3 planches de 1.6 cm) e (3 planches de 1.4 cm) e

Variante voltée et/ou supérieure

8.12180RS Ecran de jardin impr. 21 planches (19 + 2) Superieur Enschede 180 x 180 cm
8.12180TO Ecran de jardin impr. 21 planches (19 + 2) Enschede voaté 180 x 180 cm
8.12180TS Ecran de jardin impr. 21 planches (19 + 2) Superieur Enschede voaté 180 x 180 cm

8.40180RS Ecran de jardin bois dur 17 planches (15 + 2) Superieur Kampen 180 x 180 cm
8.40180TO  Ecran de jardin bois dur 17 planches (15 +2) voGté Kampen 180 x 180 cm
8.40180TS Ecran de jardin bois dur 17 planches (15 + 2) vo(té Superieur Kampen 180 x 180 cm

8.42180RS Ecran de jardin bois dur 21 planches (19 + 2) Superieur Dronten 180 x 180

8.42180TO Ecran de jardin bois dur 21 planches (19 + 2) voaté Dronten 180 x 180
8.42180TS Ecran de jardin bois dur 21 planches (19 + 2) vo(té Superieur Dronten 180 x 180
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8.14187

Ecran de jardin Rustiek
H180x1180 cm

13 planches de P1.8x120.0-25.0 cm
Latte intermédiaire : P1.6x17.0 cm
Pin imprégné brut,

Fixation avec des vis en inox

FSC

8.71515
Ecran de jardin chataignier
H150x1150 cm

Quadrant double face
Latte : 1.6 cm
Pin imprégné, raboté

. 12.2150 1/4@ 150 cm
12.2180 1/4@ 170 cm

Tuindeco catalogue 2021 39
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Cadre en métal luxueux ®
pour écrans

8.35180

Ecran de jardin de canisses en
saule 180

H180x1180 cm

Cadre : P3.0x14.5 cm

Pin imprégné, raboté

FSC

8.35090

Ecran de jardin de canisse en
saule 90

H90x1180 cm

Cadre : P3.0x14.5 cm

Pin imprégné, raboté

FSC

15.0005 Revétement
pulvérisé
anthracite
Ce bord convient
a tous les écrans
avec planches
intermédiaires.

A raccourcir soi-
méme dans la
hauteur.

avec 4 supports
d'écran et 16 vis
en inox.

www.tuindeco.com
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L J—
o

FLEX FENCE

Réglable, décoratif et durable.

Le systeme décoratif Flex Fence est unique
€N son genre : vous pouvez déterminer
vous-méme l'intimité et 'ombre souhaitées.
Vous ouvrez ou fermez les lattes en un
tour de main. Le systeme Flex Fence peut
étre utilisé comme palissade ou séparation,
mais aussi comme toiture, par exemple sur
une pergola.

Vous pouvez raccourcir le systéme Flex
Fence dans toute dimension souhaitée.

AAAAAR,

|

Systéme prét-a-monter Flex Fence en inox
8.99090 Longueur de rail 96 cm
8.99180 Longueur de rail 166 cm

Le systéeme prét-a-monter se compose d’un rail supérieur et d’un rail

4 inférieur prémontés.
¥ o C’est votre créativité qui définit le résultat final !
i Ensemble livré sans vis.
Exemple 1 : vous souhaitez créer un systéeme Flex Fence en bois im- Exemple 2 : vous souhaitez créer un systéme Flex Fence en bois dur
prégné mesurant 180 x 180 cm. Vous voulez le placer verticalement avec mesurant 90 x 180 cm. Vous voulez le placer horizontalement avec un
un bord en bois. bord en bois et des planches a I'horizontale.
Matériel nécessaire : Matériel nécessaire :
systéme prét-a-monter Flex Fence en inox de 16a6 cm systéme prét-a-monter Flex Fence en inox de 96 cm
14 planches de 1,9 x 14,5 x 180 cm 7 planches de 1,4 x 14,0 x 180 cm
Bord en bois 4 piéces de 4,4 x 7,0 x 180 cm Bord en bois 2 piéces de 4,4 x 6,8 x 305 cm
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11.0100

Porte de jardin Aalsmeer
H180xI100 cm

11 planches de P1.0xI110.0 cm
Pin imprégné, brut, agrafées

FSC

11.0102

Porte de jardin Ermelo
H180xI100 cm

11 planches de P1.0xI110.0 cm
Pin imprégné, brut, agrafées

FSC

11.0700

Porte de jardin Erica
H180xI100 cm

15 planches de P1.6x114.0 cm
Pin imprégné, raboté

Fixation avec des vis en inox

&

PEFC’

11.0200

Porte de jardin Hoogeveen
H180xI100 cm

9 planches de P1.6x114.0 cm
Pin imprégné, raboté
Fixation avec des vis en inox

»

PEFC’

Tuindeco catalogue 2021
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11.1110

Porte de jardin Heerenveen a
serrure en inox

H180xI100 cm

2 cbtés Bardage a emboitement de
P1.8x114.5 cm

Pin imprégné, raboté, vissé

FSC

11.1200

Porte de jardin Kampen
H180x1100 cm

9 planches de P1.4x114.0 cm
Devant 2 rainures en V

Bois dur raboté,

Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

11.1000

Porte de jardin Leeuwarden
H180x100 cm

13 planches de P1.2x19.0 cm
Planche en bois dur, en relief,
Fixation avec des vis en inox

Indonesian
LEGAL
Wood

charniéres et serrures
peut étre trouvé a
pages 87 a 89

www.tuindeco.com




SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Porte de jardin Privacy avec serrure en inox Encadrement de porte de jardin + traverse supérieure
Raboté, Planches de Pin imprégné P1.6x114.0 cm H210x190>150 cm, Poutres de P4.4x18.8 cm

11.1319 H195xI90 cm 1.59009 Pin imprégné
@ 11.1320 H195xI100 cm @
PEFC 111321 H195xI110 cm PEFE

11.1322 H195x1120 cm

11.1323 H195xI130 cm

11.1324 H195x1140 cm

11.1325 H195xI150 cm
Porte de jardin Privacy avec serrure en inox Toebehoren deur Hardhout
Raboté, planches de Bois dur P1.4x114.0 cm, devant 2 rainures en V H210x190>150 cm, Poutres de P4.4xI8.8 cm

11.1369 H195x190 cm 1.59010 Bois dur
11.1370  H195x1100 cm

111371 H195x1110 cm
111372  H195x1120 cm
11.1373  H195x1130 cm
11.1374 H195x1140 cm
11.1375 H195x1150 cm

Porte de jardin Privacy avec serrure en inox Accessoires porte Red Class Wood
Pin rabote Red Class Wood planches de P1.6x114.0 cm H210x190>150 cm, Poutres de P4.4x18.8 cm
11.1364 H195xI190cm 1.59008 Red Class Wood
11.1365 H195x1100cm
Fse 11.1367  H195x1120cm - NOUVEAU
|
Porte de jardin Privacy avec serrure en inox Toebehoren deur lariks/douglas
Méléze/douglas raboté planches de P1.6x114.0 cm H210x190>150 cm, Poutres de P4.4x18.8 cm
or) MIFHIRATIN 11.1384 H195x190 cm 1.59007 Méléze/douglas
@4/ RS T 114385  H195x1100 cm raboté
Ol o 111387 H195x1120 cm . -
15" EC R e
Y e
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Porte de jardin Privacy avec serrure en inox Toebehoren deur lariks/douglas
Planches de P1.6x114.0 cm H210x190>150 cm, Poutres de P4.4x18.8 cm
Pin raboté, pin peint en noir et serrure 1.59009Z Pin imprégné,

11.1389 H195xI90 cm peint en noir

11.1390 H195xI1100 cm |
11.1392 H195x1120 cm ‘]
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Porte de jardin Solide (pourvue d'un cadre en fer) Planche d'extrémité en pin imprégné
Planches de P1.6x114.0 cm Ensemble complet avec une serrure a cylindre et 2 clés
Pin imprégné, raboté
T S 11.1309 H180xI90 cm u”*,“ 11.1301  pour porte Solide
P 11.1310 H180xI100 cm =
111311 H180xI110 cm FSC :
11.1312  H180xI120 cm

Porte de jardin Solide (pourvue d'un cadre en fer) Planche d'extrémité en bois dur
Planches de P1.4x114.0 cm Ensemble complet avec une serrure a cylindre et 2 clés
Bois dur raboté, devant 2 rainures en V
11.1350 H180xI100 cm E’““" 11.1351  pour porte Solide
(Pourvue d'un S

cadre en fer)

Porte de jardin Solide (pourvue d'un cadre en fer)
Planches de P1.6x114.0 cm
Red Class Wood, raboté

" : 111410  H180x1100 cm
®

NOUVEAU

11.1335

Porte de jardin Schoorl avec
serrure en inox

Pourvue d'un cadre en fer

11.1330

Porte de jardin Petten avec
serrure en inox

Pourvue d'un cadre en fer

H200x1100 cm H200xI100 cm
2 c6tés Bardage a emboitement de 2 cotés Bardage a emboitement de
P1.8x114.5 cm P1.8x114.5 cm

Bardage raboté, vissé, sapin de

Bardage raboté, vissé, sapin de
Suéde imprégné

Suede imprégné, ouverture vers la
droite

FSC
FSC

Tuindeco catalogue 2021 43 www.tuindeco.com



SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

Cadre de porte métallique avec évidement pour palastre
Pour réaliser soi-méme une porte de jardin

Les planches peuvent étre fixées au cadre par des forets.
L'épaisseur du cadre est d'environ 19 mm.

Cadre de porte métallique

Pour réaliser soi-méme une porte de jardin

Les planches peuvent étre fixées au cadre par des forets.

L'épaisseur du cadre est d'environ 19 mm.

Nombre de gonds plats nécessaires : jusqu'a 110 cm de large, 2 unités, a
partir de 120 cm de large, 3 unités.

— 11.5080 H80xI100 cm
i 11.5090 H155xI90 cm

11.5100 H155xI1100 cm

11.5110 H155xI1110 cm

11.5120 H155x1120 cm

11.5130 H155x1130 cm

11.5140 H155x1140 cm

11.5150 H155x1150 cm

11.5200 H155x1200 cm

€4

—t —

Cadre de porte métallique avec palastre

Kit complet composé de cadre de porte, yeux, gonds et serrure de sécurité
en inox pour réaliser soi-méme une porte de jardin.

Les planches peuvent étre fixées au cadre par des forets.

L'épaisseur du cadre est d'environ 19 mm.

11.4090 H155xI90 cm
k iy 11.4100 H155xI1100 cm
11.4110 H155xI1110 cm
I 11.4120 H155x1120 cm
| K
| >
l T
/;, B
S ] ‘-.— —_“—-Q
39.0211
Gond plat réglable
Par piéce

Tuindeco catalogue 2021
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Cadre en métal luxueux pour portes

Enduit de poudre

B

>

11.5500

11.5501

15.0006

15.0007

H155x1100 cm
Nombre de
gonds plats
nécessaires :

2 unités
H200xI100 cm
Nombre de gonds
plats nécessaires:
3 unités

pour portes de 90,
100 et 110 cm
pour portes de
120, 130 et 140
cm

Cette bordure
convient a toutes
les portes de
jardin avec cadre
de porte en fer.
A raccourcir soi-
méme dans la
largeur.

avec 8 vis en
inox.

39.0210
Gond plat 38.0x5.0 mm
Par piéce

39.0267

luxe Verrouillage intégré complet
a encastrement en inox
Ensemble complet, composé de:
- Fente 72 mm SKG **

- Cylindre 40/40 SKG **

- Plaque de géache (Inox 304)

- Poignée de porte (Inox 304)

- 2 parkers (Inox)

- Boucliers arrondis
(225x40x40x0.8mm) avec 4 vis
(Inox 304)

www.tuindeco.com
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11.0010

Porte coulissante 130x195 cm
imprégnée en vert

Portes coulissantes avec rail de
300 cm, fixation au plafond, serrure,
loquet, porte de jardin, 2 pinces
pour porte de jardin et 2 poulies.

PEFC

11.0040

Porte coulissante 130x195 cm
Red Class Wood

Portes coulissantes avec rail de
300 cm, fixation au plafond, serrure,
loquet, porte de jardin, 2 pinces
pour porte de jardin et 2 poulies.

FSC

11.0060

Porte coulissante 130x195 cm
bois dur

Portes coulissantes avec rail de
300 cm, fixation au plafond, serrure,
loquet, porte de jardin, 2 pinces
pour porte de jardin et 2 poulies.

Indonesian
LEGAL
Wood

11.0050

Porte coulissante 130x195 cm
méléze/douglas

Portes coulissantes avec rail de
300 cm, fixation au plafond, serrure,
loquet, porte de jardin, 2 pinces
pour porte de jardin et 2 poulies.

PEFC

11.0020

Porte coulissante 130x195 cm
peinte en noir

Portes coulissantes avec rail de
300 cm, fixation au plafond, serrure,
loquet, porte de jardin, 2 pinces
pour porte de jardin et 2 poulies.

FSC

45

1.59110

Ensemble de cadre de porte
coulissante Imprégné
Hauteur env. 210 cm

Largeur env. 360 cm

Poutres de P4.5x19.5 cm

Pin imprégné

HNOUVEAL

1.59140

Ensemble de cadre de porte
coulissante Red Class Wood
Hauteur env. 210 cm

Largeur env. 400 cm

Poutres de P4.5x| 9.0cm

Red Class Wood

HOUVEAL

1.59160

Ensemble de cadre de porte
coulissante Bois dur
Hauteur env. 210 cm

Largeur env. 400 cm

Poutres de P4.4xI8.8 cm

Bois dur

HOUVEAL

cadre de porte coulissante

www.tuindeco.com
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FSC
Eléments grillagés avec cadre en bois imprégné
Epaisseur du cadre : 4.5x4.5 cm

Ouverture de maille : 7.5x7.5 cm

Fil : 3.8 mm galvanisé

15.2040 H180xI45 cm
15.2060 H180xI60 cm
15.2090 H180xI90 cm
15.2180 H180x1180 cm

FSC
Eléments grillagés avec cadre en bois imprégné
Epaisseur du cadre : 7.0x4.5 cm
Ouverture de maille : 7.5x7.5 cm
Fil : 3.8 mm galvanisé

15.3090 H180xI90 cm
15.3180 H180xI180 cm

FSC
Eléments grillagés avec cadre en méléze/douglas
Epaisseur du cadre : 4.5x7.0 cm
Ouverture de maille : 7.5x7.5 cm
Fil : 3.8 mm galvanisé

15.4090 H180xI90 cm
15.4180 H180xI180 cm

Indonesian
LEGAL
Wood

Eléments grillagés avec cadre en bois dur
Epaisseur du cadre : 4.4x6.8 cm

Ouverture de maille : 7.5x7.5 cm

Fil : 3.8 mm galvanisé

15.3509 H180xI90 cm
15.3518 H180x1180 cm

Elément grillagé et accessoire
Ouverture de maille : 7.5x7.5 cm
Epaisseur du fil : 3.8 mm galvanisé
Fermé tout autour

15.2041 138xH173 cm
15.2061 153xH173 cm
15.2091 183xH173 cm
15.2181 1173xH173 cm

15.3280 [180xH180 cm
Ouverture de maille : 10.0x10.0 cm
Epaisseur du fil : 3.4 mm galvanisé
Fermé tout autour

15.2001 Kit de fixation, galvanisé
Kit de 4 piéces, hors vis
15.2003 Kit de fixation en inox
Kit de 4 piéces, Y compris les vis

Tuindeco catalogue 2021 46 www.tuindeco.com
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FSC
Treillis droit

Latte : 1.3x2.5 cm

Pin imprégné

15.0300 130xH180 cm
15.0600 160xH180 cm
15.6180 1180xH180 cm

FSC
Treillis droit avec cadre droit
Latte: 1.3x4.0 cm

Epaisseur du cadre: 4.5x4.5 cm
Pin imprégné

15.2400 140xH180 cm
15.3600 160xH180 cm
15.1018 1180xH180 cm

FSC
Treillis diagonal avec cadre droit
Latte: 1.3x4.0 cm
Epaisseur du cadre: 4.5x4.5 cm
Pin imprégné

15.4400 140xH180 cm
15.5600 160xH180 cm
15.5900 190xH180 cm
15.1019 1180xH180 cm

FSC
Treillis diagonal

Latte : 1.3x4.0 cm

Epaisseur du cadre : 4.5x4.5 cm
Pin imprégné

15.1218 1180xH180 cm avec cadre vo(té
15.1318 1180xH60 cm avec cadre voité
15.1718 1180xH40 cm avec cadre creux

Tuindeco catalogue 2021 47
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Treillis droit en bois dur
Latte : 1.4x3.0 cm

15.9045 140xH180 cm
15.9060 160xH180 cm
15.9090 190xH180 cm
15.9180 1180xH180 cm

Indonesian
LEGAL
Wood

Treillis diagonal avec cadre en bois dur

ITatte: 0.7x2.0 cm
Epaisseur du cadre: 3.0x5.0 cm

15.8045 140xH180 cm
15.8060 160xH180 cm
15.8090 190xH180 cm
15.8180 1180xH180 cm

www.tuindeco.com
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PALISSADE NATURELLE, GRAVIERS ET CAILLOUTIS

Une palissade naturelle se compose de poteaux en bois dur de 9 cm de large ou sont fixés des panneaux de grillage galvanisés (ouverture de maille :
4.5x4.5 cm). Vous pouvez ainsi réaliser un segment de 90x180 cm au maximum. Pour éviter que les panneaux ne se déforment, nous vous conseillons
d'utiliser des raccords de grillage en inox. Par ailleurs, il est important de réaliser des fondations robustes, pour éviter que l'intérieur ne se disperse.

44,1030
Ecorce de bois frangais >45 mm
Sacde 70|

44.0033
Gravier ardennois gris 45-80 mm
Big-bag de + 1000 kg

44.0031
Gravier décoratif blanc 40-80 mm
Big-bag de + 1000 kg

44.0035
Basalte, noir 56-75 mm
Big-bag de + 1000 kg

44.0032
Yellow sun 45-70 mm
Big-bag de + 1000 kg

44.0037

Concassé Grauwacke 60-80 mm
60-80 mm

Big-bag de + 1000 kg

2.51030

Traverse en bois dur 4.0x9.0x300
cm

Angles pointus et sciage fin

A utiliser également comme
traverse de fondation.

15.5190

Elément grillagé H180xI90 cm
Ouverture de maille : 4.5x4.5 cm
Epaisseur du fil : 4.8 mm galvanisé
Fermé tout autour

44.0034 15.2002
Porphyre rouge 50-80 mm - Raccords de grillage 9 cm en
Big-bag de + 1000 kg { inox

Tuindeco catalogue 2021

Pour garder 2 mailles ensemble
vous avez environ 6 connecteurs
de maille sont nécessaires par
élément 90x180
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Gabions a monter soi-méme

15.7001 Elément grillagé 100x200 cm
15.7002 Elément grillagé 30x200 cm
Ouverture de maille : 4.5x4.5 cm

Fil : 5 mm galvanisé

200

15.7005 Tuyau en fer pour I'ancrage
de hauts gabions @3.4x300 cm

i

b

T
B

Accessoires
49.0050 Pince pour anneau a alimentation automatique
49.0051 Pince pour anneaux de 20 mm galvanisés
1000 anneaux dans un emballage
(placer un anneau tous les 10 cm)

;
{

Conseils :

* Pour éviter toute déformation, vous devez monter des cloisons tous
les 40 cm (avec le méme grillage que celui du produit).

®*  En montant plusieurs cloisons, vous pouvez méme créer un concept
avec différentes couleurs.

* Il est recommandé de prévoir un anneau tous les 10 cm.

o Pour toute conception dont la hauteur est supérieure a 75 cm ou
supérieure a 25 cm, nous conseillons de renforcer le projet par des
tuyaux en fer.

® Les tuyaux en fer se placent dans la création et sont dissimulés
lorsque vous la remplissez.

®  Aprés avoir meulé les c6tés, vous devez les recouvrir d'une peinture
au zinc afin de les empécher de rouiller.

®  Généralement, les produits faits de grillage et de pierre sont assez
lourds. Prévoyez une fondation comme du béton, des dalles ou du
bois dur pour éviter un affaissement.

®  Les éléments grillagés sont munis d’un double fil (tant horizontal que
vertical) en leur centre afin de ne pas “perdre” de maille.

*  Vous pouvez réaliser plusieurs dimensions de Elément en meulant
entre des fils doubles.

Tuindeco catalogue 2021 50 www.tuindeco.com
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Canisse décorative en roseau Canisse en bruyeére
Ces canisses décoratives sont ficelées a une reprise et mesurent 600 cm  Ces canisses en bruyére sont ficelées avec un fil de fer et mesurent 500
de long cm de long.

8.30010 Hauteur 100 cm 8.31001 Hauteur 100 cm

8.30020 Hauteur 120 cm 8.31002 Hauteur 150 cm
8.30030 Hauteur 140 cm Ak | 8.31004 Hauteur 175 cm
8.30040 Hauteur 160 cm 8.31005 Hauteur 200 cm
8.30050 Hauteur 180 cm
8.30060 Hauteur 200 cm

Plaque en roseau de 25 mm d'épaisseur Canisse en bruyére
Ces plaques en roseau sont ficelées avec un fil de fer et mesurent 200 cm  Ces tapis d’écorce de bois ont une longueur de 300 cm
de long. 8.32001 Hauteur 200 cm

8.30120 Hauteur 100 cm
18.30130 Hauteur 125 cm
| 8.30140 Hauteur 150 cm
8.30150 Hauteur 175 cm
' 8.30160 Hauteur 200 cm

NOUVEAU

Rouleau de bambou Noir

Canisse décorative en roseau Ce rouleau de bambou est fait de batons de bambou d'environ 3 cm
Ces canisses décoratives sont ficelées a double reprise et mesurent 200 d'épaisseur et mesurent 180 cm de long.
cm de long. Cette canisse a plusieurs tiges de roseau par boucle. 8.33001 Hauteur 180cm

8.30070 Hauteur 100 cm
8.30080 Hauteur 125 cm
8.30090 Hauteur 150 cm
8.30110 Hauteur 200 cm

NOUVEAU

Rouleau de bambou, Coloris naturel

Canisse en saule Ce rouleau de bambou est fait de batons de bambou d'environ 3 cm
Les canisses en saule sont ficelées par tige et mesurent 200 cm de long. d'épaisseur et mesurent 180 cm de long.
8.35100 Hauteur 100 cm 8.33002 Hauteur 180cm

8.35150 Hauteur 150 cm
8.35175 Hauteur 175 cm
8.35200 Hauteur 200 cm

NOUVEAU

Tuindeco catalogue 2021 51 www.tuindeco.com
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Cloture anglaise en chataignier sur rouleau

8.71090 L460xH90 cm écart des lattes : 5.0 cm, 2 fils
8.70469 L460xH90 cm écart des lattes : 7.5 cm, 2 fils
8.70461 L460xH100 cm écart des lattes : 7.5 cm, 2 fils
8.72105 L460xH100 cm écart des lattes : 7.5 cm, 3 fils
8.71105 L460xH105 cm écart des lattes : 5.0 cm, 3 fils
8.70120 L460xH120 cm écart des lattes : 7.5 cm, 2 fils
8.72120 L460xH120 cm écart des lattes : 7.5 cm, 3 fils
8.71120 L460xH120 cm écart des lattes : 5.0 cm, 3 fils
8.70180 L460xH180 cm écart des lattes : 5.0 cm, 3 fils

Portail en chataignier

Inclus: 2 poteaux en chataignier et matériel de fixation
8.60100  Portail en chataignier 1120xH100 cm
8.60120  Portail en chataignier 1120xH120 cm

Poteaux en chataignier
écorcés et pointe fine
8.81016  J7-9xL150 cm
8.81018  J7-9xL175cm
8.81025  7-9xL250 cm
8.81017  J8-10xL175cm
8.81030 J10-12xL300 cm

Tuindeco catalogue 2021 www.tuindeco.com
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FSC
Cléture de jardin Econoom
Latte : P1.6x19.0 cm

Raboté, pin imprégné

9.30400 [150xH40 cm

FSC
Cléoture de jardin droite

Latte : P1.6x19.0 cm

Pin imprégné, raboté, angles arrondis

9.00600 [180xH60 cm
9.00800 [180xH80 cm
9.01000 [180xH100 cm

FSC
Cléoture de jardin voiitée

Latte : P1.6x19.0 cm

Pin imprégné, raboté, angles arrondis

9.00650 1180xH 60cm
9.00850 1180xH80 cm
9.01050 [180xH100 cm

FSC
Porte droite pour cl6ture de jardin
Latte : P1.6x19.0 cm

Pin imprégné, raboté,

angles arrondis

10.0600 1100xH60 cm
10.0800 1100xH80 cm
10.1000 1100xH100 cm

FSC
Garden fence /Garden gate, Modern Deluxe
Latte : P2.0x19.0 cm
Pin imprégné, raboté

9.23000 [180xH60 cm
10.1400 1100xH60 cm

www.tuindeco.com




EPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON
o

Porte de cl6ture de jardin en bois dur, droite
Latte : P1.6x17.0 cm
Bois raboté, fixation avec des vis en inox

9.25000 [180xHG0 cm
9.27000 [180xH90 cm

Indonesian
LEGAL
Wood

Porte de cléture de jardin en bois dur, droite
Latte : P1.6x17.0 cm
Rabotée, fixation avec des vis en inox

10.2000 [100xHG0 cm
10.2100 1100xH90 cm

Indonesian
LEGAL

Cléture de jardin voitée en bois dur
Latte : P1.6x17.0 cm
Bois raboté, fixation avec des vis en inox

9.26000 1180xHG0 cm
9.28000 1180xH90 cm

Huile de Bangkirai
38.2575  Huile pour bangkirai 0.75 |
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FSC

Porte cochére

1360 x H120 cm (2x180 x
cm) "‘!'

Epaisseur : 7.0 cm ",%
Assemblage a tenons,

collé,

pin imprégné

10.1300 Porte cochere
39.0222 Charnieres et serrures de porte cochére
Ensemble complet pour les deux parties

Portail rustique
1180xH120 cm
Epaisseur : 6.5 cm
Pin imprégné, raboté

8.80180 Portail rustique

FSC
5 , ~-CEr—
Cléture et portail de e

jardin luxueuse
Cléture : 1180xH80 cm 6 6
F"ortail :1100xH80 cm "
Epaisseur : 4.0 cm

Pin imprégné,

laminé et séché,

assemblage a tenons,

collé

9.22000 Cloture de cléture de jardin luxueuse
1180xH80 cm

10.1100 Porte de cléture de jardin luxueuse

39.0220 Ensemble blackline

2x charniéres de 60 cm
Ensemble complet pour 1 piece

FSC

. ' - Portail Luxueux ~ T |
: 1150 x H80>100 cm ~C=T I |
'. Epaisseur : 4.0 cm eﬂ
Assemblage a tenons, "
i { collé, laminé et
' séché, pin imprégné
i
P —J J_ i

10.1200 Portail Luxueux
par partie de 150cm

39.0221  Luxueux
1 charniere de 40 cm et 1 de 60 cm.
Ensemble complet pour 1 piece

Tuindeco catalogue 2021 55 www.tuindeco.com



SEPARATIONS DE JARDIN & SYSTEMES EN BETON

a— — = = = W = FSC

| Cloture Perfect
B280xH70cm
Epaisseur de la barre: 3.0x3.0 cm
Espacement des lattes: 11,0 cm
Rail supérieur / inférieur: 4,5x7,0 cm
Raboté, séché,
méléze non traité / douglas

9.40700 Cloture Perfect

FSC
Balustrade

L180xH99cm

Epaisseur de la barre: 4.0x6.0 cm
Espacement des barres: 4,0 cm
Rail supérieur / inférieur: 4,5x7,0 cm
Raboté, séché,

méléze non traité / douglas

9.40800 Balustrade en méleze/douglas

Reégle de couverture

méléze / douglas L|—|J
L280x113.5xH4.5 cm

Largeur de feuillure

7.2x1.2 cm

Méléze/douglas raboté,

f séché, non traité
¥ |'
35.7650 Applicable a la cloture et a la Balustrade
de jardin parfaites
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Pour les bricoleurs, nous disposons d'un vaste assortiment de planches et poteaux en bois de jardin, en diverses tailles et sorte de bois, convenant a

tout projet.

Planche en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté et angles arrondis

28

37.1518P
37.1530P
37.1531P
~ 37.1536P
 37.1540P

37.1550P

Planche en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté et angles arrondis

37.1718P
37.1740P

Planche en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté et angles arrondis
. 37.2450

1.5x14.0x180 cm
1.5x14.0x300 cm
1.5x14.0x310 cm
1.5x14.0x360 cm
1.5x14.0x400 cm
1.5x14.0x500 cm

1.7x14.0x180 cm
1.7x14.0x400cm

2.0x20.0x400 cm
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Planche en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté et angles arrondis

25

37.1618P

37.1624P
37.1627P

37.1631P
- 37.1636P

37.1640P
37.1645P
37.1650P

Planche en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté et angles arrondis
37.8239

- 37.8245
37.8248
37.8254

Planche en pin imprégné d'Europe centrale
Angles pointus et sciage fin

S 37.2490
37.2491

37.16195P

1.6x14.0x180 cm
1.6x14.0x195 cm
1.6x14.0x240 cm
1.6x14.0x270 cm
1.6x14.0x300 cm
1.6x14.0x310 cm
1.6x14.0x360 cm
1.6x14.0x400 cm
1.6x14.0x450 cm
1.6x14.0x500 cm

2.8x19.5x390cm
2.8x19.5x450cm
2.8x19.5x480cm
2.8x19.5x540cm

1.7x14.5x180 cm
1.7x14.5x400 cm
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Planche en pin imprégné d'Europe centrale
Angles pointus et sciage fin
37.2400 2.0x20.0x400 cm

Latte de palissade en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté, angles arrondis
19.1418 1.6x4.5x180 cm

Latte de palissade en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté, angles arrondis
. - 19.0180 1.6x7.0x180 cm

- 19.0210 1.6x7.0x210 cm
~19.0400 1.6x7.0x400 cm

FSC

Latte de palissade en pin imprégné d'Europe centrale

Bois raboté, angles arrondis

2.73000 4.4x6.8x300 cm
2.74000 4.4x6.8x400 cm

Latte de palissade en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté, angles arrondis
. 2 2.03418 2.8x3.6x180 cm
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Latte de palissade en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté, angles arrondis

. 19.2818 2.8x7.0x180 cm
19.2840 2.8x7.0x400 cm

FSC

Latte de palissade en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté, angles arrondis
2.94001 4.4x9.5x400 cm

Latte de palissade en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté, angles arrondis
35.0005 H.5x11.5x400 cm

Profilé de chalet en pin imprégné d'Europe centrale

Bois raboté

40.9938 2.8x12.5x300 cm

40.9940 2.8x12.5x300 cm

40.9941 2.8x12.5x360 cm
40.9943 2.8x12.5x420 cm

Largeur utile de
11.8 cm

CH

Paroi de palplanches
Pin impregné, largeur utile 15 cm
. 28.0300 4.0x17.0x300 cm

Largeur utile de
11.5cm

27

58 www.tuindeco.com



Poteau en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté, angles arrondis

n 1.71800P 6.8x6.8x180 cm
@_ 1.72000P 6.8x6.8x200 cm
PEFC

1.72400P 6.8x6.8x240 cm
1.72700P 6.8x6.8x270 cm
=~ 1.73000P 6.8x6.8x300 cm
1.74000P 6.8x6.8x400 cm

Poteau en pin imprégné d'Europe centrale
Bois raboté, angles arrondis

N = 1.92000P 8.8x8.8x200 cm
k’_‘/ 1.92400P 8.8x8.8x240 cm
1.92700P 8.8x8.8x270 cm
1.93000P 8.8x8.8x300 cm

1.94000P 8.8x8.8x400 cm

Poteau en pin imprégné d'Europe centrale

Bois raboté, angles arrondis
- 1.12300P 12.0x12.0x300 cm

1.12400P 12.0x12.0x400 cm

Bardage double en pin imprégné d'Europe centrale
Raboté
. 37.3155 1.8x14.0x300 cm

37.3156  1.8x14.0x360 cm
37.3157  1.8x14.0x420 cm

Largeur utile 13.0
cm

E =

Bardage double en pin imprégné d'Europe centrale
Raboté
. 37.3152  2.8x14.0x300 cm
) 37.3153  2.8x14.0x360 cm
37.3158 2.8x14.0x420 cm
Largeur utile de
13.0cm

e~
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Poteau en pin imprégné d'Europe centrale avec pointe

Bois raboté, angles arrondis
1.71000P 6.8x6.8x100 cm

1.71500P 6.8x6.8x150 cm

Poteau en pin imprégné d'Europe centrale avec pointe

Bois raboté, angles arrondis

1.91000P 8.8x8.8x100 cm
1.91500P 8.8x8.8x150 cm

Poutres rustiques en pin
Pin imprégné, sciage fin
. 34.5505 12.0x22.0x260 cm

Bardage a emboitement en sapin imprégné d'Europe centrale
Raboté

37.7430  1.6x14.0x300 cm
37.7440 1.6x14.0x400 cm

Largeur utile 12.8
cm

=2 =

Planches brutes de sciage en pin, imprégnées

Bois non raboté, fraichement scié

37.6185 1.8x20.0-
25.0x360 cm
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Planche en sapin imprégné d'Europe du nord

Bois rabote angles arrondis, artificiellement
37.8124

 37.8127

FSC . 37.8130
- 37.8133
> . 37.8136
: ~ 37.8139

4 ~ 37.8142

= 37.8145

\ - / 37.8148
37.8151

37.8154

1.8x14.5x240 cm
1.8x14.5x270 cm
1.8x14.5x300 cm
1.8x14.5x330 cm
1.8x14.5x360 cm
1.8x14.5x390 cm
1.8x14.5x420 cm
1.8x14.5x450 cm
1.8x14.5x480 cm
1.8x14.5x510 cm
1.8x14.5x540 cm

Organiser les feux O / S-IV imprégnés d'Europe du Nord
Bois rabote angles arrondis et séché artificiellement

2.05236
_ 2.05239
Fse 205242

Planche de bardage Excellent en sapin imprégné vert du Nord de la

Suéde
Smage fin, Bois séché et 6 rainures arrondies
37.8624
~ 37.8630
Esc .+ 37.8636
== 37.8642

Clin en sapin imprégné d'Europe du nord

Bois raboté, séché artificiellement
37.7224

37.7227
~ 37.7230
37.7233
37.7236
37.7239
37.7242
37.7245
" 37.7248
37.7251
37.7254

1.9x4.5x360 cm
1.9x4.5x390 cm
1.9x4.5x420 cm

1.4/2.8x19.5x240 cm
1.4/2.8x19.5x300 cm
1.4/2.8x19.5x360 cm
1.4/2.8x19.5x420 cm
Largeur utile 18.0
cm

P

1.9x14.5x240 cm
1.9x14.5x270 cm
1.9x14.5x300 cm
1.9x14.5x330 cm
1.9x14.5x360 cm
1.9x14.5x390 cm
1.9x14.5x420 cm
1.9x14.5x450 cm
1.9x14.5x480 cm
1.9x14.5x510 cm
1.9x14.5x540 cm

Largeur utile 13.0
cm

o .
e |
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Organiser les feux O / S-IV imprégnés d'Europe du Nord
Bois rabote angles arrondis et séché artificiellement

2.07236

2.07239
Fsc 2.07242
L )
LS

Planche de bardage Eco en sapin imprégné vert d'Europe du nord

Saage fin, Bois séché et 2 rainures arrondies

37.8724
s 1 37.8730
Pt

- a o7

1.9x7.0x360 cm
1.9x7.0x390 cm
1.9x7.0x420 cm

1.1/2.2x19.5x240 cm
1.1/2.2x19.5x300 cm
1.1/2.2x19.5x360 cm
1.1/2.2x19.5x420 cm
Largeur utile 18.0

cm

Bardage a emboitement en sapin imprégné d'Europe du nord

Bois raboté, séché artificiellement
37.7324

37.7327
1 37.7330
1 37.7333
37.7336
37.7339
37.7342
37.7345
" 37.7348
37.7351
37.7354

1.9x14.5x240 cm
1.9x14.5x270 cm
1.9x14.5x300 cm
1.9x14.5x330 cm
1.9x14.5x360 cm
1.9x14.5x390 cm
1.9x14.5x420 cm
1.9x14.5x450 cm
1.9x14.5x480 cm
1.9x14.5x510 cm
1.9x14.5x540 cm
Largeur utile 13.3
cm

[
= 22020200 -

Planche d'échafaudage d'Europe centrale, sapin non traité

Bois séché, angles pointus

) 37.8553B 2.9x19.0x400 cm
Q‘/h ~ 37.8557B 2.9x19.0x500 cm
PEFC il
=
P S
= 4
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Traverse en sapin imprégné d'Europe du O/S-IV nord

Bois raboté, angles arrondis et séché artificiellement

2.07424
2.07427

2.07445
2.07451
2.07454

4.4x7.0x240 cm
4.4x7.0x270 cm
4.4x7.0x300 cm
4.4x7.0x360 cm
4.4x7.0x390 cm
4.4x7.0x420 cm
4.4x7.0x450 cm
4.4x7.0x510 cm
4.4x7.0x540 cm

Traverse en sapin imprégné d'Europe du O/S-IV nord

Bois raboté, angles arrondis et séché artificiellement

. . 2.10427

Jg ~2.10430
-

FSC - 2.10436

2.10439

2.10442

4.5x9.5x270 cm
4.5x9.5x300 cm
4.5x9.5x360 cm
4.5x9.5x390 cm
4.5x9.5x420 cm
4.5x9.5x510 cm
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Traverse en sapin imprégné d'Europe du O/S-IV nord

Bois raboté, angles arrondis et séché artificiellement

2.15530
215536

FSC . 215539
- # 2.15542

2.15545
2.15551

4.5x14.5x300 cm
4.5x14.5x360 cm
4.5x14.5x390 cm
4.5x14.5x420 cm
4.5x14.5x450 cm
4.5x14.5x510 cm

Traverse en sapin imprégné d'Europe du O/S-IV nord

Bois raboté, angles arrondis et séché artificiellement

Epicéa imprégné post-Europe centrale

2.197401 7.0x19.5x400 cm
2.197501 7.0x19.5x500 cm

Bois raboté, angles arrt_)ndis et séché artificiellement

1.13300

13.8x13.8x300 cm
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BOIS DE JARDIN

L'apparence du bois douglas, mais plus durable et plus solide
Séché artificiellement avant le traitement, ce produit est ainsi
beaucoup plus stable et conserve mieux ses dimensions
pendant le traitement et I'utilisation

W Raboté apreés séchage, il présente donc une surface treés lisse
W Bois sélectionné, donc pratiquement sans nceuds, le plus
souvent

¢ &
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Red Class Wood planche
Bois raboté, séché, angles arrondis

—~ 36.1618
o/ 36.1619

PEFC “  36.1630

Red Class Wood profilé de chalet

Bois raboté, séché

N 36.2818

oY " 36.2830
36.2840

36.2850

Profilé triple en Red Class Wood
Bois raboté, séché,

36.2624
36.2621
36.2622
36.2625

Red Class Wood sous-toiture
Bois raboté, séché

n ) 36.8020
&y 36.8021

36.8022

1.6x14.0x180 cm
1.6x14.0x195 cm
1.6x14.0x300 cm
1.6x14.0x400 cm

2.8x14.5x180 cm
2.8x14.5x300 cm
2.8x14.5x400 cm
2.8x14.5x500 cm

Largeur utile de
13.5cm

CH

2.2x14.0x240 cm
2.2x14.0x300 cm
2.2x14.0x360 cm
2.2x14.0x400 cm

Largeur utile 13.0
cm

Yy

1.8x14.5x300 cm
1.8x14.5x400 cm
1.8x14.5x500 cm

Largeur utile de
13.5¢cm
R

Red Class Wood Planche a profilé double languette

Bois raboté sur 1 cété, finement scié sur 1 coté

36.4000
36.4001
36.4002

1.8x19.5x300 cm
1.8x19.5x400 cm
1.8x19.5x500 cm

Largeur utile 18.5

cm
ey
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Bois raboté sur 1 coté, finement scié sur 1 coté, séché

)

PEFC’

36.0014

Red Class Wood profilé de chalet
Bois raboté, séché

36.4460
»

36.0012 2.8x19.5x300 cm
36.0013 2.8x19.5x400 cm
2.8x19.5x500 cm

L

2.8x14.5x500 cm

Largeur utile de
13.5cm

s 3

Red Class Wood Planche de bardage a recouvrement

Raboté, séché artificiellement, cété apparent sciage fin, sans coeur, qualité

A
—~ 36.8730
o/ 36.8740

36.8750

Red Class Wood sous-toiture
Bois raboté, séché, Chanfrein T&G 2 cotés

1.1/2.2x19.5x300 cm
1.1/2.2x19.5x400 cm
1.1/2.2x19.5x500 cm

Largeur utile 18.0
cm

I —

P 36.8015 1.8x19.5x300 cm
Q‘/ 36.8016  1.8x19.5x400 cm
36.8017 1.8x19.5x500 cm
Largeur utile de
18.5cm
=
Reégle du bois de classe rouge
Bois raboté, séché, angles arrondis
36.0040 4.5x4.5x300 cm
DY
PEFC
NOUVEAU
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Reégle du bois de classe rouge
Bois raboté, séché, angles arrondis

n) - 36.4730 4.5x7.0x300 cm
Q‘/_ 36.4740  4.5x7.0x400 cm
PEFC

' 36.4750 4.5x7.0x500 cm

Red Class Wood traverse
Bois raboté, séché, angles arrondis

—~ 136.4930  4.5x9.0x300 cm
<= 36. .5x9.0x400 cm

o i ©36.4940  4.5x9.0x400

PEFC © 136.4950 4.5x9.0x500 cm

Régle du bois de classe rouge
Bois raboté, séché, angles arrondis

D)

PEFC’

36.8001 4.5x12.0x330 cm

NOUVEAU

Red Class Wood traverse
Bois raboté, séché, angles arrondis
PnY 36.41430 4.5x14.5x300 cm
(o) 36.41440 4.5x14.5x400 cm
36.41450 4.5x14.5x500 cm

PEFC’

Red Class Wood traverse
Bois raboté, séché, angles arrondis
nY 36.41930 4.5x19.5x300 cm
o 36.41940 4.5x19.5x400 cm
36.41950 4.5x19.5x500 cm

PEFC’
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Red Class Wood traverse
Bois raboté, séché, angles arrondis
’/D 36.61730 6.5x17.5x300 cm

36.61740 6.5x17.5x400 cm
36.61750 6.5x17.5x500 cm

PEFC’

Red Class Wood traverse

Bois raboté, séché, angles arrondis
n 36.61930 6.5x19.5x300 cm
> 36.61940 6.5x19.5x400 cm

‘Jé 36.61950 6.5x19.5x500 cm
=

-~

Red Class Wood poteau

Raboté, séché, trio collé, chanfreiner

36.1225 12.0x12.0x250cm
36.1230 12.0x12.0x300 cm
36.1240 12.0x12.0x400 cm
36.1250 12.0x12.0x500 cm

Red Class Wood poteau

Raboté, séché, trio collé, chanfreiner
P . ~_136.1425 14.0x14.0x250 cm
@ 36.1430 14.0x14.0x300 cm

36.1440 14.0x14.0x400 cm

36.1450 14.0x14.0x500 cm

Red Class Wood poteau

Raboté, séché, trio collé, chanfreiner

N 36.2030 20.0x20.0x300 cm
@_ 36.2040 20.0x20.0x400 cm
PEFC 36.2050 20.0x20.0x500 cm
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Planche latérale en méléze/douglas
Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité, angles arrondis

1.6x14.0x180 cm

n 45.1618
o/ 1.6x14.0x195 cm

45.1619

Etagére de jardin méléze/douglas
Bois raboté des 2 cotés, séché, sans coeur, qualité A

45.0006 2.8x17.5x400 cm

Etagére de jardin méléze / douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, angles pointus, non traité
45.0510 1.9x19.0x400 cm
- 45.0511  1.9x19.0x500 cm

45.0019 1.8x20.0x180 cm

Latte Méléze/Douglas Rhombus
Bois raboté, séché, non traité

45.5335 2.0x6.5x180cm

45.5336 2.0x6.5x360cm
PEFC
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Planche latérale en méléze/douglas

Scié fin et frais, sans coeur, qualité A, angles pointus, non traité
n 45.0016 1.8x14.0x180 cm
@ =" 45.0017 1.8x14.0x400 cm

Planche latérale en méléze/douglas

Scié fin et frais, sans coeur, qualité A, angles pointus, non traité
P 45.0302 2.2x20.0x300 cm
% 45.0402 2.2x20.0x400 cm
45.0502 2.2x20.0x500 cm

Planche latérale en méléze/douglas
Scié fin et frais, sans coeur, qualité A, angles pointus, non traité

—~ 45.0004 2.5x25.0x300 cm
Y . 45.0002 2.5x25.0x400 cm
PEFC .

; 45.0003 2.5x25.0x500 cm

Planche d'échafaudage méléze / douglas
Scié fin et frais, sans coeur, qualité A, angles pointus, non traité

nY +45.0014 3.0x20.0x300 cm
@_ 45,0012 3.0x20.0x400 cm
PEFC

3 4?5 45.0013  3.0x20.0x500 cm
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Planches brutes de sciage en méléze/douglas non traité
Finement scié, fraichement scié et sans écorce
45.6036 1.8x15.0-

20.0x360 cm

Sous-toiture en méléze/douglas a R&L no traité, chanfrein 2 c6tés

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A
45.8015

45.8016
45.8017

1.8x19.5x300 cm
1.8x19.5x400 cm
1.8x19.5x500 cm

Largeur utile 18.5
cm
I

Clin en sapin en méléze/douglas non traité
Séché, bois raboté, sans coeur, qualité A, non traité

45.7230 1.8x14.5x300 cm

45.7240 1.8x14.5x400 cm
Largeur utile 13.0
cm
=

Planche de bardage a recouvrement, en méléze/douglas non traité
Raboté, fraichement scié, coté apparent sciage, sans coeur, qualité A, non traité

n) 45.4030 1.0-2.0x14.5x300 cm
Q‘/ 45.4040 1.0/2.0x14.5x400 cm
Largeur utile 12.7
cm
T

Planche a profilé double languette en méléze/douglas non traité
Scié fin et frais, sans coeur, qualité A

nY 45.5000 1.8x19.0x300 cm
Q‘/ 45.5001 1.8x19.0x400 cm
45.5002 1.8x19.0x500 cm
Largeur utile 17.7
cm
I
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Planches brutes de sciage en méléze/douglas non traité
Finement scié, fraichement scié et sans écorce

45.6130 2.5x25.0-
> 30.0x300 cm

| 45.6140 2.5x25.0-
30.0x400 cm

" 45.6150 2.5x25.0-
30.0x500 cm

Sous-toiture en méléze/douglas a R&L no traité, chanfrein 2 cotés
Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A

nY 45.8020
@ 45.8021
| 45.8022

1.8x14.5x300 cm
1.8x14.5x400 cm
1.8x14.5x500 cm

Largeur utile 13.5
cm
=k

Bardage a rainures en méléze/douglas non traité

Séché artificiellement, cété apparent finement scié, sans coeur, qualité A
45.7401 1.8x14.2x300 cm
45.7402 1.8x14.2x400 cm

Largeur utile de
13.2cm

Planche de bardage a recouvrement, en méléze/douglas non traité
Raboté, fraichement scié, coté apparent sciage, sans coeur, qualité A, non traité
45.4230  1.1/2.2x19.5x300 cm
@ " 45.4240 1.1/2.2x19.5x400 cm
45.4250  1.1/2.2x19.5x500 cm
Largeur utile 17.4
cm

I —

Latte de palissade en méléze/douglas
Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, non traité
45.1901 2.8x3.6x400 cm
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Latte de palissade en méléze/douglas Latte de palissade en méléze/douglas
Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, angles pointus, non traité Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, angles pointus, non traité
45.0043 4.5x7.5x300 cm n = 45.0068 6.3x17.5x305 cm
- 45.0044 4.5x7.5x400 cm @ ; - 45.0069 6.3x17.5x425 cm

45.0045 4.5x7.5x500 cm LA 45.0067 6.3x17.5x500 cm

Latte de palissade en méléze/douglas Latte de palissade en méléze/douglas

Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, angles pointus, non traité Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, angles pointus, non traité
45.0041 5.0x10.0x300 cm 7 45.0054 7.0x20.0x400 cm

45.0030 5.0x10.0x400 cm \s4 J;  45.0055 7.0x20.0x500 cm

45.0040 5.0x10.0x500 cm - 45.0056 7.0x20.0x600 cm

o S-"".'

Latte de palissade en méléze/douglas Latte de palissade en méléze/douglas

Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, angles pointus, non traité Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, angles pointus, non traité
45.0009 5.0x15.0x300 cm 1 45.0059 7.0x25.0x600 cm

45.0010 5.0x15.0x400 cm

i /ﬂ 45.0015  5.0x15.0x500 cm

&

Latte de palissade en méléze/douglas Latte de palissade en méléze/douglas

Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, angles pointus, non traité Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, angles pointus, non traité
45.0065 6.3x15.0x500 cm % 45.0063  10.0x20.0x300 cm

45.0062 10.0x20.0x400 cm

45.0064 10.0x20.0x500 cm

45.0061 10.0x20.0x600 cm
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Traverse en méléze/douglas

Bois non raboté, fraichement scié, sans coeur, non séché, qualité A,
angles pointus, non traité

@ 451902 2.1x4.5x300 cm

PEFC

Traverse en méléze/douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité, angles arrondis

45.8050 4.3x9.0x400 cm
45.8051 4.3x9.0x500 cm

Traverse en méléze/douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité, angles arrondis
n 45.8001 4.5x14.5x300 cm
. -~ 45.8002 4.5x14.5x400 cm

45.8010 4.5x14.5x500 cm

PEFC’

Traverse en méléze/douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité, angles arrondis
N 71 45.8069 6.5x16.0x400 cm
Q‘/ ~ 45.8070 6.5x16.0x500 cm

- 45.8071 6.5x16.0x600 cm

Traverse en méléze/douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité, angles arrondis
nY <1 45.8090 6.5x21.0x400 cm
Q‘/ © 45.8091 6.5x21.0x500 cm

45.8092 6.5x24.0x600 cm

Tuindeco catalogue 2021

BOIS DE JARDIN

Traverse en méléze/douglas
Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité, angles arrondis

ny  45.8045  4.0x6.0x300 cm
", 458046 4.0x6.0x400 cm

Traverse en méléze/douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité, angles arrondis
N 45.8042 4.5x7.0x300 cm
e 45.8040 4.5x7.0x400 cm

. 45.8041 4.5x7.0x500 cm

PEFC’

Traverse en méléze/douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité, angles arrondis
nY 45.8005 4.5x16.0x300 cm
> 45.8006  4.5x16.0x400 cm

Traverse en méléze/douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité, angles arrondis
nY < 45.8085 6.5x19.0x300 cm
pL’E/*FC_ | 45.8086  6.5x19.0x400 cm
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Poteau en méléze/douglas
Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité

45.6530 6.5x6.5x300 cm
Y

PEFC’

Poteau en méléze/douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité

nY 45.8530 8.5x8.5x300 cm
he

Poteau en méléze/douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité

45.8059 11.0x11.0x250 cm
45.8060 11.0x11.0x300 cm
45.8061 11.0x11.0x400 cm

Poteau en méléze/douglas

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité

45.8013 14.0x14.0x250 cm
45.8003 14.0x14.0x300 cm
45.8004 14.0x14.0x400 cm
| 45.8028 14.0x14.0x500 cm
# 45.8014 14.0x14.0x600 cm

Lasure pour bois douglas

38.2589 Naturel 0.751
38.2590 Naturel 2.5
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Poteau en méléze/douglas

Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, non traité
45.0930 9.0x9.0x300 cm

Y

Poteau en méléze/douglas

Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, non traité

P 45.1225 12.0x12.0x250 cm
Q‘/ 45.1230 12.0x12.0x300 cm
45.1240 12.0x12.0x400 cm
45.1250 12.0x12.0x500 cm

Poteau en méléze/douglas
Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A, non traité
~ 145.1525 15.0x15.0x250 cm

45.1530 15.0x15.0x300 cm
45.1540 15.0x15.0x400 cm
45.1550 15.0x15.0x500 cm
45.1560 15.0x15.0x600 cm

Poteau en méléze/douglas
Scié fin et frais, non séché, qualité A, non traité

= 45.2025 20.0x20.0x250 cm
45.2030 20.0x20.0x300 cm
45.2040 20.0x20.0x400 cm
45.2050 20.0x20.0x500 cm

69 www.tuindeco.com



BOIS DE JARDIN

Créez votre propre palissade, remise, abri, auvent avec ce systéme de construction extrémement pratique en méléze, a réaliser soi-méme.
L'illustration présente un poteau en méleze, pour une construction en superposition, avec un profilé de chalet en méleze.

Profilen U ®
Pour profilés Empiables de 180 cm

Tuindeco catalogue 2021

45.8030

Poteau intermédiaire rainuré en
méléze/douglas 11.5x11.5x300 cm
Bois raboté, non séché, sans coeur,
qualité A, non traité. Dimensions
des rainures 13.0 x 1222 cm

o

PEFC’

45.8031

Poteau d'extrémité rainuré en
méléze/douglas 11.5x11.5x300 cm
Bois raboté, non séché, sans coeur,
qualité A, non traité. Dimensions
des rainures 13.0 x 1216 cm

&

PEFC’

1.59150  U-profilé

galvanisé 29 mm

1.59150Z U-profilé noir 29

mm Enduit de
poudre NoirEnduit
de poudre Noir

Ces produits
spécialement
développés pour
Tuindeco sont
brevetés.

1.59155Z Revétement

pulvérisé noir

Profilé de chalet en méléze/douglas

45.8032

Poteau d'angle rainuré en
méléze/douglas 11.5x11.5x300 cm
Bois raboté, non séché, sans coeur,
qualité A, non traité. Dimensions
des rainures 13.0 x 1216 cm

D)

PEFC’

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A, non traité

&

PEFC’

Chevilles en méléze/douglas
Pour combiler les trous de vis

70

45.2815 2.8x14.5x150 cm
45.2818 2.8x14.5x180 cm
 45.2820 2.8x14.5x200 cm
45.2830 2.8x14.5x300 cm
L 45.2836 2.8x14.5x360 cm

45.2840 2.8x14.5x400 cm

Largeur utile 13.3
cm

2 r

42,9009 1.6x1.6x4.5 cm
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AVANTAGES CALDURA WOOD

Le Caldura Woodd est un produit en bois qui a I'aspect du bois tropical mais qui est moins cher que certaines essences de bois (tropical). Comme le

bois est traité entierement et a coeur, il peut étre coupé et fraisé.
Quelques autres avantages :

* Haute durabilité (classe I/11)

* Respectueux de I'environnement
* Bonne stabilité dimensionnelle

* Absorption minimale d’humidité

Planche en Caldura Wood

Raboté
N 36.1836 1.8x14.1x360 cm
Q‘/ 36.1845 1.8x14.1x450 cm

PEFC’

Profilé Rhombus en Caldura Wood
Raboté

D)

PEFC’

36.5333 2.0x6.5x360 cm

Profilé triple en Caldura Wood

Raboté

’/D _ 36.2630 2.6x14.0x300 cm
i = 36.2645 2.6x14.0x450 cm

PEFC P

36.2648 2.6x14.0x480 cm

Largeur utile 12.9
cm

T T Y

Caldura Wood overhangend rabat
Raboté, peut étre vissé a l'aveugle

36.7330 1.8x14.1x300 cm
36.7345 1.8x14.1x450 cm
36.7348 1.8x14.1x480 cm

Largeur utile 12.3
cm

=
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Caldura Wood suédois rabat
Coté visible brossé, peut étre vissé a l'aveugle

—~ 36.8130
o®/ = 36.8142
PEFC -

1.1/2.1x18.5x300cm
1.1/2.1x18.5x420cm

Largeur utile 16.5
cm
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Planche en pin d'Europe centrale peinture noir
Bois raboté et angles arrondis
K

37.1618ZW 1.6x14.0x180 cm
37.1640ZW 1.6x14.0x400 cm

i®
4

Planche en pin d'Europe centrale peinture noir
Angles pointus et sciage fin
37.2400ZW 2.0x20.0x400 cm

Bardage a rainures d'Europe du Nord en sapin peinture noir
2x peint en noir, séchage KD, cété A 1 rainure, cété B 2 rainures
37.8924ZW 1.8x14.5x240 cm
37.8930ZW 1.8x14.5x300 cm
37.8942ZW 1.8x14.5x420 cm

Largeur utile 13.7

cm

U 1
L n 1

Planche de bardage Eco en sapin d'Europe du nord peinture noir

Finement scié, Bois séché et 2 rainures arrondies

37.8724ZW 1.1/2.2x19.5x240 cm
37.8730ZW 1.1/2.2x19.5x300 cm
37.8736ZW 1.1/2.2x19.5x360 cm
37.8742ZW 1.1/2.2x19.5x420 cm

Largeur utile 18.0
cm

Peinture d'apprét

38.2595 Noir 11

—=
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Clin en sapin imprégné d'Europe du nord peinture noir
Bois fnement scié, séché
37.7930ZW 1.9x14.5x300 cm

37.7942ZW 1.9x14.5x420 cm
Largeur utile 13.3
cm

Latte Rhombus en méléze/douglas peinture noir
Bois raboté, séché

&

Profil triple d'Europe centrale en sapin peinture noir
Cotés 2x peints en noir, séchage KD, sans coeur, qualité A
37.9224Z 2.2x14.0x240 cm

37.9230Z 2.2x14.0x300 cm

37.9236Z 2.2x14.0x360 cm

37.9240Z 2.2x14.0x400 cm
Largeur utile 13.0
cm
A{rl_—.

45.5335ZW 2.0x6.7x180 cm
45.5336ZW 2.0x6.7x360cm

Planche de bardage Excellent en sapin d'Europe du nord peinture noir

Finement scié, Bois séché et 6 rainures arrondies
37.8624ZW 1.4/2.8x19.5x240 cm

f-\.) 37.8630ZW 1.4/2.8x19.5x300 cm
Esc 37.8636ZW 1.4/2.8x19.5x360 cm
37.8642ZW 1.4/2.8x19.5x420 cm
Largeur utile 18.0
cm
PP

Vis de bardage a recouvrement
Acier inoxydable, avec pointe de percage et téte de vis noire
C € 39.0034 J3.0x30mm
. 39.0036  ©4.0x40mm
39.0030 ©5.0x40 mm
39.0031 @35.0x50 mm
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Planches de jardin immergés

Les planches de jardin trempées noires ou grises ne sont pas de couleur opaque, ce qui laisse transparaitre la couleur d'origine et les caractéristiques

du bois. Vous pouvez traiter cela par la suite si vous le souhaitez.

Clin en sapin imprégné d'Europe centrale

Raboté, séché artificiellement, sans coeur, cété apparent scié, qualité A

37.8818ZW 1.1/2.2x19.5x180 cm
37.8830ZW 1.1/2.2x19.5x300 cm
37.8836ZW 1.1/2.2x19.5x360 cm
37.8840ZW 1.1/2.2x19.5x400 cm
37.8850ZW 1.1/2.2x19.5x500 cm

Largeur utile 18.0
cm

Profilé de chalet en sapin imprégné d'Europe du nord

Raboté, raboté

40.9945Z 2.8x12.1x180 cm

40.9946Z 2.8x12.1x300 cm

40.9947Z 2.8x12.1x360 cm
Largeur utile 11.4
cm
- L

R

Planche imprégné en méléze/douglas
Scié fin et frais, sans coeur, qualité A, angles pointus
45.0016Z 1.8x14.0x180 cm

45.0017Z 1.8x14.0x400 cm

45.0402Z 2.2x20.0x400 cm

Latte de palissade en méléze/douglas imprégné
Scié fin et frais, non séché, sans coeur, qualité A, angles pointus
45.1902ZW 2.1x4.5x300 cm
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Planche de bardage Eco en sapin imprégné gris argenté d'Europe du
nord
Finement scié, Bois séché et 2 rainures arrondies
37.87300G 1.1/2.2x19.5x300 cm
37.87420G 1.1/2.2x19.5x420 cm
Largeur utile 18.0
cm

Profilé de chalet en sapin imprégné d'Europe du nord

gris argenté

Raboté

40.99450G 2.8x12.1x180 cm

40.99460G 2.8x12.1x300 cm

40.99470G 2.8x12.1x360 cm
Largeur utile 11.4

cm
L

R

Planche d'échafaudage en sapin imprégné gris argenté d'Europe
centrale
Séché, angles pointus
PN 37.85530G 2.9x19.0x400 cm
> 37.85570G 2.9x19.0x500 cm

PEFC’

Agent d'imprégnation

38.2764 Noir 0.751
38.2754 Noir2.51

38.2763 Gris argenté
0.751
38.2753 Gris argenté 2.5
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Planche en bois dur
Bois raboté, 2 rainures en V, angles arrondis
37.4180

37.4195

Lames en bois dur

Sciage fin

37.4183
37.4184

Latte en bois dur

Bois raboté et angles arrondis

2.46167
2.46168

Clin raboté en keruing

Bois raboté, séché artificiellement

37.6430
37.6440

Bois de menuiserie en bois dur

Bois raboté, angles arrondis

2.45730
2.45739
2.45742

1.4x14.0x180 cm
1.4x14.0x195 cm

A

0.6x10.0x300 cm
0.6x10.0x400 cm

1.6x7.0x180 cm
1.6x7.0x210 cm

1.6x14.0x305 cm
1.6x14.0x395 cm
Largeur utile 13.0
cm

S

4.4x6.8x305 cm
4.4x6.8x400 cm
4.4x6.8x430 cm
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Bois de menuiserie en bois dur

Bois raboté, angles arrondis

2.45930
2.45939
2.45942

Bois de menuiserie en bois dur
Bois raboté, angles arrondis
35.9005

Planche en bois dur

Bois raboté, 2 rainures en V, angles arrondis
37.4215

37.4245
37.4275
37.4305
37.4335
37.4365
37.4395
37.4425

Bois de menuiserie en bois dur

Bois raboté, relief, angles arrondis
2.46110

Structure de support en bangkirai

Artificiellement séché, laminé, jointif, bois raboté, relief fin, angles arrondis

2.46739

4.4x8.8x305 cm
4.4x8.8x400 cm
4.4x8.8x430 cm

3.5x11.5x400 cm

1.5x14.0x215 cm
1.5x14.0x245 cm
1.5x14.0x275 cm
1.5x14.0x305 cm
1.5x14.0x335 cm
1.5x14.0x365 cm
1.5x14.0x395 cm
1.5x14.0x425 cm

)

1.2x9.0x180 cm
(H00I00N0I0N0NN

4.2x6.7x395 cm

P e

(S
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Traverse en bois dur
Finement scié
2.51030 4.0x9.0x300 cm

Traverse en bois dur

Angles pointus et sciage fin. A utiliser également comme traverse de
fondation.

2.41930 4.0x20.0x300 cm
2.41940 4.0x20.0x400 cm
2.41950 4.0x20.0x500 cm

Bois de menuiserie en bois dur
Coté le plus large, 2 rainures en V, angles arrondis
‘@"‘ 2.51430 4.4x14.5x305 cm
e 2.51439 4.4x14.5x400 cm
2.51442 4.4x14.5x430 cm
2.51448 4.4x14.5x490 cm

Poteau en bois dur avec pointe

Raboté sur 4 cbtés avec 2 rainures en V

1.65100 6.5x6.5x100 cm
1.65150 6.5x6.5x150 cm

Poteau en bois dur avec pointe

Raboté sur 4 cbtés avec 2 rainures en V

1.65270 6.5x6.5x275 cm
1.65300 6.5x6.5x300 cm

Tuindeco catalogue 2021

BOIS DE JARDIN

Poteau en bois dur avec pointe
Raboté sur 4 cétés avec 2 rainures en V

1.69131 8.5x8.5x135 cm
Poteau en bois dur avec pointe
Raboté sur 4 cbtés avec 2 rainures en V
1.69271 8.5x8.5x275 cm
1.69301 8.5x8.5x300 cm
1.69391 8.5x8.5x400 cm
Poteau en bois dur avec pointe
Finement scié
1.40060 4.0x4.0x60 cm
1.40150 4.0x4.0x150 cm
Poteau en bois dur avec pointe
Finement scié
1.60075 6.0x6.0x75 cm
1.60100 6.0x6.0x100 cm
1.60150 6.0x6.0x150 cm
Poteau en bois dur
Finement scié
1.60200 6.0x6.0x200 cm
1.60275 6.0x6.0x275 cm
1.60300 6.0x6.0x300 cm
1.70275 7.0x7.0x275 cm
1.70300 7.0x7.0x300 cm
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Palissades Traverse de palissade

Pin imprégné, fraisés en rond, pointus et arrondis. Pin imprégné, semi-rond @7x250cm

23.6060 @6x60 cm 35.0725 @7x250 cm
23.6100 @6x100 cm
23.6120 @6x120 cm
23.6160 @6x160 cm
23.6180 @6x180 cm
23.6250 @6x250 cm

Palissades Poteau fraisé en rond
Pin imprégné, fraisés en rond, pointus et arrondis. Pin imprégné
23.8060 @8x60 cm 241250 312x500 cm
~ 23.8160 @8x160 cm Extrémités

arrondies
241260 @12x600 cm

Extrémités non

arrondies

. | 23.8180 @8x180cm
23.8250 @8x250 cm

Poteau fraisé en rond Poteau fraisé en rond
Pin imprégné, extrémités arrondies. Pin imprégné

- @10x300 cm 24.1440 F14x400 cm
@10x400 cm 24.1450 @14x500 cm
@10x500 cm . 241460 ©14x600 cm
"ol @20x500 cm
@20x600 cm
@25x500 cm
@25x600 cm
@30x500 cm
@30x600 cm

Goudron noir Lasure pour bois d'échafaudage

Pour le traitement du bois en contact avec le sol

38.0075 0.751 38.2591 Blanc délavé
38.0175 251 0.751

38.2592 Gris délavé 0.75 |
38.2596 Anthracite 0.75 |

Tuindeco catalogue 2021 76 www.tuindeco.com



BOIS DE JARDIN

Raccord galvanisé Raccord galvanisé
Pour poteaux ronds @10 cm Pour poteaux ronds @10 cm
39.0349 pour 2 éléments
Ensemble de 2

39.0351 pour 4 éléments
Ensemble de 2

pieces pieces
Raccord galvanisé Raccord galvanisé
Pour poteaux ronds @10 cm Pour poteaux ronds @10 cm ]
39.0350 pour 3 éléments 39.0352 Elément d'angle/
Ensemble de 2 embout
pieces Ensemble de 2
pieces
Bordures en rouleau Bordures en rouleau
Pin imprégné en bois dur
21.0020 20.0x250 cm 21.1030 30.0x180 cm
Y% @5 cm Y @5 cm
21.0030 30.0x250 cm
Y% @5 cm
21.0040 40.0x250 cm
Y% @5 cm
Ornement de poteau en bois Ornement de poteau galvanisé
Pin imprégné
. 6.00800 pyramide 6.20800 pyramide
\@ 8.0x8.0 cm 7.1x7.1 cm
Fsc 6.01000 pyramide 6.21000 pyramide
10.0x10.0 cm 9.1x9.1 cm
6.10800 Boule/plaque 6.40800 Boule/plaque
8.0x8.0cm 7.1x7.1 cm
6.11000 Boule/plaque 6.41000 Boule/plaque
10.0x10.0 cm 9.1x9.1 cm

Ornement de poteau cuivré

6.60800 pyramide
7.1x7.1 cm
6.61000 pyramide
9.1x9.1 cm
6.80800 Boule/plaque
7.1x7.1 cm
6.81000 Boule/plaque
9.1x9.1 cm
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Connecteur de poteau 2 voies angle de 90 degrés

Produit européen, galvanisé, avec revétement en poudre noire

39.0449ZW angle de 90
degrés pour
poteau 12.0x12.0

39.0459ZW Angle de 90
degrés pour
poteau 15.0x15.0

Connecteur de poteau modéle en T a 3 voies

Produit européen, galvanisé, avec revétement en poudre noire

39.0450ZW pour poteau
12.0x12.0

39.0460ZW pour poteau
15.0x15.0

BOIS DE JARDIN

Modéle a 4 voies de connecteur de poteau
Produit européen, galvanisé, avec revétement en poudre noire

39.0451ZW pour poteau
12.0x12.0

39.0461ZW pour poteau
15.0x15.0

Connecteur de poteau angle de 90 degrés + montant
Produit européen, galvanisé, avec revétement en poudre noire
39.0452ZW pour poteau
12.0x12.0
39.0462ZW pour poteau
15.0x15.0
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SOL & TERRASSE

Pour créer aussi dans votre jardin d'agréables endroits de détente, nous vous proposons plusieurs options pour réaliser une terrasse, un terrasse ou un
appontement. Pensez par exemple a des terrasse, éléments en composite, du gravier, etc.

COMPOSITE DE CO-EXTRUSION SUPREME

Le composite Supreme est un composite de bois, de génération 2.0.

Le composite Supreme est un produit de co-extrusion.

Cela signifie que le noyau massif est recouvert d'un écran protecteur en HPDE de qualité supérieure.

Cet écran protecteur offre une plus grande durabilité, de meilleures propriétés physiques et une bien meilleure résistance des couleurs.
De plus, la structure en bois, visible et perceptible au toucher, donne au composite Supreme un aspect naturel.

Grace a I'écran de protection, un caillebotis en composite Supreme se nettoie trés facilement.

Le composite Supreme peut étre posé de la méme fagon que nos éléments de caillebotis en composite Premium.

37.5400

Supreme massif Excellent
2.0x14.0x400 cm Smoke Grey
Entiérement coloré,

dessous poncé lisse, dessus a
relief grossier

HOUVEAL

37.5402

Composite massif Excellent
Supreme massif Excellent
Entiérement coloré,

dessous ponce lisse, dessus a
relief grossier

HOUVEAL

Plinthe d'angle en aluminium
Epaisseur : 0.2 cm

37.5401 37.5525 3.8x3.8x220cm

Supreme massif Excellent Smoke Grey

2.0x14.0x400 cm Ipe 37.5526 3.8x3.8x220cm

Entiérement coloré, Ipe

100 % recyclable, 60 % bois / 37.5527 _f|>‘_.8>:(3.8x2200m
ea

40 % matieres synthétiques,
dessous poncé lisse, dessus a
relief grossier

HOUVEAL

NOUVEAU

P

N | T
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Conseils de pose des lames de caillebotis en composite Excellent :

Demandez le dépliant avec les instructions de pose a votre revendeur Tuindeco ! Lisez d’abord attentivement les instructions de pose fournies avant de
commencer a poser votre caillebotis.

* Les traverses sous le caillebotis en composite Premium doivent étre fixées a une fondation a I'aide de chevilles. La distance entre les

traverses est de 30 cm de centre a centre.

* Vous devez poser des traverses doubles et utiliser des clips doubles sur le bord extérieur de votre terrasse.

Tenez compte d'une dénivellation de 2 %, soit 2 cm par metre linéaire.

* Si vous devez mettre des extrémités bout a bout, soutenez les extrémités par des traverses doubles et des clips doubles !
Veillez a ce que les clips de chaque coté de la lame de caillebotis soient fixés a la méme hauteur.

Prévoyez toujours au minimum 0,5 cm d'espace (épaisseur d’'un métre pliant) entre les lames de caillebotis.
* Si vous devez mettre des extrémités bout a bout, gardez un espace minimal de 2 cm (car le composite Premium peut se rétracter et se dilater jusqu'a

5 % en longueur et en largeur).

* Veillez a avoir une ventilation suffisante sous vos caillebotis.

La résistance a la traction, a la flexion et a la cassure des éléments de caillebotis Tuindeco Premium, ainsi qu'aux rayons UV, est testée a chaque cycle

de production.

Le composite est 100 % recyclable et comprend 60 % de bois et 40 % de matieres synthétiques.

Traverse en composite

Clip en inox
Vis inox incluse

37.5650

Composite massif Excellent

2.0x14.0x400 cm anthracite

- Entierement coloré,

- 100 % recyclable, 60 % bois /
40 % matieres synthétiques,

- Dessous poncé lisse, dessus a

relief grossier

37.5651

Composite massif Excellent

2.0x14.0x400 cm vieux gris

- Entierement coloré,

- 100 % recyclable, 60 % bois /
40 % matiéres synthétiques,

- Dessous poncé lisse, dessus a

relief grossier

37.5504 3.0x5.0x220 cm

Plinthe d'angle en aluminium
Epaisseur : 0.2 cm

37.5652

Composite massif Excellent

2.0x14.0x400 cm anthracite

- Entiérement colore,

- 100 % recyclable, 60 % bois /
40 % matiéres synthétiques,

- Dessous ponce lisse, dessus a

relief grossier

37.5653

Composite massif Excellent

2.0x14.0x400 cm café

- Entiérement colore,

- 100 % recyclable, 60 % bois /
40 % matiéres synthétiques,

- Dessous ponce lisse, dessus a

relief grossier

37.5516 3.8x3.8x220 cm
Naturel

37.5517 3.8x3.8x220 cm
Vieux gris

37.5518 3.8x3.8x220 cm
Café

37.5519 3.8x3.8x220 cm
Anthracite

37.5505 Clip standard
37.55051 Début/fenir clip
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Conseils de pose, méléze/douglas et lames de terrasse en bois dur :
* Prévoyez une couche de sable tassé de 25 cm minimum.

* Recouvrez-la d'une toile anti-racines avant de placer des dalles de 30x30 tous les 50 cm dans la longueur et la largeur. Vous placerez ensuite les

traverses a 40 cm centre-a-centre sur les dalles. Vous pouvez éventuellement fixer les traverses sur les dalles a I'aide d'équerres d'assemblage.
* Pour un sol instable (un terrain tourbeux par ex.), il est conseillé d'utiliser des poteaux-piquets au lieu de dalles pour éviter I'affaissement

+ Si la terrasse borde un mur, vous devez prévoir un espace de 1 cm minimum entre le mur et la premiére rangée de planches pour permettre au bois

de travailler.

* Prévoir un écart de 0.5 cm (= épaisseur métre pliant) entre les planches et un écart de 0.3 cm entre les raccords en biais (transversaux) pour

permettre au bois de travailler.

Lame de terrasse en Bangkirai
avec rainure remplie de caoutchouc, aspect pont de bateau
37.2736 2.7x19.0x365 cm

37.2740 2.7x19.0x395 cm

L=

Lame de terrasse en Bangkirai

1 coté lisse, 1 c6té avec 2 rainures en V

37.301936 2.8x19.0x365 cm
37.301939 2.8x19.0x395 cm

L~ "1

NOUVEAU

Tuindeco catalogue 2021

Lame de terrasse en Bankirai

Bois séché artificiellement, raboté, profilé 1 face

essence : Bangkirai
37.2824

37.2827
37.2830
37.2833
1 37.2836

l 37.2839
37.2842
37.2845
37.2848

Lame de terrasse en Bankirai

2.1x14.5x245 cm
2.1x14.5x275 cm
2.1x14.5x305 cm
2.1x14.5x335 cm
2.1x14.5x365 cm
2.1x14.5x400 cm
2.1x14.5x430 cm
2.1x14.5x460 cm
2.1x14.5x490 cm

Bois séché artificiellement, raboté, profilé 1 face

essence : Bangkirai
37.2924

& 37.2927
= 37.2930
37.2933
5 37.2936

¥ 37.2939
37.2942
37.2945
37.2949

2.5x14.5x245 cm
2.5x14.5x275 cm
2.5x14.5x305 cm
2.5x14.5x335 cm
2.5x14.5x365 cm
2.5x14.5x400 cm
2.5x14.5x430 cm
2.5x14.5x460 cm
2.5x14.5x490 cm

o

www.tuindeco.com



SOL & TERRASSE

Red Class Wood lame de terrasse Planche en sapin imprégné d'Europe du nord
Bois raboté, séché, raboté dessous, relief grossier dessus Bois raboté, angles arrondis, séché artificiellement
36.2730 2.8x14.5x300 cm . -+ 37.8239  2.8x19.5x390 cm
36.2740 2.8x14.5x400 cm *@ < 37.8242 2.8x19.5x420 cm
36.2750  2.8x14.5x500 cm Fsc S 37.8245 2.8x19.5x450 cm
["m"’m”] - 37.8248 2.8x19.5x480 cm
’ 37.8251 2.8x19.5x510 cm
' 37.8254 2.8x19.5x540 cm
I
Lames de terrasse en méléze/douglas Red Class Wood lame de terrasse
Bois raboté, non séché, sans coeur, qualité A, raboté dessous, relief Bois raboté sur 1 c6té, finement scié sur 1 cété, séché
rossier dessus 136.0012 2.8x19.5x300 cm
) . 45.2730 2.8x14.5x300 cm @ m-f"' 36.0013 2.8x19.5x400 cm

PEFC’

45.2740 2.8x14.5x400 cm 36.0014 2.8x19.5x500 cm

452750 2.8x14.5x500 cm

-Ox1a-mem e

Planche de méléze/douglas
Caldura Wood Bois raboté des 2 cotés, séché, sans coeur, qualité A.
Raboté, 1 coté avec fines rainures en V et 1 coté lisse 45.0006 2.8x17.5x400 cm

36.2930 2.6x14.0x300 cm f-‘.) | ]

] 36.2948  2.6x14.0x480 cm EFsc
PEFC

Structure de support en bangkirai
Lame de terrasse en pin imprégné d'Europe centrale Artificiellement séché, laminé, jointif, bois raboté, relief fin, angles arrondis

Dessous raboté et dessus a relief grossier ¥ 2.46739 4.2x6.7x395 cm
37.3130 2.8x14.0x300cm g

J,.,,': 37.3140  2.8x14.0x400 cm
e

v

Tuindeco catalogue 2021 82 www.tuindeco.com



SOL & TERRASSE

Vis pour bois terrasse en inox, 6 lobes
Avec petite téte 60° a 4 nervures sur la tige, pointe coupante spéciale de

type 17, trempée et cirée

@\

Toile anti-racines

39.0660 @4.0x40 mm
39.0661 @5.0x40 mm
39.0662 @5.0x50 mm
39.0663 @5.0x60 mm
39.0664 @5.0x70 mm

Laisse passer I'eau mais pas les mauvaises herbes. S'utilise sous de la
pierre naturelle, du pavage, des chalets, des terrasse et du gravier

4
®
>

33.0050 Largeur 50 cm

33.0100 Largeur 105 cm
33.0131 Largeur 131 cm
33.0165 Largeur 165 cm
33.0200 Largeur 210 cm
33.0330 Largeur 330 cm
33.0420 Largeur 420 cm
33.0525 Largeur 525 cm
17.5002

Dalle de jardin composite
Premium Anthracite

Dimensions : L30xI30 cm

Latte : P1.2xI7.0 cm

4 surfaces en mosaique

Structure : relief

Avec un systéme de clic en matiere
synthétique

17.5001

Dalle de jardin composite
Premium Quartz

Dimensions : L30xI30 cm

Latte : P1.2xi7.0 cm

4 surfaces en mosaique

Structure : relief

Avec un systéme de clic en matiére
synthétique

Tuindeco catalogue 2021
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Hapax Fixing Pro Clips

pour le montage invisible de lames de caillebotis,

suffisant pour 5 m2

§3§1

Support de sol synthétique
Réglable et réalisés en plastique neuf

it

—— ==

T 40.2073

40.2074

37.5507

Réglable de 3 a
6 cm

Poids maximal
450 kg
Réglable de 6 a
14 cm

Poids maximal
1400 kg

17.5003

Dalle de jardin composite
Premium Café

Dimensions : L30xI30 cm

Latte : P1.2x17.0 cm

4 surfaces en mosaique

Structure : relief,

Avec un systéme de clic en matiére
synthétique

17.9008

Dalles de jardin en Bankirai
Siantar

Dimensions : L30xI30 cm

Latte : P1.2x16.8 cm

Structure : rabotée, 4 lattes

Avec un systéme de clic en matiére
synthétique

www.tuindeco.com
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FSC
terrasse rond

Latte : P1.7x19.0 cm
Structure : relief

pin imprégné

14.0400 @40 cm
14.0600 @60 cm
14.0800 @80 cm
14.1000 @100 cm
14.1200 @120 cm
14.1400 @140 cm
14.1600 @160 cm
14.1800 @180 cm

17.1100

Dalle de jardin Scheveningen pin imprégné
Dimensions : L100xI100 cm

Latte : P1.7x19.0 cm

Structure : relief

17.0100

Dalle de jardin Den Helder pin imprégné
Dimensions : L100xI100 cm

Latte : P1.7x19.0 cm

Structure : relief

FSC

17.0005

Dalle de jardin Egmond pin imprégné
Dimensions : L50xI50 cm

Latte : P1.6x19.0 cm

Structure : relief
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%eslad
) LEGAL
Wood

17.9006

Dalle de jardin Surabaya Bankirai
Dimensions : L50xI50 cm

Latte : P1.4x12.0 cm

Structure : rabotée

"4 Indonesian
) LEGAL
Wood

17.9010

Dalle de jardin Yogyakarta Bankirai
Dimensions : L100x1100 cm

Latte : P1.4x12.0 cm

Structure : rabotée
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Socle de poteau sur plaque
Galvanisé

Ancrage a béton

QUINCAILLERIES

Pointe de poteau

Galvanisé
7.71500 7.1x7.1x13 cm
7.91500 9.1x9.1x15 cm
7.12150 12.1x12.1x15cm
7.15150 15.1x15.1x15cm
Tariére

Pour des poteaux d'une épaisseur jusqu'a 14 cm. Réglable en hauteur et
en largeur. Enterrez ce tuyau en PVC dans le sol et remplissez-le de béton
a séchage rapide pour une solidité maximale pour des pavillons et des
carports par exemple. Il vous faut env. 2 sacs de béton par tuyau.

7.77990 Réglable
7.77995 Tuyau en PVC
@12.5xL.100 cm

39.0267

Verrouillage intégré complet
luxueux

Ensemble complet, composé de:
- Fente 72 mm SKG **

- Cylindre 40/40 SKG **

- Plaque de géache (Inox 304)

- Poignée de porte (Inox 304)

- 2 parkers (Inox)

- Boucliers arrondis
(225x40x40x0.8mm) avec 4 vis
(Inox 304)

Tuindeco catalogue 2021 87

T

717900 7.1x7.1x75 cm
7.19900 9.1x9.1x90 cm
7.11200 12.1x12.1x90 cm
o 711500 15.1x15.1x90 cm
39.0300 @7 cm galvanisée
39.0301 @10cm
galvanisée
39.0302 @10cm
professional
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QUINCAILLERIES
Verrou de portail Serrure de cléture de jardin

39.0257 39.0254

Serrure de cl6éture automatique Fléau de portail

39.0253 39.0256

Loquet fermier Serrure a garniture
Serrure encastrée
39.0250 39.0251

flot

39.0204 50cm 39.0210

Charniére pour gond Gond plat
Par piéce

39.0200 60cm
39.0201 80cm
39.0202 90cm

Blackline ensemble Gond plat
Ensemble complet Gonds et Serrure de cloture

39.0220 Ensemble 39.0211 réglable
blackline
2x charnieres de

~ T | 60 cm
_— Ensemble complet
pour 1 piece
_5 39.0221 Luxueux 1
6 charniere de 40
l. cm et 1 de 60 cm.
Ensemble complet
pour 1 piece
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CEillet de suspension
Pour cadre de porte métallique

39.0213
Charniére
Dimensions: H8.9x18.9 cm
39.0265
O
O
O
O

39.0255 40cm

Etrier mural
Ensemble de 2 piéces
39.0014
Roulette
Pour portail de jardin / porte de garage
39.0280

Tuindeco catalogue 2021 89

Sabot
39.0015
39.0011
39.0012
Equerre métallique en L
39.0005
39.0006
Angle de Renforcement
39.0007
Support d'écran
39.0003
carré
39.0002
39.0001
Barrette de raccord
Galvanisé
39.0013
Roulette
suspendue

40 mm
46 mm
58 mm

30x30 mm
40x40 mm

90x90 mm

En inox 30x30
mm

(par piéce)
Galvanisés jaunes
30x30 mm

(par piéce)
Galvanisés jaunes
30x30 mm

(par emballage de
12 pieces)
Inclusive vis en
inox

Dimensions :
120x40 mm
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pfs"- screw'

o . Les vis a panneaux pfs+ sont
Vis a panneaux en inox munies d'une pointe coupante qui réduit

Boulon a téte sphérique DIN 603 avec écrou
double téte galvanisée, Pozidrive nettement le risque de fente du bois. La cire ezl U o

des vis permet un vissage plus rapide, vous
faisant ainsi économiser du temps et des

Cirée, avec filet complet

Art. n° ] L embout = efforts | Art. n° o L @
39.0061 35 25 PZ2 lapiece I 39.0110 M8 30 la piece
39.0062 35 30 PZ2 lapiece 39.0111 M8 50 la piece
39.0063 4 25 PZ2 lapiece 39.0112 M8 70 la piece
39.0064 4 30 PZ2 lapiece 39.0114 M8 90 la piece
39.0065 4 40 PZ2 lapiece Vis a panneaux pfs+ double 39.0116 M8 120 la piece
39.0079 4 70 PZ2 lapiece téte galvanisée, 6 lobes 39.0117 M8 140 la piece
590066 45 35 P22 lapiece A s B e SO ey | 230120 MO 120 leico
39.0067 5 50 PZ2 lapiece R : P€ 300121 M10 140 lapiece
390069 5 70 PZ2 lapiece Atn° o L embout |HE 39.0122 M10 150 la piece
39.0088 5 90 PZ2 lapiece 39.0129 3 30 Tx10 la piece 39.0123  M10 160 la piece

39.0130 4 40 Tx20 lapiece 39.0124  M10 220 la piece

39.0131 4 50 Tx20 lapiece

39.0132 4 60 Tx20 lapiece

Vis a panneaux en inox

double téte galvanisée, 6 lobes
Cirée, avec filet complet

Boulon fileté pour bois DIN 571

Vis a panneaux pfs+ double
- téte galvanisée, 6 lobes
Art.nr. o 1 bit N Avec 4 nervures sous la téte, pointe coupante spéci-
ale de type 17, filet partiel, trempée et cirée

L =

39.0799P 3.5 25 PZ2 lapiece Art. n° []
39.0800P 3.5 30 Tx15 Ilapiece Art. n° o L embout M‘ 39.0150 6 30 la piece
39.0801 4 30 Tx20 la piece 390133 4 70 Tx20 la piece 39.0151 6 60 la piece
39.0802 4 40 Tx20 la piece 390134 5 90 Tx25 la piece 39.0160 8 30 la piece
39.0803 5 50 Tx25 la piece 390135 6 100 Tx30 la piece 39.0162 8 70 la piece
39.0085 5 70 Tx25 la piece 300136 6 120 Tx30 la piece 39.0164 8 100 la piece
39.0137 6 140 Tx30 lapiece 39.0166 8 120 la piece
39.0138 6 160 Tx30 lapiece 39.0169 8 140 la piece
39.0139 6 180 Tx30 lapiece 39017210 120 la piece
Vis de bardage a recouvrement 39.0140 6 200 Tx30 lapiece 39.0171 10 160 la piece

Avec pointe de forage en inox et téte noire

-—
Art.nr. | bit |

(]
39.0034 3 30 Tx15 lapiece
39.0036 4 40 Tx20 lapiece
5
5

E'mart®

39.0030 40 Tx25 lapiece
39.0031

50 Tx25 lapiece

Vis de penture, 6 lobes
Avec 4 nervures sous la téte, pointe coupante spéciale

de type 17, filet partiel, trempée et cirée Cheville a clou SMART avec collerette

galvanisée
. ~— Avec collerette et clou galvanisés par électrolyse
[ ]
Vis pour caillebotis en inox, 6 lobes Ui 2 : AL :
Avec petite téte 60° a 4 nervures sur la tige, 39.0401 8 80 Tx40 la piece rk
pointe coupante spéciale de type 17, trempee etcirée. 390402 8 100 Tx40 la piece Art. n° (2] L [
; — 30.0403 8 120 Tx40 la piece 39.0019 6 60 la piece
Artnr. o I bit ] 39.0020 6 80 la pi
: 39.0404 8 140 Tx40 la piece : aplece
39.0660 4 40 Tx15 lapiece 39.0022 8 120 l1a bi
) 39.0405 8 160 Tx40 la piece : apiece
39.0661 5 40 Tx25 lapiece )
300662 5 50 Tx25 la piece 39.0406 8 180 Tx40 |Ia p!ece
39.0663 5 60 Tx25 lapiece 39.0407 8 200 Tx40 la piece B
390664 5 70 Tx25 lapiece 39.0408 8 220 Tx40 lapiece C,————:::_
39.0409 8 240 Tx40 la piece
39.0410 8 260 Tx40 la piece Foret (taraudeur)
39.0411 8 280 Tx40 lapiece
39.0412 8 300 Tx40 lapiece
39.0413 8 340 Tx40 |la p?ece Art. n° = L —
39.0414 8 380 Tx40 lapiece 39.0091 49 25 la piece
39.0081 4.2 32 lapiece
39.0119 4.8 25 la piece
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ABRIS DE JARDIN, ABRIS POUR ANIMAUX & DECORATION

il L a %

Vous trouverez donc toujours un objet a votre godt et convenant a votre jardin ! Par exemple une armoire de jardin, un abri métallique, mais aussi une
belle jardiniére ou étageére.
Nos abris pour animaux sont agréables, sirs et simples a assembler.

Jardiniére en teck Java Jardiniére en teck Flores

25.0250 Java petite Flores petite

L35xI35xH70 cm L58x140xH36 cm
25.0260 Java grande Flores grande
L45x145xH90 cm L58xI82xH47 cm

Jardiniére en teck Bali

Bali petite Kalimantan petite
L70xI35xH37 cm L40xI40xH45 cm
Bali grande Grande

L100xI50xH50 cm L51xI151xH56 cm

Jardiniére en teck Lombok

25.0230 L45x145xH47 cm
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T s _|. o 15

FSC

27.0005

Ensemble pour pergola droite
Dimensions : 1100xP45xH214 cm
Longueur de poteau : 200 cm
Pin imprégné

Eléments de fixation inclus

VA

FSC

27.0006

Ensemble pour pergola voatée
Dimensions : 1I90xP50xH214 cm
Longueur de poteau : 200 cm
Pin imprégné

Eléments de fixation inclus

VA

FSC

27.0007

Ensemble pour pergola vouatée
Dimensions : 1135xP50xH255 cm
Longueur de poteau : 200 cm
Pin imprégné

Eléments de fixation inclus

FSC
Ensemble pour pergola vouatée
Longueur de poteau : 200 cm
Pin imprégné

Eléments de fixation inclus

27.0008 1120xP54xH215 cm
27.0009 1180xP54xH215 cm
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VA

27.0002

Ensemble pour pergola et jardiniére
Dimensions : 1200xP60xH240 cm

Pin imprégné

Eléments de fixation inclus

27.0001

Ensemble pour banc et pergola
Dimensions : 1287xP54xH270 cm
Pin imprégné

Eléments de fixation inclus
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26.0092

Niche Teckel

Dimensions : L130xp93xh97 cm

Sapin imprégné

Carton bitumé, plancher, cadre d'entrée en inox et éléments
de fixation inclus

26.0096

Niche Labrador

Dimensions : L118.5xp86xh93 cm

Sapin imprégné

Carton bitumé, plancher, cadre d'entrée en inox et éléments
de fixation inclus

26.0065

Clapier Zijdehoen

Dimensions : L130xp60xh110 cm

Sapin imprégné

Carton bitumé et éléments de fixation inclus

26.0083

Clapier Rijnlander

Dimensions : L134xp60xh130 cm

Sapin imprégné

Carton bitumé et éléments de fixation inclus
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26.0062

Poulailler Wyancotte

Dimensions : L190xp95xh165 cm

Sapin imprégné

Inclus: compartiment intérieur avec porte, fenétre en
plexiglas, pondoir, perchoir, carton bitumé et éléments de
fixation

26.0066

Poulailler Lakenvelder

Dimensions : L163xp90xh140 cm

Sapin imprégné

Inclus: compartiment intérieur avec toiture a charniére,
pondoir, perchoir, carton bitumé et éléments de fixation

26.0061

Poulailler Barnevelder

Dimensions : L218xp78xh136 cm

Sapin imprégné

Inclus: compartiment intérieur, pondoir, perchoir, carton
bitumé et éléments de fixation

26.0067

Poulailler Chabo

Dimensions : L100xp300xh170 cm

Sapin imprégné

Inclus: compartiment intérieur avec porte,

fenétre en plexiglas, pondoir et perchoir, carton bitumé et
éléments de fixation

Tuindeco catalogue 2021 95 www.tuindeco.com



ABRIS DE JARDIN, ABRIS POUR ANIMAUX & DECORATION

FSC

26.0068

Poulailler Ancona a tiroir

Dimensions : L250xp100xh170 cm

Sapin imprégné

Inclus: compartiment intérieur avec porte,

fenétre en plexiglas, pondoir et perchoir, carton bitumé et
éléments de fixation

26.0063

Poulailler Bielefelder

Dimensions : L302xp90xh180 cm

Sapin imprégné

Inclus: compartiment intérieur avec porte, fenétre en
plexiglas, pondoir et perchoir, carton bitumé et éléments de
fixation

T
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FSC

29.0001

Armoire de jardin Holland
Dimensions: 160xP30xH182 cm
Epaisseur du bois des parois: 16mm
Pin imprégné

fixation inclus

29.0019

Armoire de jardin Veluwe

Dimensions: I80xP60xH173/185 cm
Epaisseur du bois des parois: 16mm

Sapin imprégné, séché

Carton bitumé et éléments de fixation inclus

W T iy

VA

FSC

29.0044

Armoire de jardin Vaals

Dimensions: 199xP72xH178/183 cm
Epaisseur du bois des parois: 16mm

Sapin imprégné, séché

Carton bitumé et éléments de fixation inclus

29.0002

Armoire de jardin Drenthe

Dimensions: [120xP80xH180/222 cm
Epaisseur du bois des parois: 16mm

Sapin imprégné, séché

Carton bitumé et éléments de fixation inclus
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29.0003

Armoire de jardin Bayern

Dimensions: [150xP70xH173/185 cm
Epaisseur du bois des parois: 16mm

Sapin imprégné, séché

Carton bitumé et éléments de fixation inclus

29.0016

Armoire de jardin Westerwald
Dimensions: 1200xP90xH161/146 cm

Sapin imprégné

Eléments de fixation et carton bitumé inclus

29.2005

Armoire de jardin Santiago

Dimensions: 180xP65xH173/185 cm
Epaisseur du bois des parois: 16mm

Livré imprégné en bois dur huilé

Carton bitumé et éléments de fixation inclus

Indonesian
LEGAL
Wood

29.2003

Armoire de jardin Montevideo
Dimensions: [145xP65xH173/185 cm
Epaisseur du bois des parois: 16mm

Livré imprégné en bois dur huilé

Carton bitumé et éléments de fixation inclus
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FSC
Cache-poubelle simple

Dimensions: [70xP85xH135 cm

Epaisseur du bois : 12 mm

Essence: pin imprégné

Eléments de fixation inclus

Convient aux récipients jusqu'a 160xP76xH110 cm

29.0004 pin imprégné

FSC
Cache-poubelles double

Dimensions: [140xP85xH135 cm

Epaisseur du bois: 12 mm

Essence: pin imprégné

Eléments de fixation inclus

Convient aux récipients jusqu'a 160xP76xH110 cm

29.0005 pin imprégné

Cache-poubelle simple

Dimensions : 175xP75xH135 cm

Epaisseur du bois des parois : 18 mm

Essence: bois dur

Livré imprégné en bois dur huilé

Ressort a gaz et éléments de fixation inclus
Convient aux récipients jusqu'a 160xP60xH106 cm

29.1004 en bois dur

Cache-poubelles double

Dimensions: 1150xP75xH135 cm

Epaisseur du bois des parois: 18 mm

Essence: bois dur

Livré imprégné a I'huile

Ressort a gaz et éléments de fixation inclus
Convient aux récipients jusqu'a 160xP60xH106 cm

29.1005 en bois dur

Cache-poubelles Triple

Dimensions : 1215xP80xH120 cm

Epaisseur du bois : 12 mm

Essence: Sapin imprégné

Eléments de fixation inclus

Convient aux récipients jusqu'a 160xP67xH110 cm

29.0046 Sapin imprégné
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29.0010

Etabli luxueux

Dimensions: [122xP46xH82 cm

Pin imprégné

Eléments de zinc inclus en fixation et bac

29.0018

Etabli XXL

Dimensions: 180xP50xH180 cm

Sapin imprégné

Eléments de zinc inclus en fixation et tablette
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FSC
—————— =
Wh—— S 29.0071

. p— =

Coffre de rangement

Dimensions: 1125xP53xH56 cm
Epaisseur du bois des parois: 16mm
Méléze/douglas

Eléments de fixation inclus

FSC

29.0017

Table de potager

Dimensions: 185xI160xH82 cm

Pin imprégné

Planche de rangement et 6 bacs la plastique

VA

FSC

8.30250

Potager plante étagére

Dimensions: 190xH180 cm

Planches de 11.6xP14.0 cm,

raboté, Pin imprégné, fixation avec des vis en inox
Pour monter le long d'une palissade ou d'un mur

VA

FSC

29.0012

Abri d'entreposage pour bois de cheminée
1180xP50xH180 cm

Pin imprégné

Carton bitumé et éléments de fixation inclus
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29.1101

Armoire métallique de jardin Titan
Dimensions des fondations: [1114xP194 cm
Hauteur du faite: env. 191 cm

Epaisseur de I'acier: 0.6 mm

Epaisseur de la plaque: 0.3 mm
Coloration: RAL 7016/RAL 7036

29.1114

Armoire métallique de jardin Topaz
Dimensions des fondations: 1194xP131 cm
Hauteur du faite: env. 200 cm

Epaisseur de I'acier: 0.6 mm

Epaisseur de la plaque: 0.3 mm
Coloration: RAL 7016/RAL 7036

29.1106

Abri métallique Bronze

Dimensions: 1236xP174 cm

Dimensions des fondations: 1226xP162 cm
Hauteur du faite: env. 206 cm

Portes coulissantes: 1105xH170 cm
Epaisseur de I'acier: 0.6 mm

Epaisseur de la plaque: 0.3 mm
Coloration: RAL 7016/RAL 7036

Gouttiére et grilles de ventilation incluses
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29.1107

Abri métallique Argent avec portes coulissantes
Dimensions: 1301xP238 cm

Dimensions des fondations: 1291xP226 cm

Hauteur du faite: env. 214 cm

Portes coulissantes: 1125xH170 cm

Epaisseur de I'acier: 0.6 mm

Epaisseur de la plaque: 0.3 mm

Coloration: RAL 7016/RAL 7036

Gouttiére et grilles de ventilation incluses

29.1108

Abri métallique D'or avec portes coulissantes
Dimensions: 1301xP303 cm

Dimensions des fondations: 1291xP291 cm
Hauteur du faite: env. 214 cm

Portes coulissantes: 1125xH170 cm

Epaisseur de I'acier: 0.6 mm

Epaisseur de la plaque: 0.3 mm

Coloration: RAL 7016/RAL 7036

Gouttiére et grilles de ventilation incluses

29.1115

Armoire métallique de jardin Emerald

Dimensions: 199xP148 cm

Dimensions des fondations: 1192xP132 cm

Hauteur du faite: env. 206 cm

Porte a battant: 192xH170 cm avec crochets pour outils
Epaisseur de I'acier: 0.6 mm

Epaisseur de la plaque: 0.4 mm

Coloration: RAL 7016

Gouttiére et grilles de ventilation incluses
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Chaque enfant a ses propres godts et souhaits. Grace a notre vaste assortiment de maisonnettes et aires de jeux, ainsi que d'accessoires, vous
pourrez répondre a beaucoup de souhaits. Votre enfant s'amusera ainsi beaucoup dans le jardin. Toutes les aires de jeux sont destinées a une
utilisation privée dans votre jardin !

PEFE bovmia
Blue Rabbit Freeswing
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation
4 Ancrages en terre
4 Crochets de
balancgoire
Ensemble de bois avec
poteaux 8.8x8.8 cm

Ensemble livré sans accessoires de jeux

32.1572 Blue Rabbit Freeswing

54

& Uy

PEFC i mmia i
Blue Rabbit @Swing
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation
2 Ancrages en terre
4 Crochets de
balancoire
Ensemble de bois avec
poteaux 8.8x8.8 cm

Cette aire de jeux est livrée sans accessoires de jeux

32.1602 Blue Rabbit @Swing

BLUE RABBIT EQUIPEMENT DE JEU SELF-CONSTRUCTION
Pour les kits bricoleurs de Blue Rabbit®, la priorité est donnée a la qualité et a la sécurité.
Vous construisez étape par étape une aire de jeux unique. Vous pourrez varier continuellement grace aux nombreux modules et accessoires.
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PEFE st T
Blue Rabbit Deckswing
Ce kit comprend :
Schéma de construction B
Eléments de fixation
4 Poignées
4 Ancrages en terre ol
4 Crochets de
balangoire
Ensemble de bois avec poteaux 8.8x8.8 cm

Ensembile livré sans toboggan ni accessoires de jeux

32.1532 Blue Rabbit Deckswing

& Ly

PEFL buaia

Blue Rabbit Kiosk

Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation

4 Poignées

2 Ancrages en terre

Ensemble de bois avec L_n_.J

poteaux 8.8x8.8 cm

Ensembile livré sans toboggan, portique balancgoire ni
accessoires de jeux

32,1507 Blue Rabbit Kiosk

Qoe LT

i
Blue Rabbit Beach Hut L
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation
5 Poignées 1 ‘

2 Ancrages en terre %
Ensemble de bois avec 1

poteaux 8.8x8.8 cm

Ensemble livré sans toboggan, portique balangoire ni
accessoires de jeux

32,1527 Blue Rabbit Beach Hut

DAY

PEFC i mmia
Blue Rabbit Belvédeére
Ce kit comprend : |
Schéma de construction
Eléments de fixation
5 Eléments d'escalade
5 Poignées
2 Ancrages en terre Bl
Ensemble de bois avec
poteaux 8.8x8.8 cm

Ensembile livré sans toboggan, portique balangoire ni
accessoires de jeux

32.1537 Blue Rabbit Belvédere
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® by
Blue Rabbit Penthouse
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation
13 Poignées
3 Ancrages en terre
5 Eléments d'escalade
Ensemble de bois avec
poteaux 8.8x8.8 cm

Ensembile livré sans toboggan ni accessoires de jeux

32.1517 Blue Rabbit Penthouse

Blue Rabbit Pagoda
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation

6 Poignées

2 Ancrages en terre
Ensemble de bois avec
poteaux 8.8x8.8 cm

£
IIII-‘

Ensembile livré sans toboggan ni accessoires de jeux

32.1557 Blue Rabbit Pagoda

Blue Rabbit Cascade
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation

4 Poignées

2 Ancrages en terre
Ensemble de bois avec
poteaux 8.8x8.8 cm

bt |

Ensemble livré sans toboggan ni accessoires de jeux

32.1547 Blue Rabbit Cascade

Blue Rabbit @Steps
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation

Ensemble de bois avec poteaux 8.8x8.8 cm

32.1672 Blue Rabbit @Steps
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@ Lr
Blue Rabbit @Platform
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation
4 Poignées
Ensemble de bois avec poteaux 8.8x8.8 cm

Est livrée sans toboggan

32.1682 Blue Rabbit @Platform

PEFE st
Blue Rabbit @Challenger
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation
8 Eléments d'escalade
1 Filet d'escalade

32.1652 Blue Rabbit @Challenger

Blue Rabbit @Wall

Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation

5 Eléments d'escalade
Ensemble de bois

32.1631 Blue Rabbit @Wall

Blue Rabbit Ramp

Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation
Corde lisse

32.1621 Blue Rabbit Ramp
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PEFC bovmia
Blue Rabbit @Bridge
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation
Filet
Ensemble de bois avec poteaux 6.8x6.8 cm

32.1641 Blue Rabbit @Bridge

& Le

PEFC i mmia
Blue Rabbit @Net
Ce kit comprend :
Schéma de construction
Eléments de fixation
Filet d'escalade

32.1610 Blue Rabbit @Net

Balangoire a bascule
Convient aussi pour un usage public

32.1012 Siege avec Poignée, la piece
32.1013 Charniére

1.12400P  Poteau en pin imprégné 12.0x12.0x400
cm
vous avez besoin de 2 piéces

C€

Aire de jeux barre fixe Rudolf
Dimensions : [1190xH160 cm
Poutres : @10x300 cm

Ensembile livré avec :

2 Barres fixes rondes galvanisées 80 cm
Eléments de fixation

3 Sacs de béton

Vous devez enterrer les poteaux a 50 cm de profondeur dans
un socle en béton

32.0650 Aire de jeux barre fixe Rudolf
32.0017 pour poteaux ronds de @10cm
32.0019 pour poteaux carrés (9x9 cm)
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32.0250

Aire de jeux Paula
Dimensions : 1300 x H225 cm
Poutre de balancoire : @10

Ensemble livré avec :
Eléments de fixation

2 Crochets de balancgoire
Balangoire synthétique

4 Sacs de béton

Vous devez enterrer les poteaux a 75 cm de profondeur dans
un socle en béton
Réalisez vous-méme ce socle en béton

e

32.0150

Aire de jeux Econoom
Dimensions : 1300xP230xH225 cm
Poutre de balancgoire: @10

Ensembile livré avec:
Eléments de fixation
4 Ancrages a vis

Cette aire de jeux est livrée sans accessoires de jeux

€

32.0300

Aire de jeux Maxim

Dimensions : 1300xP230xH225 cm
Poutre de balangoire : @10

Ensemble livré avec :
Eléments de fixation

4 Ancrages a vis

4 Crochets de balangoire
2 Balancoires synthétiques

]

32.0350

Aire de jeux Robuust
Dimensions : 1350xP250xH225 cm
Poutre de balangoire : @10

Ensemble livré avec :

Protection contre les chutes

Eléments de fixation

4 Ancrages a vis

Avec échelons superposés et raccords fraisés

Cette aire de jeux est livrée sans toboggan ni accessoires de
jeux
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C€

32.0600

Aire de jeux Antoine

Dimensions : 1500xP230xH230 cm
Poutre de balangoire : @10

Ensemble livré avec :

Protection contre les chutes

Eléments de fixation

4 Ancrages a vis

6 Crochets de balancgoire

Balangoire synthétique

Echelle de corde

Balangoire pour bébé

Partie escalier avec échelons fraisés et a plateau

Cette aire de jeux est livrée sans toboggan

q3

32.0700
Tour de jeux Alex

Dimensions : 1430xP315 x H349 cm
Poutre de balangoire : @10

Ensemble livré avec :
Eléments de fixation

4 Ancrages a vis

4 Crochets de balangoire
Balangoire en bois
Trapéze a anneaux
Partie escalier a plateau

Cette aire de jeux est livrée sans toboggan

VA

FSC

40.0127

Tour de jeux Voldemort

Dimensions : 1120xP204 cm (terrasse comprise)
Poteau 8.8x8.8 cm

Hauteur du faite : 293 cm

Ensembile livré avec :

Carton bitumé

Plancher en bois

Eléments de fixation

Cette aire de jeux est livrée sans toboggan

Cette maisonnette de jeux est livrée en parois prémontées.
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Tour de jeux Robin

Dimensions : [135xP135xH324 cm

Ensembile livré scié et préforé
avec:

Eléments de fixation

4 Ancrages a vis

Ensemble de pique-nique
Escalier robuste a marches plates

Cette aire de jeux est livrée sans toboggan ni accessoires de
jeux.

32.2118 Tour de jeux Robin

32.2101 Annexe de balangoire
Dimensions: 1295xP250xH245 cm
Poutre de balangoire : 9x9 cm

Ensemble livré avec:

4 crochets de balangoire
2 ancrages en terre
Eléments de fixation

ce

Tour de jeux Sjoerd
Dimensions :

& \
1256xP130xH337 cm \ A \
Ensemble livré scié et 'F)
préforé [
avec :

Eléments de fixation
4 Ancrages a vis
Escalier a barreaux

Cette aire de jeux est livrée sans toboggan ni accessoires de
jeux.

32.2116  Tour de jeux Sjoerd

32.2105 Structure a grimper et balangoire
annexe
Dimensions: 1300xP240xH245 cm
Poutre de balangoire: 9x9 cm

Ensemble livré avec:

2 crochets de balangoire
2 ancrages en terre
Eléments de fixation

CE Bl

Tour de jeux Armin
Dimensions :
1127xP127xH310 cm

Ensembile livré scié et
préforé

avec :

Eléments de fixation

4 Ancrages a vis
Ensemble de pique-nique
Escalier a barreaux

Cette aire de jeux est livrée sans toboggan.
32.2114 Tour de jeux Armin

32.2106 Véranda annexe
Ensemble livré scié et préforé.
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C€

32.2107

Escalier robuste

Hauteur de la plateforme 150 cm
Livré monté

Tobbogan
pour Hauteur de la plateforme : 130-160 cm

32.5010 Synthétique 300 cm, Bleu
32.5011 Synthétique 300 cm, Jaune
32.5012 Synthétique 300 cm, Vert
32.5013 Synthétique 300 cm, Rouge
32.5014 Synthétique 300 cm, Vert pomme
32.5015 Synthétique 300 cm, Violet

32.5001 Synthétique 250 cm, Bleu
pour Hauteur de la plateforme : 120 cm

32.5000 Synthétique 250 cm, Bleu
pour Hauteur de la plateforme : 60 cm

Carreau en
caoutchouc
Dimensions : L50xI50
cm

Epaisseur : 2.5 cm

32.9911  Support de dalle pour dalles en
caoutchouc

32,9902 Carrelage noir
32,9903 Carrelage vert
32,9904 Carrelage rouge
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FSC
Bac a sable carré avec couvercle Pin imprégné
Epaisseur du bois : 1.6 cm

Planches pour s'asseoir sur le pourtour

Eléments de fixation inclus

16.6100 L100xI100xH24 cm

FSC
Bac a sable carré avec couvercle Pin imprégné
Epaisseur du bois : 1.6 cm

Planches pour s'asseoir sur le pourtour

Eléments de fixation inclus

16.4120 L120xI120xH24 cm

FSC
Bac a sable hexagonal avec couvercle
Epaisseur du bois : 1.6 cm

Planches pour s'asseoir sur le pourtour
Eléments de fixation inclus

Pin imprégné

16.6175 L152x1175xH30 cm

Bac a sable a banc-couvercle
Epaisseur du bois : 1.6 cm
Eléments de fixation inclus

Pin imprégné

16.6180 L120xI120xH30 cm

Zand
44.0100 Sable de bac a sable
sac de 25 kg
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32.0018 32.0023
Balangoire synthétique Siége de balancoire en
Rouge

caoutchouc noir avec chaine
Convient aussi pour un usage
public

Surface d'assise: env.36 cm
Total: environ 44 cm

Surface d'assise: environ 26 cm
Total: environ 36 cm

L

T

!

32.0001

Balancoire en bois

Surface d'assise: environ 33 cm
Total: environ 38 cm

32.0012
Balangoire souple
Surface d'assise: env.60 cm

32.9966 32.0009
Balangoire ajustable Balangoire pour bébé
rouge
32.0998 32.9951
Siége double Siege double métallique
bleu
32.0022 32.0008
Balangoire en pneu de voiture Balancgoire nid d'oiseau
avec corde @100 cm
32.0013 32.0004

Trapéze a anneaux Barre fixe bois
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citron vert

32.0029
Siége disque pour tyrolienne

32.0002

Corde a noeuds
Longueur : 190 cm
Epaisseur : 26 mm

32.9955
Echelle en corde 4 cotés
Longueur : 240 cm

32.0016
Télescope
Jaune

32.0028

Tyrolienne 30 m

Comprend: cable et matériel de
montage

Tuindeco catalogue 2021

Poignée de tyrolienne Ventelino
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32.0003
Jeu d'anneaux

32.0010
Echelle de corde bois

32.9956
Filet d'escalade
Dimensions : 1125 x H200 cm

32.0027
Jumelles orange, vert

32.9957
Périscope gris
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Volant

32.0015 Jaune

Cache-boulon

M8-10

32.0061 Bleu
32.0062 Jaune

Crochet de balancoire a visser

32.0020 Pour des poteaux
de @10 cm
maximum

b

Boulon transversal de crochet de balangoire

32.0011

Crochet de balancgoire carré

32.0060

Tuindeco catalogue 2021

JEUX D'EXTERIEUR

Poignée

m 32.0014

Ancrage a vis

32.0005 pour aire de jeux

Coin balangoire

32.0025 pour poteaux
carrés (de
68x68 mm a
125x125 mm)

Crochet de balangoire rond

32.0006

Crochets de balangoire

32.9960 pour siége double

117 www.tuindeco.com




Tuindeco catalogue 2021

32.0030

Ensemble de pique-nique Blue Rabbit
Cadre en métal enduit de poudre

(hors bois)

VA

30.0011

Table de pique-nique pour enfant Sapin imprégné
Dimensions : L100 x 1100 x H56 cm

Epaisseur plateau et banc : 2.7 cm

Eléments de fixation inclus
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40.0100

Maisonnette de jeux Pippi

Dimensions : 1140xP100 cm

Pin imprégné 16 mm

Hauteur du faite : 150 cm

Carton bitumé, plancher en bois et éléments de fixation inclus

Cette maisonnette de jeux est livrée en parois prémontées.

40.0101

Maisonnette de jeux Pinokkio

Dimensions : 1115xP140 cm (sans terrasse 40 cm)

Sapin non traité 16 mm

Hauteur du faite : 160 cm

Carton bitumé, plancher en bois et éléments de fixation inclus

Cette maisonnette de jeux est livrée en parois prémontées.

40.0110

Maisonnette de jeux Blanche-Neige
Dimensions : 1152xP122 cm (sans auvent 27 cm)
Sapin non traité 16 mm

Hauteur du faite : 166 cm

Inclus : carton bitumé, plancher en bois et éléments de
fixation

Cette maisonnette de jeux est livrée en parois prémontées.

40.0106

Maisonnette de jeux Aladdin

Dimensions : 1180xP120 cm (sans auvent 60 cm)
Sapin non traité 16 mm

Hauteur du faite : 168 cm

Inclus : carton bitumé, plancher en bois et éléments de
fixation

Cette maisonnette de jeux est livrée en parois prémontées.
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40.0118

Maisonnette de jeux Finland

Dimensions : 1194xP194 cm (sans terrasse 70 cm)
Sapin non traité 19 mm

Hauteur du faite : 190 cm

Inclus : carton bitumé, plancher en bois et éléments de
fixation

40.0102 "
Maisonnette de jeux Cendrillon

Dimensions : 1220xP168 cm (sans terrasse 47 cm)
Sapin non traité 16 mm

Hauteur du faite : 228 cm

Inclus : carton bitumé, plancher en bois et éléments de
fixation

Cette maisonnette de jeux avec un étage est livrée en parois
prémontées.

40.0104

Maisonnette de jeux Peter Pan

Dimensions : 1180xP120 cm (sans terrasse 60 cm)
Sapin non traité 16 mm

Poteau 6.8x6.8cm Sapin non traité

Hauteur du faite : 251 cm

Inclus : carton bitumé, plancher en bois et éléments de
fixation

Cette maisonnette de jeux est livrée en parois prémontées.

40.0123

Maisonnette de jeux Marii

Dimensions : 1235xP235 cm (sans terrasse 75 cm)
Sapin non traité 28 mm

Hauteur du faite : 211 cm

Inclus : carton bitumé, plancher en bois et éléments de
fixation
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40.0107

Maisonnette de jeux Alice
Dimensions : 1180xP240 cm
Sapin non traité 16 mm
Hauteur du faite : 244 cm

Inclus : carton bitumé, plancher en bois et éléments de
fixation

Cette maisonnette de jeux est livrée en parois prémontées.

40.0122

Maisonnette de jeux Lola

Dimensions : 1220xP180 cm (sans auvent 30 cm)
Sapin non traité 16 mm

Hauteur du faite : 230 cm

Inclus : carton bitumé, plancher en bois et éléments de
fixation

Cette maisonnette de jeux est livrée en parois prémontées.

www.tuindeco.com
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MEUBLES DE JARDIN

Tous nos meubles, fabriqués en divers matériaux, sont confortables et présentent un aspect chaleureux. De par la grande diversité, vous trouverez
toujours quelque chose a votre convenance pour le jardin. Par ailleurs, nos radiateurs sont un atout pour les soirées plus fraiches.

Indonesian
LEGAL
Wood

Ensemble lounge Riverside en teck
Equipé d'éléments modulaires en teck

31.2040 Fauteuil
Dimensions (coussins incl.) :
181xP80xH82 cm
Coussins anthracite
31.2041 Canapé 2 places
Dimensions (coussins incl.) :
1150xP80xH84 cm
Coussins anthracite
31.2042 Canapé 3 places
Dimensions (coussins incl.) :
1220xP80xH83 cm
Coussins anthracite
31.2043 Table avec plaque de verre

Dimensions: L100xW80xH39 cm
31.2044 Petit canapé d'appoint

Dimensions : L110xP35xH45.5 cm

31.2037

Ensemble de jardin Wellington teck acier noir
Ensemble comprenant :

Dimensions table: L180xI90xH76 cm

Dimension bancs: L120xP40xH48 cm

Epaisseur bois : 4.0 cm
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Ensemble lounge Colorado Springs textiléne gris clair
Cadre aluminium pulvérisé blanc.

Coussins anthracite

Résistant aux intempéries avec garnissage mousse
Quickdry®.

31.0600 Fauteuil

Avec plateau butler en métal

Dimensions : L87xP85xH68 cm
31.0601 Canapé d'angle 2 places, angle a

gauche

Avec plateau butler en métal

Dimensions : L160xP83.5xH80 cm
31.0602 Canapé d'angle 2 places, angle a droite

Avec plateau butler en métal

Dimensions : L160xP83.5xH80 cm
31.0603 Table

Avec plateau butler en métal

Dimensions : L86.5xP86.5xH43.5 cm
31.0604 Canapé d'angle

Dimensions : L83.5xP83.5xH80 cm
31.0605 Canapé de milieu

Dimensions : L67.5xP83.5xH80 cm
31.0606 Repose-pieds/tabouret

Dimensions : L65xP65xH43.5 cm
31.0607 Ensemble de tables rondes

Dimensions : @52xH51cm &

J44xH44cm

31.0640

Ensemble lounge Buffalo textiléne blanc
Ensemble Quickdry comprenant :

1 canapé 3 places L195xP75xH64.3 cm

2 Fauteuils L75x175xH54.5 cm

1 Table L130xI64xH32.5 cm

Cadre aluminium pulvérisé blanc

Coussins anthracite

Résistant aux intempéries avec garnissage mousse
Quickdry®

31.0620

Ensemble diner Mongomery textiléne blanc
Quick-Dry Ensemble comprenant :

1 Table L200xI100xH75 cm

6 chaises 156xP60xH90 cm

Cadre aluminium pulvérisé blanc

Table pourvue de verre céramique

Coussins gris chiné

Résistant aux intempéries avec garnissage mousse
Quickdry®
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31.2004

Ensemble de bar Buckingham teck
Ensemble comprenant :

6 Chaises de bar 157/45xP50xH100 cm
Hauteur d'assise: 75cm

1 Table haute L180xI80xH115¢cm
Epaisseur bois plateau et bancs: 3.0 cm
Eléments de fixation inclus

%esian
) LEGAL
Wood

31.0211

Ensemble de bar Sutton inox/teck

Ensemble comprenant :

1 Table L120 x 180 x H114 cm

4 Tabouret P38 x 138 x H117 cm

Epaisseur bois : 2.2 cm

Table pourvue de 2 plateaux insérés en pierre noire
Modéle avec pieds en inox
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Table de jardin en teck Modern
Chaises exclues

31.02515 L180xI90xH78 cm
31.02512 L250xI1100xH78 cm
31.02518 L300xI100xH78 cm

Table de jardin en teck Rustique

L'appellation "rustique" pour les tables rustiques désigne une
table a I'apparence ancienne avec des largeurs de planche
irréguliéres.

Chaque table a donc ainsi un caractére unique.

Chaises exclues

31.02514 L180xI90xH78 cm
31.02513 L250xI1100xH78 cm
31.02516 L300xI100xH78 cm

Indonesian
LEGAL
Wood

31.02519

Table de jardin en teck Solid Rustique

L400xI100xH78 cm

L'appellation "rustique" pour les tables rustiques désigne une
table a I'apparence ancienne avec des largeurs de planche
irrégulieres. Chaque table a donc ainsi un caractére unique.
Chaises exclues

Indonesian
LEGAL
Wood

Table de jardin en teck Rustique avec pieds croisés
L'appellation "rustique" pour les tables rustiques désigne une
table a I'apparence ancienne avec des largeurs de planche
irrégulieres. Chaque table a donc ainsi un caractére unique.
Chaises exclues

31.02521 L250xI1100xH78 cm
31.02522 L[ 350xI1100xH78 cm
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31.0222

Table de jardin carrée teck
Dimensions : 1100xP100xH75 cm
Epaisseur bois : 4.0cm

Chaises exclues

31.0223

Table de jardin ronde teck avec pieds croisés
Dimensions : @150xH 75 cm

Pieds de table d'épaisseur de bois: 8.5 cm
Chaises exclues

L=

—]
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31.02811

Fauteuil Davidson luxueux tressé
wicker Marron foncé

Dimensions : 159xP70xH87 cm
Coussin beige-gris inclus

(tissu de 320 g/m?)

Modéle en tressé wicker semi-rond

31.08011

Fauteuil Danburry tressé wicker
Marron foncé

Dimensions : 160xP74.5xH89 cm
Coussin beige-gris inclus

(tissu de 320 g/m?)

Modéle en tressé wicker semi-rond

31.08014

Fauteuil Darlington tressé wicker
Marron foncé

Dimensions : 160xP76xH112 cm
Fauteuil réglable

Coussin beige-gris inclus

(tissu de 320 g/m?)

Modéle en tressé wicker semi-rond

31.0215

Chaise-fauteuil Birmingham
Teck

Dimensions : L59xI53xH93 cm
Hauteur d'assise : 44 cm
Eléments de fixation inclus

Indonesian
LEGAL
Wood

31.0528

Fauteuil a bascule Relax Teck
Dimensions : 160xP51xH108 cm
Hauteur d'assise : 48 cm
Hauteur de dossier : 72 cm
Eléments de fixation inclus

Indonesian
LEGAL
Wood
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31.0651

Fauteuil relax Aluminium
Dimensions : 170xP81XH96 cm
Couleur : revétement pulvérisé noir

31.08012

Fauteuil Georgetown tressé
wicker Gris chiné

Dimensions : 160xP74.5xH89 cm
Coussin anthracite inclus

(tissu de 320 g/m?)

Modéle tressé wicker plat

31.08015

Fauteuil Georgetown tressé
wicker Gris chiné
Dimensions : 160xP76xH112 cm
Fauteuil réglable

Coussin anthracite inclus

(tissu de 320 g/m?)

Modéle tressé wicker plat

31.0218

Chaise-fauteuil Toledo en teck
Teck

Dimensions : L56xI152xH80 cm
Hauteur d'assise : 45 cm

Eléments de fixation inclus

L'assise et le dossier se composent
de fibres naturelles tressées

Indonesian
LEGAL
Wood

31.0221

Fauteuil en teck Granada avec
coussins

Dimensions : L60xI50xH81 cm
Hauteur d'assisse : 45 cm

Le siége est composé de fibres
naturelles grises

31.0654

Fauteuil en aluminium Almeria
Anthracite

Dimensions : 160xP62xH89 cm
Couleur : revétement pulvérisé noir

www.tuindeco.com
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Lounger Wembley en teck
Dimensions : L200xI65xH35 cm

31.0501 Lounger en teck (exclus coussin)
31.0501C  Coussin lounger Wembley
Les coussins sont réalisés en luxueux
tissu imperméable "Royal ribbon grey".

Indonesian
LEGAL
Wood

Lounger Danau en teck
Dimensions : L200xB70/88xH35 cm

31.0502 Lounger en teck (exclus coussin)
31.0502C  Coussin de lit de plage Danau
Les coussins sont réalisés en luxueux
tissu imperméable "Royal ribbon grey".

31.2025

Ensemble diner Grey Yourself

Ensemble comprenant :

1 Table L250xI105xH75 cm

6 fauteuils L59xI159xH85 cm

Hauteur d'assise : 43 cm

Epaisseur du bois : 1.6 cm

4 pots de lasure pour bois d'échafaudage Gris délavé
Eléments de fixation inclus

Sans coussins
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Chaise Relax Miami

Sapin imprégné

Dimensions : L74xP90xH93 cm
Epaisseur bois : 2.8 cm
Eléments de fixation inclus

30.0019

Loveseat Paris

Sapin imprégné
Dimensions : L175xH90 cm
Epaisseur bois : 2.8 cm
Eléments de fixation inclus

30.0020

Chaise Relax en bois
dur

Dimensions :
175xP89xH93 cm
Eléments de fixation
inclus

Livré imprégné a I'huile

¥
F.
Sy
%
s

31.0525 Chaise Relax
31.0526 Repose-pied
Dimensions : 157.5xP55xH31cm

Loveseat Relax

Bois dur

Dimensions : L177xP89xH93 cm
Eléments de fixation inclus

Livré imprégné a I'huile

31.0527

Loveseat standard

Bois dur

Dimensions : L164xH85 cm
Hauteur d'assise : 37 cm
Eléments de fixation inclus
Livré imprégné a I'huile

31.0553

Ensemble de balcon Fremont textiléne
Ensemble comprenant :

1 Table L60xP50xH50 cm

2 Fauteuils 175xP85xH85 cm

Cadre aluminium pulvérisé blanc

Résistant aux intempéries avec garnissage mousse
Quickdry®

31.0630 blanc
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MEUBLES DE JARDIN

Banc de jardin

Sapin imprégné

Eléments de fixation inclus
Epaisseur bois : 4.2 cm

31.2012 Banc de jardin Dennenbos
Dimensions : P120xI51xH100 cm

31.2013 Banc de jardin Sparrenbos
Dimensions :PB175xI180xH100 cm

31.0650

Banc Zaragoza en aluminium
Dimensions : 1147xP58xH90cm
Couleur : revétement pulvérisé noir

www.tuindeco.com
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Table de pique-nique
sapin imprégné
Fraichement scié
Epaisseur bois : 4.2 cm
Eléments de fixation
inclus

Les deux bancs sont
escamotables

30.0017 de base
Dimensions : L180xI1155xH74 cm
Dimensions plateau : L180xW74.5 cm
30.0018 Extra
Dimensions : L200xI1155xH74 cm
Dimensions plateau : L200xI74.5 cm
30.0003 Excellent
Dimensions : L220xI1155xH74 cm
Dimensions plateau : L74.5x1220 cm

30.0010
Table de pique-nique Supérieure

Sapin imprégné

Dimensions : L300xI154xH74 cm
Dimensions plateau : 1300x174.5 cm
Epaisseur bois : 4.2 cm
Fraichement scié

Eléments de fixation inclus

Les deux bancs sont escamotables

VA

FSC

30.0027

Table de pique-nique Boss
Méléze/douglas

Dimensions : L250xI1180xH75 cm
Dimensions plateau de table : L250xI80 cm
Epaisseur bois : 4.5 cm

Eléments de fixation inclus

30.0004

Table de pique-nique carrée
Sapin imprégné

Dimensions : L230x1230xH70 cm
Dimensions plateau : L130xI1130 cm
Epaisseur bois : 4.5cm
Fraichement scié

Eléments de fixation inclus
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30.1004

Table de pique-nique carrée

Bois dur

Dimensions : L210xI1210xH75 cm
Dimensions plateau : L130xI1130 cm
Epaisseur bois : 3.0 cm

Eléments de fixation inclus

Livré imprégné a I'huile

30.0013

Table de pique-nique ronde
Sapin imprégné

Dimensions : @219xH73 cm
Dimensions plateau : @119 cm
Epaisseur bois : 4.5 cm
Fraichement scié

Eléments de fixation inclus

%esian
) LEGAL
Wood

30.1005

Tables de pique-nique Rondo

Bois dur

Dimensions : @213xH77 cm
Dimensions plateau de table : @115 cm
Dimensions siéges : @35xH47 cm
Epaisseur du bois : 3.5 cm

Eléments de fixation inclus

Indonesiari
LEGAL
Wood

30.0002

Table de pique-nique/banc

Vancouver

Bois dur

Dimensions : L180xI75xH75 cm

Epaisseur des planches : 3 cm

Surface siége/table : 40 cm

Hauteur d'assise : 45 cm

Hauteur de table : 78 cm

Ce banc polyvalent peut aussi se déplier en une demi-
table de pique-nique. Avec 2 bancs, vous pouvez créer un
ensemble de pique nique complet.
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Indonesian
LEGAL

31.0561

Luxueux ensemble de pique-nique Roquefort

Teck

Dimensions : L200xI100xH75 cm

Epaisseur des planches : 3.0 cm

Cet ensemble comprend 2 bancs séparés avec pieds croisés

Indonesian
LEGAL
Wood

30.0008

Table de pique-nique Economy
Bois dur

Dimensions : L160xI150xH75 cm
Dimensions plateau : L160xI70 cm
Epaisseur bois : 3.0 cm

Eléments de fixation inclus

Livré imprégné a I'huile

Vﬁmsian
W) LEcaL

Woo

30.0009

Table de pique-nique Comfort

Bois dur

Dimensions : L180xI1160xH75 cm
Dimensions plateau de table : L180xI76.5 cm
Epaisseur bois : 3.5 cm

Eléments de fixation inclus

Livré imprégné a I'huile

30.0007

Table de pique-nique Business en

Bois dur

Dimensions : L200xI160xH75 cm
Dimensions plateau de table : L200xI76.5 cm
Epaisseur : 3.5 cm

Eléments de fixation inclus

Livré imprégné a I'huile

Tuindeco catalogue 2021 134 www.tuindeco.com



MEUBLES DE JARDIN

30.0022

Table de pique-nique Giant

Bois dur

Dimensions : L250xI1160xH75 cm
Dimensions plateau de table : L250xI76.5 cm
Epaisseur bois : 4.5 cm

Eléments de fixation inclus

Livré imprégné a I'huile

31.0652
Ensemble de pique-nique en Sevilla aluminium
Ensemble comprenant :

1 table L180xI90xH74 cm
2 bancs L162xI138xH43 cm
Couleur : revétement pulvérisé noir

31.0653

Ensemble de pique-nique en Malaga aluminium
Ensemble comprenant :

1 table L180xI90xH74 cm

2 bancs L162x138xH43 cm

Couleur : revétement pulvérisé blanc

Dessus de table et sieges en polywood
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o
Banc de jardin Nice
Bois dur

Hauteur d'assise : 44 cm
Eléments de fixation inclus
Livré imprégné a I'huile

31.0554 B125xD55xH86 cm

Banc de tennis Court
Teck

Hauteur d'assise : 45 cm
Eléments de fixation inclus

31.0562 L200xI140 cm
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UL LR ]
XYY T

ARLE R 2l
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Banc de jardin Bretagne en teck
Hauteur d'assise : 44 cm
Eléments de fixation inclus

31.0583 Bretagne 120 cm

Dimensions : L120xP51xH91 cm
31.0585 Bretagne 150 cm

Dimensions : L150xP51xH91 cm
31.0586 Bretagne 180 cm

Dimensions : L180xP51xH91 cm

Banc de jardin Bretagne en teck
Hauteur d'assise : 44 cm
Eléments de fixation inclus

31.0587 Bretagne 210 cm

Dimensions: L210xP51xH91 cm
31.0549 Bretagne 250 cm

Dimensions : L250xP51xH91 cm

Banc de parc Norwich en teck
Hauteur d'assise : 44 cm
Eléments de fixation inclus

31.0589 Norwich 180 cm
Dimensions : L180xP51xH91 cm

Indonesian
LEGAL
Wood

Banc de parc Norwich en teck
Hauteur d'assise : 44 cm
Eléments de fixation inclus
Pieds plus épais 6.0 cm

31.0580 Norwich 210 cm

Dimensions : L210xP51xH91 cm
31.0581 Norwich 250 cm

Dimensions: L250xP51xH91 cm
31.0588 Norwich 300cm

Dimensions: L300xP51xH91 cm
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MEUBLES DE JARDIN

%em
LEGAL
Wood
Banc banane

Teck

Hauteur d'assise : 45 cm
Eléments de fixation inclus

31.0552 |150xP86 cm

Schommelbank

Dimensions : P175x1120xH230 cm
Largeur banc : 125 cm

Eléments de fixation inclus

Livré imprégné a I'huile

30.0015 Balancelle en bois dur

Huile pour bois dur
Pour le traitement de meubles de jardin en bois dur
L'adjonction de cire crée une couche de protection dur

38.2580 Huile pour bois dur

138
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FSC

31.0001

Banc d'arbre

Pin imprégné

Diamétre intérieur/extérieur : 87/185 cm
Hauteur d'assise : 46 cm

Epaisseur bois bancs : 3.5 cm
Eléments de fixation inclus

Indonesian
LEGAL
Wood

31.0002

Banc d'arbre

Bois dur

Diamétre intérieur/extérieur : 57/185 cm
Hauteur d'assise : 46 cm

Eléments de fixation inclus

Livré imprégné a I'huile

Indonesian
LEGAL

31.0003

Banc d'arbre

Teck

Diamétre intérieur/extérieur : 110/220 cm
Hauteur d'assise : 46 cm

Eléments de fixation inclus

Nos meubles en teck sont fabriqués mécaniquement a partir de teck indonésien. Le teck est doté d'huiles protectrices le rendant par nature résistant,
pour une utilisation extérieure. Il n'est donc pas nécessaire de le traiter. Sous l'influence des intempéries, le teck acquiert une patine grise naturelle. Si
vous le souhaitez, vous pouvez aussi réduire ce processus de grisonnement naturel en appliquant réguli€rement une huile spéciale pour teck.

Nos meubles en bois dur sont fabriqués mécaniquement a partir d'acajou indonésien.

Les meubles sont imprégnés a l'usine d'une couche d'huile de teck leur servant de premiére protection.

Une protection supplémentaire doit étre appliquée aux meubles dés leur premiére utilisation.

Cela peut se faire en utilisant tout simplement notre protection Carefree Protect® ou les huiles illustrées ci-contre. Vous offrez ainsi une protection
longue durée a vos meubles en bois dur.

Le bois est un produit naturel pouvant éventuellement développer de petites fissures et déformations. Ce sont des propriétés naturelles qui n'enlévent
rien a la qualité du meuble et doivent étre considérées comme normales.
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31.5001

Radiateur modéle mural

Dimensions : L70xI14 cm

S'utilise aussi bien a l'intérieur qu'a I'extérieur
Etanche

220-240 V 1800 W

Lampe de chauffage simple

Design élégant et de qualité supérieure en aluminium
entiérement coulé

Elément de chauffage halogéne/quartz

Avec télécommande

Complet avec support pour montage mural

31.5002

Radiateur modeéle plafond

Diameétre : 60 cm

S'utilise aussi bien a l'intérieur qu'a I'extérieur
Etanche

Double lampe chauffante 220-240 V 900/1200W
Design élégant et de qualité supérieure en aluminium
entiérement coulé

Elément de chauffage halogéne/quartz

Avec télécommande

2 positions

31.5007

Radiateur modéle mural/suspendu

Dimensions : L109xI123 cm

S'utilise aussi bien a l'intérieur qu'a I'extérieur

Etanche

Double lampe chauffante 220-240 V 900/1800 W

Design élégant et de qualité supérieure en aluminium
entierement coulé

Elément de chauffage halogéne/quartz

Avec télécommande et minuteur (5 heures)

2 positions

Chauffage sans lumiere, donc pas de rayonnement visible
Complet avec chaine pour montage en suspension et support
pour montage mural
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BALBG@A
43.6216 Pura
- Ozonateur
- Couvercle isolé 13>10 cm
- Cuve acrylique Aristech USA, couleur silver
white marble (marbre blanc argenté)
- 1 oreiller
- 220-240 V, 50 Hz 16/32 A - 8 éclairages mini LED
- Pompe a deux vitesses avec position circulation - Coffrage couleur gray stone (pierre grise)
etjet d'eau - Mousse isolante haute densité 3 cm, rideau isolant
- Diviseur de courant a jet de massage hydraulique autour du spa, coffrage isolé
- 2 régulateurs d'air - Filtre avec tamis de surface
- Cascade - Préparation pour Wi-Fi
- Chaleureux éclairage thérapeutique - Systéme d'exploitation Balboa USA
4 siéges 1 couchettes 910 Id'eau 21 jetsenacier 200x200x82cm
total 1190kg inoxydable
BAaLB@EA
43.6217 Yayago
- Ozonateur

- Couvercle isolé 13>10 cm
- Cuve acrylique Aristech USA, couleur silver
white marble (marbre blanc argenté)

-1 oreiller

-220-240 V, 50 Hz 16/32 A - 8 éclairages mini LED

- Pompe a deux vitesses avec position circulation - Coffrage couleur gray stone (pierre grise)
etjetd'eau - Mousse isolante haute densité 3 cm, rideau isolant

- Diviseur de courant a jet de massage hydraulique autour du spa, coffrage isolé

- 2 régulateurs d'air - Filtre avec tamis de surface

- Cascade - Préparation pour Wi-Fi

- Chaleureux éclairage thérapeutique - Systéme d'exploitation Balboa USA

O ¢ 00 ®

3 sieges 2 couchettes 900 d'eau 31 jetsenacier 200x200x82cm
total 1180kg inoxydable
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BALBE@A

43.6218 Alps

- Ozonateur

- Couvercle isolé 13>10 cm

- Cuve acrylique Aristech USA, couleur silver
white marble (marbre blanc argenté)

- 1 oreiller
-220-240 V, 50 Hz 16/32 A - 8 éclairages mini LED
- Pompe a deux vitesses avec position circulation - Coffrage couleur gray stone (pierre grise)
etjetd'eau - Mousse isolante haute densité 3 cm, rideau isolant
- Diviseur de courant a jet de massage hydraulique autour du spa, coffrage isolé
- 2 régulateurs d'air - Filtre avec tamis de surface
- Cascade - Préparation pour Wi-Fi
- Chaleureux éclairage thérapeutique - Systéme d'exploitation Balboa USA
5 sieges 1 couchettes 1190 I d'eau 43 jetsen acier 221x212x85cm
total 1580kg inoxydable
BALBGEA

43.6219 Paradiso

- Ozonateur

- Couvercle isolé 13>10 cm

- Cuve acrylique Aristech USA, couleur silver
white marble (marbre blanc argenté)

- 1 oreiller
- 220-240 V, 50 Hz 16/32 A - 8 éclairages mini LED
- Pompe a deux vitesses avec position circulation - Coffrage couleur gray stone (pierre grise)
etjet d'eau - Mousse isolante haute densité 3 cm, rideau isolant
- Diviseur de courant a jet de massage hydraulique autour du spa, coffrage isolé
- 2 régulateurs d'air - Filtre avec tamis de surface
- Cascade - Préparation pour Wi-Fi
- Chaleureux éclairage thérapeutique - Systeme d'exploitation Balboa USA

O OO0 @

5 sieges 1 couchettes 12101 d'eau 45jets en acier 227x227x88cm
total 1620kg ~ inoxydable
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BIEN-ETRE

BAIN A REMOUS AVEC POELE EN ALUMI

NIUM
~TWgm——

43.6190 Bain a remous avec poéle interne
43.6180 Bain a remous avec poéle externe

Bain a remous
Diametre iNtEriQUr..........cooiieieee e @190 cm
Diamétre extérieur...
Hauteur intérieure....
Hauteur extérieure...
Epaisseur du bois.....

Fourni sous forme de kit de construction avec :

* Escalier

* 5 bancs

» Couvercle en bois

* Poéle a bois en aluminium, avec tuyau et pare-étincelles
« Cléture de sécurité autour du poéle (interne)

* Simple a vider grace au bouchon dans le fond

* Finition luxueuse du rebord du bain a remous

» Sangles réglables en inox autour du bain a remous

* Poutres imprégnées sous la cuve

Options :

43.6193 Poéle interne

43.6187 Poéle externe

43.6184 Ensemble liner en PVC bleu
43.6196 Ensemble pelle

43.6197 Huile d'imprégnation
43.6189 Casier a bouteilles

43.6183 Systéme a filtre

43.61831 Filtre de remplacement

Tuindeco catalogue 2021
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BIEN-ETRE

HOTTUB DELUXE

43.6182 Hottub Deluxe

Bain a remous deluxe

Diametre eXtEriQUr.........ccocuieieee e @200 cm
HAULBU ... 95 cm
Hauteur du tuyau de poéle ............coeviiiiiiiiiiicce e 270 cm
Capacité CalorifiQUe...........cooiieiiiiiii e 35 kW
Livré monté

Inclus: Marche, bac intérieur anthracite en polyester, poéle a bois et
tuyau de poéle en acier inoxydable, bache thermique, lampes a diodes
électroluminescentes et systeme de bulles

Bache isolée : -
« temps de préchauffage env. 2 a 2,5 heures, selon la température

extérieure.

» Maintient I'eau chaude jusqu'a cinqg fois plus longtemps.

* Protége le contenu du bain de la saleté et de la poussiére.

* Sécurité

* En matériau résistant aux rayons ultraviolets et aux intempéries,
résistance a 'eau de mer et au chlore

» Résistance aux moisissures et quasiment inflammable

* Gris

Options :
43.6183 Systéme a filtre
43.61831 Filtre de remplacement
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SAUNA TONNEAU 250/300CM

@195xL.250 cm
@195xL.300 cm

Spécifications:

Numéro d'article 250CmM.........coociiiiiiiee e 43.7002

Numéro d'article 300cm.... ....43.7003

EpaiSSeur du DOIS .............c.ovcueveeceeeceeeeeee et eeae e 28/42 mm

ESSeNnce......ccocveviiiiiiniecc e ...sapin non traité

Hauteur de porte encadrement inClus ..........cccccoeeiiieeniineennen. env. 170 cm

Fenétres ..., .... 1 (fixes), 1 (a ouvrir)

Vitrage ....occeeveeniiiiienns ... verre simple (bronze) 198

Couverture de toitUre............ocooceveveveeeeeeeeeee e bardeaux noirs ' .
EIEMents de fIXAtON ........o.ovovovoeeeeeeeeeeeeee e inclus o] oy
Plancher et fondations en bois ... ..inclus -

Plaque ignifuge pour poéle......... ..inclus C -

Bancs sauna en peuplier............ ..inclus - —

Bancs en épicéa a I'eXtrieur ...........cooouviiiiiiiiniecc e inclus I
Vous pouvez choisir entre un poéle électrique ou a poéle a bois pour votre i #
sauna.

Si vous optez pour un poéle a bois Harvia M3, n'oubliez pas de commander

le tuyau d'évacuation des fumées. ) ! e

Si vous choisissez un poéle électrique Harvia Trendy, vous n'avez pas -~ -~ "

besoin de tuyau d'évacuation, mais faites attention au type d'alimentation I
électrique. Pour le Harvia BC 35, une alimentation 230V est suffisante.

Souhaitez vous une télécommande ? Choisissez le Harvia Trendy EX avec

la télécommande CF9.

Options :
43.5101 Ensemble d'accessoires sauna
43.5103 Lampe de sauna

Harvia Trendy avec thermostat
43.5051Harvia Trendy X poéle

Harvia Trendy avec thermostat externe
43.5049Harvia Trendy XE poéle 8kW
43.5050 Harvia commande CF9

Poéle a bois Harvia M3
43.5004 Poéle a bois Harvia M3
43.5117 Paroi de protection
43.5112 Socle en métal
43.5137 Gabion

43.5105 Tuyau d'évacuation

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 149
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7.6+4.2m?
11.8+4.2m*

@215xL.350 cm
@215xL.400 cm

Spécifications:

Numéro d'article 350CmM........ccoooiiiiiiiee e 43.7004
Numéro d'article 400cm.... ....43.7005
EpaiSSeur du DOIS .............c.ovcueveeceeeceeeeeee et eeae e 28/42 mm
ESSeNnce......ccocveviiiiiiniecc e ...sapin non traité
Hauteur de porte encadrement inClus ..........cccccoeeiiieeniineennen. env. 170 cm e
Fenétres ..., .... 1 (fixes), 1 (a ouvrir) '
Vitrage ....occeeveeniiiiienns ... verre simple (bronze) s I aower | dmEr |
Couverture de toiture...........ooceeriiiiiiiiie e bardeaux noirs p S
EIEMents de fIXAtON ........o.ovovovoeeeeeeeeeeeeee e inclus B Ea
Plancher et fondations €n bois ...........coociiiiiiiiiiie e inclus
Plaque ignifuge pour poéle......... ...incluse ] z
Bancs sauna €n PeUPHIET .......cccueiiiiiiiieiiee e inclus
Bancs en épicéa a I'eXtrieur ...........cooouviiiiiiiiniecc e inclus
.. a . . N A N . S8Rl E S1BS E
Vous pouvez choisir entre un poéle électrique ou a poéle a bois pour votre L -~
sauna. - -
Si vous optez pour un poéle a bois Harvia M3, n'oubliez pas de commander F 2
le tuyau d'évacuation des fumées. SibEs | S9x185
Si vous choisissez un poéle électrique Harvia Trendy, vous n'avez pas - - __,-""

besoin de tuyau d'évacuation, mais faites attention au type d'alimentation
électrique. Pour le Harvia BC 35, une alimentation 230V est suffisante.
Souhaitez vous une télécommande ? Choisissez le Harvia Trendy EX avec
la télécommande CF9.

&
I

Options :
43.5101 Ensemble d'accessoires sauna
43.5103 Lampe de sauna

Harvia Trendy avec thermostat
43.5051Harvia Trendy X poéle

Harvia Trendy avec thermostat externe
43.5049Harvia Trendy XE poéle 8kW
43.5050 Harvia commande CF9

Poéle a bois Harvia M3
43.5004 Poéle a bois Harvia M3
43.5117 Paroi de protection
43.5112 Socle en métal
43.5137 Gabion

43.5105 Tuyau d'évacuation

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 149
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SAUNA 28/42 MM OVAL

-

B2

Sauna Oval

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........ooiiiiieiee e 43.7025
Epaisseur du bois..... ..28/42 mm
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS ... 405x240 cm & 405

Dimensions des Fondations .............cccoeveureeeereeeeee e 220x220 cm 177 ' 128
HAULEUE U FaT ..o env. 216 cm \ 220 ,
Hauteur de porte encadrement inclus .. .env. 165/179 cm
FENBIrES ... 1 (a ouvrir)
Vitrage ....coceevvinieenicnns ...verre simple (bronze)

Couverture de toiture..........cceeiiieee e bardeaux noirs
EIEMENtS € fIXAHON ..ottt inclus
Plancher et fondations en bois ... ..inclus
Bancs sauna en peuplier..........cccooiiiiiiiiiiiiiese e inclus
Bancs et table en épicéa a l'extérieur, banc en épicéa a l'intérieur: inclus

£8l

6L 1%65
0TT
0T

Vous pouvez choisir entre un poéle électrique ou a poéle a bois pour votre 57x77 I S 165

sauna.

Si vous optez pour un poéle a bois Harvia M3, n'oubliez pas de commander %
le tuyau d'évacuation des fumées.

Si vous choisissez un poéle électrique Harvia Trendy, vous n'avez pas
besoin de tuyau d'évacuation, mais faites attention au type d'alimentation
électrique. Pour le Harvia BC 35, une alimentation 230V est suffisante.
Souhaitez vous une télécommande ? Choisissez le Harvia Trendy EX avec
la télécommande CF9.

L5

Options :
43.5101 Ensemble d'accessoires sauna
43.5103 Lampe de sauna

Harvia Trendy avec thermostat
43.5051Harvia Trendy X poéle

Harvia Trendy avec thermostat externe
43.5049Harvia Trendy XE poéle 8kW
43.5050 Harvia commande CF9

Poéle a bois Harvia M3
43.5004 Poéle a bois Harvia M3
43.5117 Paroi de protection
43.5112 Socle en métal
43.5137 Gabion

43.5105 Tuyau d'évacuation

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 149
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43.5005

Harvia BC35

Poéle pour sauna sec
finlandaisavec volume BC35 2-4.5
m3

Dimensions : L28.0xP29.5xH50.5
cm

Commande électronique intégrée
Capacité calorifique jusqu'a 3.5 kW
Paroi extérieure en inox

Le panneau de commande peut
étre monté aussi bien a gauche
qu'a droite

Economie d'espace grace au
montage mural

20 kg de pierres de sauna incluses
Raccordement 230 V

2 ans de garantie

43.5051

Harvia Trendy X poéle
Dimensions: L41xP28xH60 cm
Poéle pour Sauna avec volume 8
m314 m?

Inclusif: thermostat, minuteur,
panneau de connection,
Commande électronique intégrée
et pierres de sauna
Raccordement 400 V

Capacité calorifique max. 9 kW
Economie d'espace grace au
montage mural

Garantie 2 ans

43.5101

Ensemble d'accessoires sauna
avec réglement

Ensemble comprenant :

Louche

Thermometre/hygrométre

Sablier

Seau en bois a intérieur synthétique

149
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43.5049

Harvia Trendy XE poéle 8kW pour
externe commande
Dimensions: L41xP28xH60 cm
Poéle pour Sauna avec volume 8
m3-14 m?

Inclusif: Panneau de connection
bas et pierres de sauna
Raccordement 400 V

Capacité calorifique max. 9k W
Economie d'espace grace au
montage mural

Exclusif commande CF9
Garantie 2 ans

43.5050
Harvia commande CF9

La panneau de commande: on/off
bouton, interrupteur de lumiére et
réglage de la température
Capteur de température et
Protection de surchauffe
Dimensions: L18.5xP4.7/5.8xH14.5
cm

Réglage de la température : 40°-
110°C

Limiteur de chauffage a 6 heures
Capacité de commutation 9kW
Reccordement 400V

appartient au Harvia Trendy XE

43.5103

Lampe de sauna standard
Lampe Incandescente

oeil de boeuf

Cache

www.tuindeco.com



43.5004

Poéle a bois Harvia M3

Le poéle a bois noir classique a
conduite d'air en inox
Dimensions : L39.0xP43.0xH71.0
cm

Volume du sauna 4.5-13 m3
Peinture noire graphite

2 ans de garantie

43.5117

bois Harvia M3

43.5112

Harvia M3

43.5137

M3

43.5105

Tuyau d'évacuation pour poéle a
bois Harvia M3

Longueur 250 cm, dont 150 cm

a double paroi et 100 cm a paroi
simple

Capuchon et évacuation de toiture
inclus

Tuindeco catalogue 2021

40 kg de pierres de sauna incluses

Paroi de protection pour poéle a

Socle en métal pour poéle a bois

Gabion pour poéle a bois Harvia

BIEN-ETRE
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AUVENTS

/5
Un pavillon ou un auvent dans le jardin est synonyme d'ambiance, vous protége de la pluie, ainsi que vos meubles de jardin, et vous permet en outre de
profiter plus longtemps du jardin. Vivement conseillé pour tous ceux qui aiment vivre dehors.

Voile solaire triangulaire
Toile a tissage ajouré 320 g/m2

42.423G  420x420 cm gris argenté
42.423Z 420x420 cm beige sable
42.553G 550x550 cm gris argenté
42.553Z 550x550 cm beige sable
42.57777 Kit de fixation
Galvanisé jaune
Ensemble comprenant:
tendeur, boulons a oeil et manchon de
serrage

Voile solaire carrée
Toile a tissage ajouré 320 g/m2

42.424G 420x420 cm gris argenté
42.424Z 420x420 cm

beige sable
42.554G 550x550 cm gris argenté
42.554Z 550x550 cm

beige sable
42.58888 Kit de fixation
Galvanisé jaune
Ensemble comprenant:
tendeur, boulons a oeil et manchon de
serrage
Imperméable voile solaire carrée
Toile imperméable 180 g/m?
Les toiles imperméables ont besoin d'une inclinaison de 35
cm par métre.

42.424GW 420x420 cm gris argenté
42.424ZW 420x420 cm beige sable
42.58888 Kit de fixation
Galvanisé jaune
Ensemble comprenant:
tendeur, boulons a oeil et manchon de
serrage

Pavillon Butterfly

Couleur cadre : anthracite

Couleur toile : sable

Avec plaque de base pour montage sur terrasse ou pavage

42.0265 Large 300x300 cm
42.0270 Extra Large 400x400 cm
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AUVENTS

Egberdin

1300xH244 cm

Ensemble complet avec rails, toile, sangles, éléments de
fixation et vis d'ancrage de la toile.

40.0362 Toile transparente

40.0363 Ensemble de rechange de clip en acier
inox et boucle en plastique
8 ensembles complets

La toile en maille s'enroule mais permet de voir.

Elle protége a 50 % de I'eau et du vent et a 67% des rayons du soleil.

Avec profilé en aluminium et raccords en inox.

Cette toiles est idéale pour passer plus de temps dans le jardin lorsque les températures baissent en soirée ou lorsque le vent se leve.

Elle convient également par excellence pour fermer rapidement et aisément les parois de pavillons/auvents et de vérandas. Vous pouvez la raccourcir
tant en longueur qu'en largeur.

Toile coulissante
Toile a tissage ajouré 320 g/m2

42.600Z 300x500 cm

beige sable
42.600G 300x500 cm gris argenté
42.6001  300x500 cm ivoire

Kit de fixation
Ensemble comprenant :
3 cébles avec tendeur
boulons & oeil
manchon de serrage

42.59999 Kit de fixation

Pour toile coulissante
Pour éviter un affaissement

42.59998 Tringle en aluminium

Systéme de fermeture en inox
Ensemble comprenant :

1 poulie double

1 poulie simple

1 taquet

1 corde

42.59997 Systéme de fermeture en inox

Tuindeco catalogue 2021 152 www.tuindeco.com



AUVENTS

DIY CONSTRUCTION PORTEUSE POUR TOILE COULISSANTE

45.9019 Construction DIY

Méleze/douglas

DIMENSIONS.........ccooviiiiiciicc 509x311 cm

Poteaux 14.0x14.0 cm

Avec contrefiches, bois raboté, séché, sans coeur, qualite A 509
Eléments de fixation inclus 480

Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

]
1
Options : 1
42.600Z 300x500 cm beige sable !
42.600G 300x500 cm gris argenté X
42.6001 300x500 cm ivoire i
42.5999 Kit de fixation |

1

1

1

1

1

1

1

1

n

[£:14
LLE

42.5998 Tringle en aluminium
42.5997 Systéme de fermeture en inox
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Systéme de parois coulissantes en verre pour chalets et auvents

Parois coulissantes en verre

Verre de sécurité feuilleté de 10 mm d’épaisseur

Hauteurs de 200 a 266,5 disponibles (précisez la hauteur lors de la commande, pour cela nous avons besoin de la dimension dans I'ceuvre)
Avec profilés latéraux simples et brosse

Les panneaux de verre ont une taille standard de 98 cm. Egalement disponibles en 82 cm sur demande.

Sous-profilé spécial avec inclinaison, prétroué pour le drainage.

Avec les couleurs blanc et anthracite, le profilé inférieur est fourni en couleur aluminium, tandis qu’avec le noir, le profilé inférieur est noir.

Anthracite (RAL 7016 structure)

41.5329A rail avec 3 voies - jusqu'a 300 cm de large Options
41.5439A rail avec 4 voies - jusqu'a 390 cm de large 41.5300A Poignée a poucier
41.5549A rail avec 5 voies - jusqu'a 490 cm de large 41.5301A Bourrelets par piece

41.5659A rail avec 6 voies - jusqu'a 590 cm de large
415302  Entraineurs par piéce

Noir (RAL 9005)

41.5329Z rail avec 3 voies - jusqu'a 300 cm de large Options

41.5439Z rail avec 4 voies - jusqu'a 390 cm de large 41.5300Z Poignée a poucier
41.5549Z rail avec 5 voies - jusqu'a 490 cm de large 41.5301Z Bourrelets par piéce

41.5659Z rail avec 6 voies - jusqu'a 590 cm de large

Blanc (RAL 9016)

41.5329W rail avec 3 voies - jusqu'a 300 cm de large Options

41.5439W rail avec 4 voies - jusqu'a 390 cm de large 41.5300A Poignée a poucier
41.5549W rail avec 5 voies - jusqu'a 490 cm de large 41.5301A Bourrelets par piece

41.4548W rail avec 6 voies - jusqu'a 590 cm de large
41.5302 Entraineurs par piece
Poutre inférieure/de fondation tube en aluminium
41.5303 8,0 x 8,0 x 300 cm
41.5304 8,0 x 8,0 x 400 cm
41,5305 11,0 x 11,0 x 500 cm
41.5306 11,0 x 11,0 x 600 cm

La hauteur requise doit étre indiquée lors de la commande !

Demandez a votre revendeur comment vous pouvez la mesurer au mieux.
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Option supplémentaire parois coulissantes en verre noir
(aspect industriel/croisillons noirs)

Les parois coulissantes de couleur noire peuvent étre étendues a l'aide de ) 129
croisillons noirs, créant des portes et chassis de verre de style industriel/steel-look,
mais sous forme de paroi coulissante en verre. \
Tout a fait tendance !
2
Les tiges sont déja pourvues de bandes adhésives afin qu'elles soient faciles a
assembler. Les profilés doivent étre raccourcis a la bonne longueur.
10mm gehard glas, rondom geslepen
4153072 _ 2
Ensemble complet de croisillons pour paroi en verre (horizontaux/verticaux) S e/ ‘g
g
Exemple : e}
—_ 0
vous avez une paroi vitrée de 390 cm, 4 portes et vous voulez, comme le montre "
la photo ci-dessous, 3 compartiments par porte et 2 profilés verticaux sur chaque -
porte. Vous devez alors
commander 8 pieces des deux numéros d'article. Avec un chevauchement ©
supérieur a 4 cm, il est préférable d'utiliser 1 profilé vertical en moins. i

Ne peut étre combiné avec des profilés latéraux, cela est déja inclus dans le prix.

134

En cas de questions ou pour toute information, veuillez contacter 'un de nos
revendeurs.
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- 300 -
i
300
Pavillon en bois Inclus Toile (blanche)
1
Spécifications: Options :
NUMEro d'artiCle .........ocoiiiiiiiiii e 42.0250 42.0251 Toile séparée (blanche)
ESSENCE....oiieiiie ettt pin imprégné
Dimensions... ...300x300 cm
0] (Y= T ) S 6.8x6.8 cm
Hauteur du fafte.........ccoeeiiieeiie e env. 270 cm
C}ouverture de toiture.... .. toile blanche
Eléments de fiXation ..........cceeeiiiiiiiiie e inclus
TIEIIIS «evveeeeee et rae s inclus
290
v
"
™~

Pavillon Moyen
Bardeaux droits optionnel (18m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (18m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........cooiiiiiiiie s 42.0125N
Essence ..pin imprégné
DIMENSIONS ...ttt @290 cm
Distance entre 1S PoteauUX.........ceeviuveiiriiiiieiiiieee e 125 cm
Poteaux hexagonaux @ 9.5 cm
Hauteur du fafte.........cooiiiiiiiie e env. 270 cm
Eléments de fIXAtoN ........ccevevevercececeeieeeeeeeeeseeeeeee e inclus

Treillis ....inclus
PanneauXx lat€rauX...........cooiiiiiiiieeiieiiiiiee et e inclus
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Pavillon Grand

Bardeaux droits optionnel (21m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (21m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (21m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........ocooiiiiiieei e 42.0180N
ESSENCE....oiiiiiie ettt pin imprégné
Dimensions @400 cm
Distance entre 1S POtEAUX..........ccevvireriiie e 180 cm
Poteaux heXagonauX..........ccouiriierieiiiieiie e J9.5cm

Hauteur du faite............
Eléments de fixation
TIEIINS v

Pavillon Econoom

Carton bitum(iptionnel (26,5m?)

Bardeaux droits optionnel (21m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (21m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (21m?)

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .......oveeieeeieee e 42.3437N
Essence ..pin imprégné
DiIMENSIONS.....eeiieieieiiiiiiee et e e e e e e e e e srneeees 340x340 cm
[0 (= TV ) SRR 8.0x8.0 cm
Hauteur du faite ...env. 301 cm
Hauteur de passage .........ccceeiueieiiiiee it env. 220 cm
El@ments de fIXAtion ...........ccceieeieeeeeeeeeeeee et inclus
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400

323
-1
o

Options :

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Ancrage a béton réglable (6)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (6)

Treillis avec cadre creux (6)

340

340

Options :

Kit d’étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (4)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Socle de poteau sur plaque (9.1x9.1 cm) (4)

Pointe de poteau (9.1x9.1 cm) (4)

Ancrage a béton réglable (4)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (4)
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Pavillon Touriste

Bardeaux droits optionnel (21m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (21m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (21m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceevieieeciei e 42.3434N
ESSENCE....oiiiiiie ettt pin imprégné
Dimensions... ...338x338 cm

LRL0] (Y= T ) SR 11.5x11.5 cm
Hauteur du fafte.........ccceeiiieeiie e env. 305 cm
Hauteur de passage .. ...env. 218 cm

EIEMENtS de fIXAHON ... inclus

Pavillon Classico

Bardeaux droits optionnel (30m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ...........cooiiiiiiiie s 42.4343N
Essence ..pin imprégné

DiIMENSIONS.....eeiieieieiiiii et e e e e e e e e senaeees 430x430 cm
{0 (=T T ) SR PURPR 11.5x11.5 cm
Hauteur du faite ...env. 330 cm

Hauteur de passage .........ccceeiieieiiieee it env. 203 cm
Eléments de fIXAtoN ........ccevevevecececeeeeeeeeeeeeseceeeee e inclus
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Options :

Kit d’étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (4)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (4)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (4)

Ancrage a béton réglable (4)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (4)

- IVE ’
) (113 )

Options :

Kit d’étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (4)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (4)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (4)

Ancrage a béton réglable (4)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (4)
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Pavillon Extremo

Bardeaux droits optionnel (45m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (45m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (45m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceevieieeciei e 42.5050N
ESSENCE....oiiiiiie ettt pin imprégné
Dimensions... ...560x560 cm
LRL0] (Y= T ) SR 11.5x11.5 cm
Hauteur du fafte.........ccceeiiieeiie e env. 375 cm
Hauteur de passage .. ...env. 203 cm
EIEMENtS de fIXAHON ... inclus

Pavillon Grand

Bardeaux droits optionnel (24m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (24m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?)

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .......oveeieeeieeeeee e 42.2949N
Essence ..pin imprégné
DiIMENSIONS.....eeiieieieiiiii et e e e e e e e e senaeees 490x290 cm
{0 (=T T ) SR PURPR 11.5x11.5 cm
Hauteur du faite ...env. 290 cm
Hauteur de passage .........ccceeiieieiiieee it env. 200 cm
El@ments de fIXAtion ...........ccceieeieeeeeeeeeeeee et inclus

Tuindeco catalogue 2021

Options :

Kit d’étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Ancrage a béton réglable (4)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (4)

Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (4)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (4)

Prévention anti-affaissement en béton (4)
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Options :

Kit d’étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (6)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (6)

Ancrage a béton réglable (6)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (6)
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Pavillon Superieur

Bardeaux droits optionnel (30m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceevieieeciei e 42.3459N
ESSENCE....oiiiiiie ettt pin imprégné
Dimensions... ...594x340 cm
LRL0] (Y= T ) SR 11.5x11.5 cm
Hauteur du fafte.........ccceeiiieeiie e env. 310 cm
Hauteur de passage .. ...env. 214 cm
EIEMENtS de fIXAHON ... inclus

Pavillon Ultimo

Bardeaux droits optionnel (39m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (39m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (39m?)

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .......oveeieeeieeeeee e 42.4570N
Essence ..pin imprégné
DiIMENSIONS.....eeiieieieiiiii et e e e e e e e e senaeees 700x444 cm
{0 (=T T ) SR PURPR 11.5x11.5 cm
Hauteur du faite ...env. 340 cm
Hauteur de passage .........ccceeiieieiiieee it env. 214 cm
El@ments de fIXAtion ...........ccceieeieeeeeeeeeeeee et inclus
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Options :

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (6)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (6)
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Options :

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (6)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (6)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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Pavillon Modern Moyen

Carton bitum(iptionnel (20m?)

Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceevieieeciei e 42.3636N
ESSENCE....oiiiiiie ettt pin imprégné
Dimensions... ...360x360 cm
LRL0] (Y= T ) SR 11.5x11.5 cm
Hauteur du fafte.........ccceeiiieeiie e env. 244 cm
Hauteur de passage .. ...env. 229 cm
EIEMENtS de fIXAHON ... inclus

Pavillon Modern Grand

Carton bitum(iptionnel (26,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (30m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .......oveeieeeieeeeee e 42.4646N
Essence ..pin imprégné
DiIMENSIONS.....eeiieieieiiiii et e e e e e e e e senaeees 449x449 cm
{0 (=T T ) SR PURPR 11.5x11.5 cm
Hauteur du faite ...env. 244 cm
Hauteur de passage .........ccceeiieieiiieee it env. 229 cm
El@ments de fIXAtion ...........ccceieeieeeeeeeeeeeee et inclus

Tuindeco catalogue 2021

tHE

Options :

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (4)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (4)

Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Ancrage a béton réglable (4)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (4)

EPDM Adhésif (2)

Kit d’étanchéité a base de bitume (3)

Prévention anti-affaissement en béton (4)

TLE

Options :

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (3)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (4)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (4)

Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Goulttiere plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Ancrage a béton réglable (4)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (4)

Kit d’étanchéité a base de bitume (3)

Prévention anti-affaissement en béton (4)
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Pavillon Modern Excellent rectangulaire
Carton bitum(iptionnel (30m?)

Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceevieieeciei e 42.5934N
Essence ..pin imprégné
[ ]1 4 T=T g T o] 1S 592x340 cm
LRL0] (Y= T ) SR 11.5x11.5 cm
Hauteur du faite ...env. 225 cm
Hauteur de pasSage ........coceeueerieiiieiie et env. 210 cm
EIEMENtS de fIXAHON ... inclus
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Options :

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (3)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (6)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (6)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Ancrage a béton réglable (6)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (6)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Kit d’étanchéité a base de bitume (4)
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MODULES VITRES PRET A L'EMPLOI
Pour les auvents, pavillons et chalets

41.3000 Module de paroi double — imprégné 197xH200 cm (avec verre de sécurité)

Option 2

41.3001 Module de paroi triple — imprégné 1145xH200 cm (avec verre de sécurité)
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Pavillon Kreta
Carton bitum(iptionnel (20m?)

Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........ocooiiiiiieei e 45.3636N
ESSENCE ...t méléze/douglas non traité
Dimensions... 365x365 cm

[ oLo] (Y= T ) SRR 11.5x11.5 cm
Hauteur du fafte.........ccceeviieiiee e env. 244 cm
Hauteur de passage .. ...env. 229 cm

EIEMENtS de fIXAtON .......eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e inclus
Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A

Pavillon Kos

Bardeaux droits optionnel (21m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (21m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (21m?)

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .......oveeieeeieeeeee e 45.3434N
Essence . méléze/douglas non traité
DiIMENSIONS ....ceiieeeieiiiiiiee et e e e e e e e e e seraeees 338x338 cm
POtEAUX ...t 11.5x11.5 cm

Hauteur du faite ...env. 305 cm
Hauteur de passage .........cccceevueieiiieie i env. 218 cm
El@ments de fIXAtion ..........ccceievieeeeeeeeeeeee et inclus

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A
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Options :

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (4)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (4)

Goulttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Ancrage a béton réglable (4)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (4)

Prévention anti-affaissement en béton (4)

Kit d’étanchéité a base de bitume (3)

EPDM Adhésif (2)

(444
BEE

Options :

Kit d’étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (4)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Ancrage a béton réglable (4)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (4)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouttiere plastique 100 mm (anthracite)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (4)

Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (4)
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Pavillon Syros

Bardeaux droits optionnel (30m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........ocooiiiiiieei e 45.4343N
ESSENCE ...t méléze/douglas non traité
Dimensions... 430x430 cm
POEAUX ...ttt 11.5x11.5 cm
Hauteur du faite.........ccceeiiiiiiiie e env. 330 cm
Hauteur de passage .. ...env. 203 cm

EIEMENtS de fIXAtON .......eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e inclus
Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A

Pavillon Rhodos

Bardeaux droits optionnel (45m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (45m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (45m?)

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .......oveeieeeieeeeee e 45.5050N
Essence . méléze/douglas non traité
DiIMENSIONS ....ceiieeeieiiiiiiee et e e e e e e e e e seraeees 560x560 cm
POtEAUX ...t 11.5x11.5 cm
Hauteur du faite ...env. 375 cm
Hauteur de passage ..........covveeeiiiiieiieieeeee e env. 203 cm
El@ments de fIXAtion ..........ccceievieeeeeeeeeeeee et inclus

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A
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Options :

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (4)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (4)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (4)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Options :

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Prévention anti-affaissement en béton (4)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Ancrage a béton réglable (4)

Tuyau en PVC pour ancrage de béton (4)

Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (4)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (4)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

www.tuindeco.com



Pavillon Samos

Bardeaux droits optionnel (24m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (24m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceevieieeciei e 45.2949N
ESSENCE ...t méléze/douglas non traité
Dimensions... 490x290 cm
[ oLo] (Y= T ) SRR 11.5x11.5 cm
Hauteur du fafte.........ccceeviieiiee e env. 290 cm
Hauteur de passage .. ...env. 200 cm
EIEMENtS de fIXAtON .......eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e inclus

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A

Pavillon Corfu

Bardeaux droits optionnel (30m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........cooiiiiiiiie s 45.3459N
Essence . méléze/douglas non traité
DIMENSIONS.....eeiiiiiie et 590x340 cm
POtEAUX ....eeiiiie s 11.5x11.5 cm
Hauteur du faite ...env. 310 cm
Hauteur de passage .........cccceevueieiiieie i env. 214 cm
Eléments de fIXAtoN ........cccevevevrececeeeeeeeeeeeseeeeeee e inclus
Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A
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Options :

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (6)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (6)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
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Options :

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (6)

Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (6)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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Pavillon DIY Obdam

Bardeaux droits optionnel (30m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceevieieeciei e 45.9018B
ESSENCE ...t méléze/douglas non traité
Dimensions... 430x430 cm
o] (Y= T ) SRS 15.0x15.0 cm
Hauteur du fafte.........ccceeivieeiee e env. 375 cm
Eléments de fixation .. inclus

AUVENTS
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Options :

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Prévention anti-affaissement en béton (4)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Astuce !

Installez des murs supplémentaires sur les cotés de votre pavillon pour obtenir de I6mbre, de lintimité ou pour vous protégez du vent.
Voir léxemple ci contre avec le pavillon Samos recouvert de bardage en méléze/douglas
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TOITS A FAIRE SOI-MEME EPINETTE IMPREGNEE, MELEZE/DOUGLAS ET RED CLASS WOOD |

Nos maisons de jardin standard avec un toit plat et des granges a cotés ouverts sont fournis, y compris: ‘
Liste complete des matériaux de longueurs standard que vous coupez a la taille
‘
Manuel de construction / Pack de vis }
Meéléze/Douglas non traité, non traité, frais scié, non séché, sans noyau, de qualité supérieure.
Frais scié / non séché signifie que le bois seche naturellement. ]
En conséquence, des fissures de séchage peuvent apparaitre, |
ceci, cependant, n'endommage pas la force et la qualité du méleze/douglas. ‘
méléze/mouglas non traité et raboté, séché, sans noyau, de qualité supérieure. !
Red Class Wood raboté, séché artificiellement, montants trio collés et préservation 4x plus longue de la couleur \
Si vous le souhaitez, vous pouvez couper tous les modéles pour vous dimensionner. i
\
\
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Lnal FUER,

AUVENTS A FAIRE SOI-MEME ET SEJOURS PRETS A VIVRE

Faites un croquis ou un dessin clair avec la forme, les dimensions et la composition souhaitées.
Votre revendeur Tuindeco se fera un plaisir de le présenter a notre équipe de dessinateurs
techniques. Dans quelques jours, vous recevrez une réponse claire sur la faisabilité, le prix et le

délai de livraison.

S
ﬁr".-%-"ﬂ:-u---
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AUVENTS
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Remise DIY Tongeren couleur bois 1600xP390xH312 cm
Pin impregne.
DIY - y compris le matériel de fixation
45.9001V Planches de bardage a recouvrement impregne
45.9001VZ Planches de bardage a recouvrement noires
Options :
Bardeaux droits (36m?) (12) Prévention anti-affaissement en béton (7)
Bardeaux queue de castor (36m?) (12) Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Bardeaux hexagonaux (36m?) (12) Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Easypan Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (7)
Aquapan Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Panneaux de toiture (36) Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Kit d'étanchéité a base de bitume (4)
400
23
Lok oy
Toit plat DIY Bastenaken couleur bois 1400xP300xH262 cm
Pin impregne.
DIY - y compris le matériel de fixation
45.9004V Planches de bardage a recouvrement impregne
45.9004VZ Planches de bardage a recouvrement noires
Options :
Toiture EASY-roofing (25m?) (5) Prévention anti-affaissement en béton (4)
EPDM Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Bande de rive en aluminium Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Bande de rive en aluminium anthracite Berton@-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
EPDM Adhésif (3) Evacuation ronde
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Toit plat DIY Maaseik couleur bois 1600xP300xH262 cm
Pin impregne, DIY - y compris le matériel de fixation
45.9005V Planches de bardage a recouvrement impregne
45.9005VZ Planches de bardage a recouvrement noires

Options :

Toiture EASY-roofing (30m?) (6)
EPDM

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
EPDM Adhésif (4)

e

Imi[illlll._;_;_'ff '_

_—T

FETMETIEN

Toit plat DIY Leuven couleur bois 1690xP300xH262 cm
Pin impregne, y compris le matériel de fixation
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

45.9021VZ Planches de bardage a recouvrement noires

Options :

Toiture EASY-roofing (35m?) (7)

EPDM

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (4)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
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Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Evacuation ronde (2)

740

Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Imprégner une fenétre

Imprégner Porte

Evacuation ronde (2)
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| iy ~  AUVENT RED CLASS DIY
' : ZOUTELANDE
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L’auvent (seldn schéma)
(auvent 400 x 333 cm avec triple paroi une face, paroi a barreaux avec montant, bande de rive en EPDM et aluminium)
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MODELE (BOIS RED CLASS RABOTE):

* Montants laminés 12 x 12 cm Disponible dans les dimensions suivantes :
* Poutre continue 4,5 x 14,5 cm

* Pannes 4,5 x 12 cm Art.code 46.3340 1400 x P333cm
» Contrefiches 4,5 x 12 cm Art.code 46.3350 1500 x P333cm
* Voligeage 1,8 x 14,5 cm Art.code 46.3360 1600 x P333cm

+ Eléments de débord 2,8 x 19,5 cm

« Ecoulement urbain (carré)

* Manuel de montage avec éléments de fixation

* Hauteur sous plafond 234 cm et hauteur totale 267 cm

OPTIONS:

Epdm

Adhésif pour EPDM

Bande de rive en aluminium galvanisé

Bande de rive en aluminium anthracite

Socle Berton Eco blanc/gris + réglage en hauteur galvanisé
Socle Berton Eco anthracite + réglage en hauteur galvanisé
Socle Berton droit anthracite + réglage en hauteur galvanisé

* Livré sans pré-traitement, mais avec des instructions de montage claires, qui vous permettent de personnaliser tous les é/éments vous-méme.
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AUVENT RED CLASS DIY
RENESSE

I I————————., F iy f

W[ :
1% =auvent fixe
sans surplomb_._'."

-

vent (selorrschéma) '
(auvent 600 x 313 cm avec paroi en bardage suédois une face peinte en noir, bande de rive en EPDM et aluminium)

46.3130 46.3140 46.3150 46.3160
= - = o = ' i e ey
] ' | ] u | L . L] [ n u ' L] ' ]
' )] ! ] L Lige ] LI
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MODELE (BOIS RED CLASS RABOTE):

* Montants collés 20 x 20 cm

» Poutre continue 6,5 x 19 cm

* Pannes 4,5 x 12 cm

* Voligeage 1,8 x 19,5 cm

* Avec bande de rive en aluminium anthracite et
écoulement urbain

* Manuel de montage avec éléments de fixation

» Hauteur sous plafond 234 cm et hauteur totale 255 cm

Disponible dans les dimensions suivantes :

Art.code 46.3130 1300 x P313cm

Art.code 46.3140 1400 x P313cm
Art.code 46.3350 1500 x P313cm
Art.code 46.3360 1600 x P313cm

OPTIONS:

Epdm

Adhésif pour EPDM

Socle Berton XL 20 x 23,5 x 50 cm anthracite avec réglage en hauteur galvanisé

« Livré sans pré-traitement, mais avec des instructions de montage claires, qui vous permettent de personnaliser tous les éléments vous-méme.
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PAROIS EN BARDAGE SUEDOIS

(1,5-3 x 19,5 cm, largeur utile 18 cm, hors ensemble de lattes)

Paroi type A B220/B232xH234cm
Paroi type B B270/B273/B276/B282xH234cm
Paroi type C B360/B376xH234cm

red class wood
46.2000B
46.2010B
46.2020B

PAROIS PROFILE TRIPLE (verticale et horizontales )
(2,2 x 14 cm, largeur utile 13,2 cm, hors ensemble de lattes)

Horizontales

Paroi type A B220/B232xH234cm

Paroi type B B270/B273/B276/B282xH234cm
Paroi type C B360/B376xH234cm

Verticale

Paroi type A B220/B232xH234cm

Paroi type B B270/B273/B276/B282xH234cm
Paroi type C B360/B376xH234cm

red class wood
46.2001B
46.2011B
46.2021B

46.2002B
46.2012B
46.2022B

ELEMENT DE PAROIS A BARREAUX DIY (horizontal)

(199 x H243 cm, ensemble de lattes 4,5 x 7 cm)

LATTES PAROIS (applicables aux parois horizontales et verticales)

(4.5 x 7 cm)

Ensemble de lattes paroi type A B220/B232xH234cm
Ensemble de lattes paroi type B B270/B273/B276/B282xH234cm
Ensemble de lattes paroi type C B360/376xH234cm

OPTIONS

AUVENTS

OPTIONS PAROIS
POUR LES SEJOURS DIY

] I - i
h __.-:

(I

Les parois sont livrées avec manvel
‘de montage et éléments de fixation,

vous devez ajuster les parois
vous-méme sur mesure

peinte en noir
46.2000Z
46.2010Z
46.2020Z

peinte en noir
46.2001Z
46.2011Z
46.2021Z

46.2002Z
46.2012Z
46.20227

46.2030

46.2006
46.2016
46.2026

Pour les portes/fenétres, voir page 175 t/m 176 et pour les autres options comme les EEP, etc., voir page 446 t/m 449
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AUVENTS

Fenétres et portes Red Class Wood, encadrement et vitrage simple de 4 mm inclus pour chalets avec une épaisseur de paroi de 28 mm
* OG (ouverture vers la gauche) OD (ouverture vers la droite) - Attention ! Les dimensions des fenétres et des portes sont les dimensions d’encastrement

B i = .E— e ]
I.’ h _——— j
. | ‘
A - |
' _— i — W
|
u | j J [
i = t I"_‘—'—'-'————_.__\,___ [ e —— e _!
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46.5007 Fenétre d’étable 44 mm 465003 Fenétre a soufflet W4 46.5002 Fenétre a soufflet W3 46.5001 Fenétre a soufflet W2
170xH50 cm 149xH49 cm 185xH68 cm 1112xH77 cm
) 3 /

_l__
=
wis
=

ZT - - I
‘ [} L !
46.5000 Fenétre a soufflet W1 Porte simple D5 Porte simple D6 Double porte D3
I77xH112 cm 46.5014L 183xH188 cm OG* 46.5015L 183xH188 cm LH* 46.5012 1159xH188 cm 499.00
46.5014R 183xH188 cm OD* 46.5015R 183xH188 cm RH* Serrure a cylindre incluse
Serrure a cylindre incluse Serrure a cylindre incluse
| 1
= I ] —— Dimension hors ceuvre de I'encadrement
ol : ; I :
I" B i | Dimension de rainure de I'encadrement I
[ 1|
1! 1
=t A V | -
% P 2
s g | | | l |
- == | |
EE— B— : Dimension de la porte :
Double porte D2 Double porte D1
46.5011 1159xH188 cm 46.5010 1142.5xH188 cm
Serrure a cylindre incluse Serrure a cylindre incluse

41.5546

éclairage LED dimmable

ensemble complet de 8 piéces
téelécommande et cablage fournis
Convient pour tout batiment en bois
Cable de 5 métres par lampe

Foret rapide 230 non fourni
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Fenétre oscillo-battante L5.2
46.5024 154xH100 cm

Fenétre oscillo-battante L5.1

46.5023 154xH54 cm 46.5022 175.5xH96.6 cm

Fenétre oscillo-battante L4

i

Fenétre oscillo-battante L2
46.5025 192.0xH92.0 cm

Fenétre oscillo-battante L3
46.5021 1144.5xH96.6 cm

Fenétre oscillo-battante L6
46.5026 1120.0xH92.0 cm

Fenétres et portes en Red Class Wood, encadrement et double
vitrage inclus pour chalets avec une épaisseur de paroi de
28-70 mm

* OG (ouverture vers la gauche) OD (ouverture vers la droite)

** Pour placer une porte simple ou double extra haute dans votre
chalet, vous devez monter deux parois supplémentaires de lames.

Toutes les portes de cette page possédent une isolation revétue
d'un parement en bois des deux cotés.
Elles sont, a I'instar des fenétres, munies de joints en caoutchouc
et de ferrures de qualité supérieure.
Les portes et les fenétres sont aussi équipées d'un seuil
d'étanchéité en aluminium.

Attention ! Les dimensions des fenétres et des portes sont des
dimensions de feuillure.

Porte simple DL10

46.5032L 183xH188 cm OG*
46.5032R 183xH188 cm OD*

Serrure a cylindre incluse

Fenétre oscillo-battante L1
46.5020 1212.0xH96.6 cm

|
H A

.
d

Porte simple DL11
46.5033 183xH188 cm
Serrure a cylindre incluse

XXL **

Porte simple extra haute et extralarge Porte double extra haute et extralarge Porte double DL7
46.5017L 199xH209 cm OG* 46.5018L 1174xH209 cm OG* 46.5030 1159xH188 cm
46.5017R 199xH209 cm OD* 46.5018R 1174xH209 cm OD* Serrure a cylindre incluse
Serrure a cylindre et charniéres Serrure a cylindre et charniéres

solides supplémentaires incluses solides supplémentaires incluses
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Porte double DL8
46.5031 1159xH188 cm
Serrure a cylindre incluse
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Remise Goor a monter soi-méme 1600xP390xH312 cm
Méléze/douglas, Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A
DIY - y compris le matériel de fixation

45.9001B Planches de bardage a recouvrement non traitées
45.9001Z Planches de bardage a recouvrement noires

600
300
. ]
o
==
70
] L |

Options :

Bardeaux droits (36m?) (12)

Bardeaux queue de castor (36m?) (12)
Bardeaux hexagonaux (36m?) (12)
Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (36)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Remise Markelo a monter soi-méme 1600xP400xH312 cm
Méleze/douglas, Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A.
DIY - y compris le matériel de fixation. Vous sciez tout vous-méme sur

mesure
45.9002B Planches de bardage a recouvrement non traitées
45.9002Z Planches de bardage a recouvrement noires

Options :

Bardeaux droits (36m?) (12)

Bardeaux queue de castor (36m?) (12)
Bardeaux hexagonaux (36m?2) (12)
Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (36)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Tuindeco catalogue 2021

Prévention anti-affaissement en béton (7)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (7)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

500

300

300
400

Prévention anti-affaissement en béton (7)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (7)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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Remise Boekelo a monter soi-méme 1900xP340xH312 cm
Méléze/douglas, Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A
DIY - y compris le matériel de fixation
45.9003B Planches de bardage a recouvrement non traitées
45.9003Z Planches de bardage a recouvrement noires
Options :
Bardeaux droits (48m?) (16) Prévention anti-affaissement en béton (8)
Bardeaux queue de castor (48m?) (16) Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Bardeaux hexagonaux (48m?) (16) Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Easypan Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Aquapan Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Panneaux de toiture (42) Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Kit d'étanchéité a base de bitume (5)
455
&0
L o
g 8
Toit en batiére Tubbergen a monter soi-méme 1400xP400xH340 cm = , Iy .
Bois raboté méleze/douglas, sans coeur, séché, qualité A
DIY - y compris le matériel de fixation
Vous sciez tout vous-méme sur mesure
45.9026Z Planches de bardage a recouvrement noires
Options :
Bardeaux droits (33m?2) (11) Prévention anti-affaissement en béton (4)
Bardeaux queue de castor (33m?) (11) Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Bardeaux hexagonaux (33m?) (11) Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Easypan Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Aquapan Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Panneaux de toiture (32) Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)
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Toit plat Ommen a monter soi-méme 1400xP300xH262 cm
Méléze/douglas, Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A
DIY - y compris le matériel de fixation

45.9004B Planches de bardage a recouvrement non traitées
45.9004Z Planches de bardage a recouvrement noires

Options :

Toiture EASY-roofing (25m?) (5)
EPDM

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
EPDM Adhésif (3)

Toit plat Dalfsen a monter soi-méme 1600xP300xH262 cm
Méléze/douglas, Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A
DIY - y compris le matériel de fixation.

45.9005B Planches de bardage a recouvrement non traitées
45.9005Z Planches de bardage a recouvrement noires

Options :

Toiture EASY-roofing (30m?) (6)
EPDM

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
EPDM Adhésif (4)

400

300
400

Prévention anti-affaissement en béton (4)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (4)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (4)
Evacuation ronde

600
300 300
L
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Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Evacuation ronde (2)
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Toit plat Raalte a monter soi-méme 1600xP410xH262 cm
Méléze/douglas, Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A. DIY -y
compris le matériel de fixation.

Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

45.9006Z Parois peintes en noir

Options :

Toiture EASY-roofing (30m?) (6) Prévention anti-affaissement en béton (6)

EPDM Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Bande de rive en aluminium Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Bande de rive en aluminium anthracite Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
EPDM Adhésif (4) Evacuation ronde (2)

E:1.1]
300 30D 300
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Toit plat Nijverdal a monter soi-méme 1900xP410xH262 cm
Méleze/douglas, Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A. DIY -y
compris le matériel de fixation.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure.
45.9007Z Planches de bardage a recouvrement noires
Options :
Toiture EASY-roofing (60m?) (12) Prévention anti-affaissement en béton (8)
EPDM Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Bande de rive en aluminium Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Bande de rive en aluminium anthracite Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
EPDM Adhésif (6) Evacuation ronde (2)

Tuindeco catalogue 2021 180 www.tuindeco.com



Toit plat Wezep a monter soi-méme 1500xP370xH262 cm
Bois Raboté méleze/douglas, séché, sans Coeur, qualité A
DIY - y compris le matériel de fixation

45.9023B Planches de bardage a recouvrement non traitées

45.9023Z Planches de bardage a recouvrement noires

Options :

Toiture EASY-roofing (30m?) (6)
EPDM

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
EPDM Adhésif (3)

[ E

Toit plat Holten a monter soi-méme 1690xP300xH262 cm
Bois Raboté méleze/douglas, séché, sans Coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

DIY - y compris le matériel de fixation

45.9021B Planches de bardage a recouvrement non traitées
45.9021Z Planches de bardage a recouvrement noires

Options :

Toiture EASY-roofing (35m?) (7)

EPDM

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
EPDM Adhésif (4)

Prévention anti-affaissement en béton (6)
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Prévention anti-affaissement en béton (7)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (7)
Evacuation ronde

740
)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Evacuation ronde (2)
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Toit plat Twello a monter soi-méme 1743xP370xH262 cm
Bois Raboté méleze/douglas, séché, sans Coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

DIY - y compris le matériel de fixation

45.9024B Planches de bardage a recouvrement non traitées

AUVENTS

T43

400
KTl

45.9024Z Planches de bardage a recouvrement noires

Options :

Toiture EASY-roofing (40m?) (8)

EPDM

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
EPDM Adhésif (4)

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Pavillon DIY Beerze
Toiture EASY-roofing optionnel (40m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooeiiieeiii e 45.9008B
ESSENCE....cuiiiiiiiiieee méléze/douglas non traité
Dimensions... 1620xP520 cm
POtEAUX ....eieeeiie et 15.0x15.0 cm
Hauteur du falte.........ccceeiiiieiee e env. 262 cm

Eléments de fixation .. inclus

vous sciez tout vous-méme sur mesure
Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A

Tuindeco catalogue 2021

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Evacuation ronde (2)
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Options :

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (4)

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Evacuation ronde (2)
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AUVENTS

750
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Toit plat Brammelo a monter soi-méme 1750xP355xH265 cm
Bois Raboté méléze/douglas, séché, sans Coeur, qualité A
DIY -y compris le matériel de fixation
45.9032Z Module mural noir
Options :
Toiture EASY-roofing (35m?) (7) Bande de rive en aluminium anthracite
EPDM EPDM Adhésif (4)
Module mural vertical fermé - Set 1 (noir) Prévention anti-affaissement en béton (14)
Module mural vertical incl. Mur de verre - Set 2 (noir) Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (14)
Elément de mur de barres - Set 3 (non traité) Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (14)
Bande de rive en aluminium Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (14)

Exemples de differentes possibilites

Eatl

OPTIONS _suPPLEr.tEN'ri.ias-g : BXSET 3

- T ) Yy ¥ ¥ ) _:I-'l- )
" ortions suPPLEMH\'ﬁL‘aEs :EXSET 2 ; Alh OPTIONS SUPPLEMENTAIRES ; 2X SET'3 / 5X SET 2
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AUVENTS
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Toit plat Vrienzenveen a monter soi-méme 1750xP355xH265 cm S
Bois Raboté méléze/douglas, séché, sans Coeur, qualité A
DIY -y compris le matériel de fixation
45.9033Z Module mural noir
Options :
Toiture EASY-roofing (35m?) (7) EPDM Adhésif (4)
EPDM Prévention anti-affaissement en béton (10)
Module mural vertical fermé - Set 1 (noir) Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Module mural vertical incl. Mur de verre - Set 2 (noir) Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Elément de mur de barres - Set 3 (non traité) Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Bande de rive en aluminium Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Bande de rive en aluminium anthracite

Exemples de difféerentes possibilites

B

(NN

£

OPTIONS SUPPLEMENT A 13X "E"T'E.F:HSEFE
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AUVENTS

SEJOUR EXTERIEUR MODERNE AVEC PAROIS VERTICALES
Pour les types Brammelo und Vriezenveen

i

I:ETAPE 1: choisissez le modéle de base
AP .o__- _-_n_-no-a-n embles souhaité

Ensemble 1
42.8077Z Module de paroi verticale Ensemble 1 fermé — bois noir 99x234 cm
Le lot est livré sous forme de kit de construction. Vous devez I'ajuster vous-méme sur mesure.
Largeur maximale 110 cm
Hauteur maximale 300 cm
Profondeur 5,3 cm
Méléze, raboté, peint en noir

FERME

Ensemble 2
42.8078Z Module de paroi verticale Ensemble 2 paroi vitrée noire comprise — bois noir 99x234 cm
Le panneau de verre de 210 cm est un lot prét a 'emploi. Vous devez ajuster vous-méme sur mesure la
partie supérieure.
199,0 x P4,5 x H210/250 cm.
Epaisseur du verre de sécurité 4 mm
Peint en noir

VERRE

Ensemble 3
42.8079 Module de paroi verticale Ensemble 3 = Elément de paroi & barreaux — bois naturel 99x234
La paroi a barreaux est livrée en kit de construction. Vous devez I'ajuster vous-méme sur mesure.
Largeur maximale 110,0 cm
Hauteur maximale 300,0 cm
Profondeur 4,5 cm

LAMELLES

}
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AUVENTS
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TRES PRET A LEMPL

Ol
Pour les auvents, pavillons et chalets

W

Option 1
41.3010 Panneau vitré prét a 'emploi, en 4 parties, étroit
145 x H210 cm
[Epaisseur du verre de sécurité 4 mm
pr=my Epaisseur de la paroi env. 7 cm
==
|

Option 2

41.3011 Panneau vitré prét a 'emploi, en 4 parties, étroit
199 x H210 cm
Epaisseur du verre de sécurité 4 mm
Epaisseur de la paroi env. 7 cm

Encadrement, charnieres et serrures en inox compris
Epaisseur de la porte 45 cm
Epaisseur du verre de sécurité 4 mm

Option 3
41.3020 Module porte double de type Moderne avec panneau vitré, en 4 parties
Dimensions totales, encadrement compris 1145 x H210 cm
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AUVENTS

VERANDA A MONTER SOI-MEME

MELEZE/DOUGLAS FINEMENT SCIE

Finement et fraichement scié, sans coeur, non séché, qualité A

Poteaux 15,0 x 15,0 cm, poutres continues et traverses 5,0 x 15,0 cm, planche de débord 2,5 x 25 cm et cadre couvrant 1,6 x 14 cm.
Le matériel de fixation et le manuel de montage inclus vous permettent de tout construire sur mesure

Sans structure de toit Toit plat, planches 1.8x19.0 cm Feuilles de polycarbonate opale, ensemble
frais supplémentaires complet, y compris les profils en aluminium blanc
frais supplémentaires
45.9009B 1400xP300 cm (2 poteaux) 45.9009D 45.9009P
45.9010B 1500xP300 cm (3 poteaux) 45.9010D 45.9010P
45.9011B 1600xP300 cm (3 poteaux) 45.9011D 45.9011P
45.9013B 1500xP400 cm (3 poteaux) 45.9013D 45.9013P
45.9012B 1600xP400 cm (3 poteaux) 45.9012D 45.9012P

VERANDA A MONTER SOI-MEME

MELEZE/DOUGLAS RABOTE

Bois raboté, séché, sans coeur, qualité A

Poteaux 14,0 x 14,0 cm, poutres continues et traverses 4,5 x 14,5 cm, planche de débord 1,9 x 19 cm et cadre couvrant 1,6 x 14 cm.
Le matériel de fixation et le manuel de montage inclus vous permettent de tout construire sur mesure

Sans structure de toit Toit plat, planches 1.6x14 cm Feuilles de polycarbonate opale, ensemble
frais supplémentaires complet, y compris les profils en aluminium blanc
frais supplémentaires

45.9022B 1400xP300 cm (2 poteaux) 45.9022D 45.9009P

Options :

» Couverture de toiture (voir pages 444-445)
« Kit gouttieres (voir pages 449)

» Socle en béton (voir page 231)
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AUVENTS

Seannez e code OR COMPOSEZ VOUS-MEME
ou accédez a VOTRE SEJOUR EXTERIEUR
: DOUGLAS !

3Dz,

CONFIGURATEUR

CONFIGURATEUR MODULAIRE DOUGLAS TUINDECO

-{:6;} DEFINISSEZ VOTRE SEJOUR {;6} DEFINISSEZ VOS DIMENSIONS

FORMAAT KLEUREN  WANDEM DMK OPTIES OFFERTE

EIES LW CVERKAPPING

acieidsk Harmar Bispechuur Berpen

{@} DEFINISSEZ LA REPARTITION ET COMPOSEZ VOTRE SEJOUR

* Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser un PC / ordinateur portable
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AUVENTS

BN

Planches double languette 1,8 x 19,0 cm verticales (largeur utile 17 cm)

PAROIS MODULAIRES
Parois douglas disponibles en 2 types de parois, verticales en profil double languette et

horizontales en bardage suédois. Disponibles en non traité et en noir.
(possibilité d’autres couleurs sur demande)

——

Bardage suédois horizontale 2,0 x 14,2 cm (largeur utile 13 cm)
i \'yls: - J == S .

e

N T =
’ _. 1‘-*""!:-:-.‘,_____
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AUVENTS

AUVENT MODULAIRE MELEZE/DOUGLAS OSLO

Composez vous-méme votre propre auvent, cabanon de jardin, carport, sauna, garage, remise, etc. grace a ce systéme modulaire
unique !

Tous les éléments sont livrés sur mesure (excepté les barriéres et les parois verticales).

Vous pouvez aisément agrandir votre ensemble de base avec un ensemble d’extension.

Vous pouvez aussi le raccourcir si vous le souhaitez.

Vous pouvez créer de nombreux modeles en jonglant avec les parois et/ou les portes et les fenétres.

Tous les modules sont en méléze/douglas sans cceur, raboté, séché et de qualité A. lls sont livrés avec les éléments de fixation
nécessaires et des instructions de montage détaillées.

Vous pouvez assembler vous-méme votre auvent en utilisant ce code QR.

Oslo L (poteaux 14,5 x 14,5 cm/traverses 4,5 x 14,5 cm/hauteur de passage 230 cm)

42.7900 Ensemble de base (EPDM et évacuation de toiture inclus) 1480 x P380 x H272 cm
42.7901 Ensemble d’extension (EPDM inclus) 1212 x P380 x H272 cm
42.7934 non traité Bardage module de paroi arriere/frontale P 1198 x H230 cm
42.7935 noir Bardage module de paroi arriére/frontale P 1198 x H230 cm
42.7949 Ensemble de lattes pour module de paroi P 1198 cm
42.7938 non traité Bardage module de paroi latérale R 1298 x H230 cm
42.7939 noir Bardage module de paroi latérale R 1298 x H230 cm
42.7950 Ensemble de lattes pour module de paroi R 1298 cm

Oslo L Parois intérieures verticales

42.8083 non traité Planche a rainure et a languette module de paroi P 1198 x H230 cm
42.8084 noir Planche a rainure et a languette module de paroi P 1198 x H230 cm
42.8089 Ensemble complémentaire de lattes pour module de paroi P/G  1167/198 cm
42.8085 non traité Planche a rainure et a languette module de paroi R 1298 x H230 cm
42.8086 noir Planche a rainure et a languette module de paroi R 1298 x H230 cm
42.8090 Ensemble complémentaire de lattes pour module de paroi R/T  1298/348 cm

Oslo XL (poteaux 14,5 x 14,5 cm/traverses 45 x 145 cm/hauteur de passage 230 cm)

42.7905 Ensemble de base (EPDM et évacuation de toiture inclus) 1680 x P430 x H272 cm
42.7906 Ensemble d’extension (EPDM inclus) 1312 x P430 x H272 cm
42.7938 non traité Bardage module de paroi arriére/frontale R 1298 x H230 cm
42.7939 noir Bardage module de paroi arriére/frontale R 1298 x H230 cm
42.7950 Ensemble de lattes pour module de paroi R 1298 cm

42.7942 non traité Bardage module de paroi latérale T 1348 x H230 cm
42.7943 noir Bardage module de paroi latérale T 1348 x H230 cm
42.7952 Ensemble de lattes pour module de paroi T 1348 cm

42.7930 non traité Module de paroi G + demi-paroi 1167 x 230 cm
42.7931 noir Module de paroi G + demi-paroi 1167 x 230 cm
42.7948 Ensemble de lattes G 1167 cm

Oslo XL Parois intérieures verticales

42.8085 non traité Planche a rainure et a languette module de paroi R 1298 x H230 cm
42.8086 noir Planche a rainure et a languette module de paroi R 1298 x H230 cm
42.8090 Ensemble complémentaire de lattes pour module de paroi R/T  1298/348 cm
42.8087 non traité Planche a rainure et a languette module de paroi T 1348 x H230 cm
42.8088 noir Planche a rainure et a languette module de paroi T 1348 x H230 cm
42.8090 Ensemble complémentaire de lattes pour module de paroi R/T  1298/348 cm
42.8080 non traité Planche a rainure et a languette module de paroi G 1167 x H230 cm
42.8081 noir Planche a rainure et a languette module de paroi G 1167 x H230 cm
42.8089 Ensemble complémentaire de lattes pour module de paroi P/G  1167/198 cm
Options pour Oslo

45.8009 Poteau raboté en méléze/douglas 14,5 x 14,5 x 300 cm entaillé

45.8029 Poteau intermédiaire raboté en méleze/douglas 14,5 x 14,5 x 125 cm a téte diamant
9.40700 Cloture en méleze/douglas Perfect (voir page 56 ) H70 x 1280 cm

35.7650 Latte couvrante en méléze/douglas pour cléture Perfect 4,5 x 13,5 x 280 cm

Tous les ensembles de base et sets d’extension Oslo sont livrés standard avec une couverture de toiture et une évacuation de toiture en EPDM.
Vous pouvez modifier les portes et fenétres moyennant supplément ou contre une réduction (voir pages 232-234)

Si vous utilisez une cloison, vous devrez commander une seule poutre de toit supplémentaire (45.8002)

Toutes les autres options sont présentées a partir de la page 432
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TOIT PLAT OSLO TYPE 1

Oslo L type 1 1478xP380xH272 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7900

198 198 4
[ | ] [ |
g 88
[ ] ] [ |
T
478 b

Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Evacuation ronde (inclus)

Tuindeco catalogue 2021

Oslo XL type 1 1678xP430xH272 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7905

298 258 4
L L] u
3 58
L] || [ ]

Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Evacuation ronde (inclus)
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TOIT PLAT OSLO TYPE 2

Oslo L type 2 1478xP380xH272 cm

Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7902 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7902ZW Planches de bardage a recouvrement noires

AUVENTS
e

Oslo XL type 2 1678xP430xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7907 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7907ZW Planches de bardage a recouvrement noires

[ . - _
P P
| L] n
478 &

Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Evacuation ronde (inclus)
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Evacuation ronde (inclus)
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TOIT PLAT OSLO TYPE 3

Oslo L type 3 1478xP380xH272 cm

Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7903 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7903ZW Planches de bardage a recouvrement noires

Oslo XL type 3 1678xP430xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7908 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7908ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (7)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (7)
Evacuation ronde (inclus)
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (7)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (7)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (7)
Evacuation ronde (inclus)
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TOIT PLAT OSLO TYPE 4

Oslo L type 4 1478xP380xH272 cm Oslo XL type 4 1678xP430xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez
tout vous-méme sur mesure. tout vous-méme sur mesure.

42.7904 Planches de bardage a recouvrement non traitées 42.7909 Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7904ZW Planches de bardage a recouvrement noires 42.7909ZW Planches de bardage a recouvrement noires

r > -
l . -
P P R R
Fu -] =
ﬁ R R o § ~ T T ™ E
P R
. | | | ]
-~ N !
478 - 678
Options : Options :
EPDM (inclus) EPDM (inclus)
Bande de rive en aluminium Bande de rive en aluminium
Bande de rive en aluminium anthracite Bande de rive en aluminium anthracite
Prévention anti-affaissement en béton (6) Prévention anti-affaissement en béton (6)
Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6) Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6) Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6) Berton®-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Evacuation ronde (inclus) Evacuation ronde (inclus)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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TOIT PLAT OSLO TYPE 5

Oslo L type 51690xP380xH272 cm
Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7965

Oslo XL type 51990xP430xH272 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7973

52
298 208 58 3]
n ] n ] [ ] ] L | L |
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690 =
Options : Options :
EPDM (inclus) EPDM (inclus)
Bande de rive en aluminium Bande de rive en aluminium
Bande de rive en aluminium anthracite Bande de rive en aluminium anthracite
Prévention anti-affaissement en béton (8) Prévention anti-affaissement en béton (8)
Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8) Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8) Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8) Berton®-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Evacuation ronde (inclus) Evacuation ronde (inclus)
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TOIT PLAT OSLO TYPE 6

Oslo L type 6 1690xP380xH272 cm

Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7966 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7966ZW Planches de bardage a recouvrement noires

298
]
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380

Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Evacuation ronde (inclus)
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Oslo XL type 6 1990xP430xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7974 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7974ZW Planches de bardage a recouvrement noires

348
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Evacuation ronde (inclus)
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TOIT PLAT OSLO TYPE 7

Oslo L type 7 1690xP380xH272 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez
tout vous-méme sur mesure.

42.7967 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7967ZW Planches de bardage a recouvrement noires

AUVENTS

Oslo XL type 7 1990xP430xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez
tout vous-méme sur mesure.

42.7975 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7975ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Evacuation ronde (inclus)
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Evacuation ronde (inclus)
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TOIT PLAT OSLO TYPE 8

Oslo L type 8 1690xP380xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez
tout vous-méme sur mesure.

Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7968
42.7968ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (9)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (9)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (9)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (9)
Evacuation ronde (inclus)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Tuindeco catalogue 2021

Oslo XL type 8 1990xP430xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez
tout vous-méme sur mesure.

42.7976 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7976ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (9)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (9)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (9)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (9)
Evacuation ronde (inclus)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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TOIT PLAT OSLO TYPE 9

Oslo XL type 9 11303xP430xH272 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7977
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Evacuation ronde (inclus)
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AUVENTS

TOIT PLAT OSLO TYPE 10

Oslo L type 10 1903xP380xH272 cm Oslo XL type 10 11303xP430xH272 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez
tout vous-méme sur mesure. tout vous-méme sur mesure.

42.7970 Planches de bardage a recouvrement non traitées 42.7978 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7970ZW Planches de bardage a recouvrement noires 42.7978ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options : Options :
EPDM (inclus) EPDM (inclus)
Bande de rive en aluminium Bande de rive en aluminium
Bande de rive en aluminium anthracite Bande de rive en aluminium anthracite
Prévention anti-affaissement en béton (11) Prévention anti-affaissement en béton (12)
Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (11) Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (12)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (11) Berton®-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (12)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (11) Berton®-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (12)
Evacuation ronde (inclus) Evacuation ronde (inclus)
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AUVE

TOIT PLAT OSLO TYPE 11

Oslo L type 11 1903xP380xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez
tout vous-méme sur mesure.

Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7971
42.7971ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Evacuation ronde (inclus)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Tuindeco catalogue 2021

NTS

Oslo XL type 11 11303xP430xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez
tout vous-méme sur mesure.

42.7979 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7979ZW Planches de bardage a recouvrement noires

1303

Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Evacuation ronde (inclus)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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AUVE

TOIT PLAT OSLO TYPE 12

Oslo L type 12 1903xP380xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez
tout vous-méme sur mesure.

Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7972
42.7972ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Evacuation ronde (inclus)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Tuindeco catalogue 2021

NTS

Oslo XL type 12 11303xP430xH272 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez
tout vous-méme sur mesure.

42.7980 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7980ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

EPDM (inclus)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Evacuation ronde (inclus)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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AUVENTS

Parois vitrées, p dustriel.
Méléze/Douglas 54 mm d'épaisseur, avec baguettes fixes. Bois laminé avec verre de sécurité simple et profilés de
calfeutrage, charniéres et serrures en inox robuste inclus. Les parois vitrées sont livrées sur mesure, pour les auvents

modulaires Oslo, Hamar et Bergen. Sur le plan de 'auvent en question, vous trouvez la lettre spécifique qui correspond au
type de paroi vitrée. Vous pouvez poser les portes et fenétres dans chaque auvent.
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AUVENTS

AUVENT MODULAIRE MELEZE/DOUGLAS HAMAR

Composez vous-méme votre propre auvent, cabanon de jardin, carport, sauna, garage, remise, etc. grace a ce systéme modulaire
unique !

Tous les éléments sont livrés sur mesure (excepté les barriéres, les parois verticales et le faite en pente).

Vous pouvez aisément agrandir votre ensemble de base avec un ensemble d’extension.

Vous pouvez aussi le raccourcir si vous le souhaitez.

Vous pouvez créer de nombreux modeles en jonglant avec les parois et/ou les portes et les fenétres.

Tous les modules sont en méléze/douglas sans cceur, raboté, séché et de qualité A. lls sont livrés avec les éléments de fixation
nécessaires et des instructions de montage détaillées.

Vous pouvez assembler vous-méme votre auvent en utilisant ce code QR.

Hamar L (poteaux 14,5 x 14,5 cm/traverses 4,5 x 14,5 cm/hauteur de passage 230 cm)

42.7920 Ensemble de base 1480 x P400 x H348 cm
42.7921 Ensemble d’extension 1212 x P400 x H348 cm
Hamar L Parois horizontales

42.7934 non traité Bardage module de paroi arriére/frontale P 1198 x H230 cm
42.7935 noir Bardage module de paroi arriere/frontale P 1198 x H230 cm
42.7949 Ensemble de lattes pour module de paroi P 1198 cm

42.7938 non traité Bardage module de paroi latérale R 1298 x H230 cm
42.7939 noir Bardage module de paroi latérale R 1298 x H230 cm
42.7950 Ensemble de lattes pour module de paroi R70 1298 cm

42.7944 non traité Bardage paroi latérale module fagade-pignon Y 1298 cm

42.7945 noir Bardage paroi latérale module fagade-pignon Y 1298 cm

Hamar L Parois verticales

42.8083 non traité Planche a rainure et a languette module de paroi P 1198 x H230 cm
42.8084 noir Planche a rainure et a languette module de paroi P 1198 x H230 cm
42.8089 Ensemble complémentaire de lattes pour module de paroi P/G 1167/198 cm
42.8085 non traité Planche a rainure et a languette module de paroi R 1298 x H230 cm
42.8086 noir Planche a rainure et a languette module de paroi R 1298 x H230 cm
42.8090 Ensemble complémentaire de lattes pour module de paroi R/T 1298/348 cm
Hamar XL (poteaux 14,5 x 14,5 cm/traverses 4,5 x 14,5 cm/hauteur de passage 230 cm)

42.7925 Ensemble de base 1680 x P450 x H360 cm
42.7926 Ensemble d’extension 1312 x P450 x H360 cm
Hamar XL Parois horizontales

42.7938 non traité Bardage module de paroi arriére/frontale R 1298 x H230 cm
42.7939 noir Bardage module de paroi arriére/frontale R 1298 x H230 cm
42.7950 Ensemble de lattes pour module de paroi R 1298 cm

42.7942 non traité Bardage module de paroi latérale T 1348 x H230 cm
42.7943 noir Bardage module de paroi latérale T 1348 x H348 cm
42.7952 Ensemble de lattes pour module de paroi T 1348 cm

42.7930 non trait¢ Module de paroi G 1167 x H230 cm
42.7931 noir Module de paroi G 1167 x H230 cm
42.7948 Ensemble de lattes G 1167 cm

42.7946 non traité Bardage paroi latérale module fagade-pignon Z 1348 cm

42.7947 noir Bardage paroi latérale module fagade-pignon Z 1348 cm

Hamar XL Parois verticales

42.8085 non traité Planche a rainure et a languette module de paroi R 1298 x H230 cm
42.8086 noir Planche a rainure et a languette module de paroi R 1298 x H230 cm
42.8090 Ensemble complémentaire de lattes pour module de paroi R/T 1298/348 cm
42.8087 non traité Planche a rainure et a languette module de paroi T 1348 x H230 cm
42.8088 noir Planche a rainure et a languette module de paroi T 1348 x H230 cm
42.8090 Ensemble complémentaire de lattes pour module de paroi R/T 1298/348 cm
42.8080 non traité Planche a rainure et a languette module de paroi G 1167 x H230 cm
42.8081 noir Planche a rainure et a languette module de paroi G 1167 x H230 cm
42.8089 Ensemble complémentaire de lattes pour module de paroi P/G 1167/198 cm
Options pour Hamar :

45.8009 Poteau raboté en méléze/douglas 14,5 x 14,5 x 300 cm entaillé

45.8029 Poteau intermédiaire raboté en méleze/douglas 14,5 x 14,5 x 125 cm a téte diamant
9.40700 Cloture en méleze/douglas Perfect (voir page 56) H70 x 1280 cm

35.7650 Latte couvrante en méléze/douglas pour cléture Perfect 4,5 x 13,5 x 280 cm

Pour la remise Hamar, la couverture de toiture est livrée en option (voir page 444)
Si vous utilisez une cloison, vous devrez commander une seule poutre de toit supplémentaire (45.8002)
Toutes les autres options sont présentées a partir de la page 439
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 1

Hamar L type 1 1478xP395xH348 cm
Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
42.7920
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Options :

Bardeaux droits (24m?) (8)

Bardeaux queue de castor (24m?) (8)

Bardeaux hexagonaux (24m?) (8)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (28)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
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Hamar XL type 1 1678xP445xH360 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
42.7925
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Options :

Bardeaux droits (39m?) (13)

Bardeaux queue de castor (39m?) (13)

Bardeaux hexagonaux (39m?) (13)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (34)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 2

Hamar L type 2 1478xP395xH348 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
42.7922 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7922ZW Planches de bardage a recouvrement noires

AUVENTS

Hamar XL type 2 1678xP445xH360 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
42.7927 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7927ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (24m?) (8)

Bardeaux queue de castor (24m?) (8)

Bardeaux hexagonaux (24m?) (8)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (28)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Tuindeco catalogue 2021

34

&78

Options :

Bardeaux droits (39m?) (13)

Bardeaux queue de castor (39m?) (13)

Bardeaux hexagonaux (39m?) (13)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (34)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Goulttiere plastique 100 mm (anthracite)
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 3

Hamar L type 3 1478xP395xH348 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.7923 Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7923ZW Planches de bardage a recouvrement noires

AUVENTS

Hamar XL type 3 1678xP445xH360 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.7928 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7928ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (24m?) (8)

Bardeaux queue de castor (24m?) (8)

Bardeaux hexagonaux (24m?) (8)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (28)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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Options :

Bardeaux droits (39m?) (13)

Bardeaux queue de castor (39m?) (13)

Bardeaux hexagonaux (39m?) (13)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (34)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 4

Hamar L type 4 1478xP395xH348 cm

Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.7924 Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7924ZW Planches de bardage a recouvrement noires

AUVENTS

Hamar XL type 4 1678xP445xH360 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.7929 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7929ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (24m?) (8)

Bardeaux queue de castor (24m?) (8)

Bardeaux hexagonaux (24m?) (8)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (28)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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Options :

Bardeaux droits (39m?) (13)

Bardeaux queue de castor (39m?) (13)

Bardeaux hexagonaux (39m?) (13)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (34)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Goulttiere plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 5

Hamar L type 5 1690xP395xH348 cm
Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
42.7997
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Options :

Bardeaux droits (36m?) (12)

Bardeaux queue de castor (36m?) (12)

Bardeaux hexagonaux (36m?) (12)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (39)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
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Hamar XL type 5 1990xP445xH360 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
42.8005
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Options :

Bardeaux droits (54m?) (18)

Bardeaux queue de castor (54m?) (18)

Bardeaux hexagonaux (54m?2) (18)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (53)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 6

Hamar L type 6 1690xP395xH348 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
42.7998 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7998ZW Planches de bardage a recouvrement noires

Hamar XL type 6 1990xP445xH360 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
42.8006 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.8006ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (36m?) (12)

Bardeaux queue de castor (36m?) (12)

Bardeaux hexagonaux (36m?) (12)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (39)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (9)

Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (9)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (9)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (9)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
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Options :

Bardeaux droits (54m?) (18)

Bardeaux queue de castor (54m?) (18)

Bardeaux hexagonaux (54m?2) (18)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (53)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Prévention anti-affaissement en béton (9)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (9)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (9)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (9)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 7

Hamar L type 7 1690xP395xH348 cm
Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.7999 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7999ZW Planches de bardage a recouvrement noires

AUVENTS

Hamar XL type 7 1990xP445xH360 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.8007 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.8007ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (36m?) (12)

Bardeaux queue de castor (36m?) (12)

Bardeaux hexagonaux (36m?) (12)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (39)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (9)

Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (9)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (9)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (9)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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Options :

Bardeaux droits (54m?) (18)

Bardeaux queue de castor (54m?) (18)

Bardeaux hexagonaux (54m?2) (18)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (53)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 8

Hamar L type 8 1690xP395xH348 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.8000 Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.8000ZW Planches de bardage a recouvrement noires

AUVENTS

Hamar XL type 8 1990xP445xH360 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.8008 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.8008ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (36m?) (12)

Bardeaux queue de castor (36m?) (12)

Bardeaux hexagonaux (36m?) (12)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (39)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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Options :

Bardeaux droits (54m?) (18)

Bardeaux queue de castor (54m?) (18)

Bardeaux hexagonaux (54m32) (18)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (53)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Goulttiere plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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AUVENT

ST e,

TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 9

Hamar L type 9 1903xp395xH348 cm Hamar XL type 9 11303xP445xH360 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
42.8001 42.8009
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Options : Options :
Bardeaux droits (42m?) (14) Bardeaux droits (66m?) (22)
Bardeaux queue de castor (42m?) (14) Bardeaux queue de castor (66m?) (22)
Bardeaux hexagonaux (42m?) (14) Bardeaux hexagonaux (66m?) (22)
Easypan Easypan
Aquapan Aquapan
Panneaux de toiture (50) Panneaux de toiture (72)
Kit d'étanchéité a base de bitume (4) Kit d'étanchéité a base de bitume (7)
Prévention anti-affaissement en béton (10) Prévention anti-affaissement en béton (10)
Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10) Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10) Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10) Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 10

Hamar L type 10 1903xP395xH348 cm

Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.8002
42.8002ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (42m?) (14)

Bardeaux queue de castor (42m?) (14)

Bardeaux hexagonaux (42m?) (14)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (50)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (11)

Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (11)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (11)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (11)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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Hamar XL type 10 11303xP445xH360 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.8010 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.8010ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (66m?) (22)

Bardeaux queue de castor (66m?) (22)

Bardeaux hexagonaux (66m?) (22)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (72)

Kit d'étanchéité a base de bitume (7)

Prévention anti-affaissement en béton (11)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (11)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (11)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (11)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 11

Hamar L type 11 1903xP395xH348 cm

Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.8003
42.8003ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (42m?) (14)

Bardeaux queue de castor (42m?) (14)

Bardeaux hexagonaux (42m?) (14)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (50)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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Hamar XL type 11 11303xP445xH360 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.8011 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.8011ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (66m?) (22)

Bardeaux queue de castor (66m?) (22)

Bardeaux hexagonaux (66m?) (22)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (72)

Kit d'étanchéité a base de bitume (7)

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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TOIT EN BATIERE HAMAR TYPE 12

Hamar L type 12 1903xP395xH348 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.8004
42.8004ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (42m?) (14)

Bardeaux queue de castor (42m?) (14)

Bardeaux hexagonaux (42m?) (14)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (50)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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Hamar XL type 12 11303xP445xH360 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A
Vous sciez tout vous-méme sur mesure

42.8012 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.8012ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (66m?) (22)

Bardeaux queue de castor (66m?) (22)

Bardeaux hexagonaux (66m?) (22)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (72)

Kit d'étanchéité a base de bitume (7)

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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AUVENTS

Des parois vitrées noires sont également possible, prix et délai
de livraison sur demande.
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AUVENTS

AUVENT MODULAIRE MELEZE/DOUGLAS BERGEN

Composez vous-méme votre propre auvent, cabanon de jardin, carport, sauna, garage, remise, etc. grace a ce systéme modulaire
unique !

Tous les éléments sont livrés sur mesure (excepté les barrieres et les parois obliques).

Vous pouvez aisément agrandir votre ensemble de base avec un ensemble d’extension.

Vous pouvez aussi le raccourcir si vous le souhaitez.

Vous pouvez créer de nombreux modeles en jonglant avec les parois et/ou les portes et les fenétres.

Tous les modules sont en méléze/douglas sans cceur, raboté, séché et de qualité A. lls sont livrés avec les éléments de fixation
nécessaires et des instructions de montage détaillées.

Vous pouvez assembler vous-méme votre auvent en utilisant ce code QR.

Bergen L (poteaux 12,0 x 12,0 cm/traverses 4,5 x 12,0 cm/hauteur de passage 205 cm)

42.7910 Ensemble de base avec poteaux 12,0 x 12,0 cm 1470 x P310 cm

42.7911 Ensemble d’extension avec poteaux 12,0 x 12,0 cm 1210 x P310 cm

42.7932 non traité Bardage module de paroi arriere U 1198 x H152 cm

42.7933 noir Bardage module de paroi arriere U 1198 x H152 cm

42.7949 Ensemble de lattes pour module de paroi U 1198 cm

42.7934 non traité Bardage module de paroi latérale/frontale P 1198 x H230 cm

42.7935 noir Bardage module de paroi latérale/frontale P 1198 x H230 cm

42.7949 Ensemble de lattes pour module de paroi P 1198 cm

Bergen XL (poteaux 14,5 x 14,5/traverses 4,5 x 14,5/hauteur de passage 229 cm)

42.7915 Ensemble de base avec poteaux 14,5 x 14,5 cm 1680 x P450 cm

42.7916 Ensemble d’extension avec poteaux 14,5 x 14,5 cm 1312 x P450 cm

42.7936 non traité Bardage module de paroi arriere W 1298 x H152 cm

42.7937 noir Bardage module paroi arriere W 1298 x H152 cm

42.7950 Ensemble de lattes pour module de paroi W 1298 cm

42.7940 non trait¢é Bardage module de paroi latérale/frontale S 1298 x H269 cm

42.7941 noir Bardage module de paroi latérale/frontale S 1298 x H269 cm

42.7951 Ensemble de lattes pour module de paroi S 1298 cm

Options pour Bergen

45.8009 Poteau raboté en méléze/douglas 14,5 x 14,5 x 300 cm entaillé
45.8029 Poteau intermédiaire raboté en méleze/douglas 14,5 x 14,5 x 125 cm a téte diamant
9.40700 Cloture en méleze/douglas Perfect (voir page 59) H70 x 1280 cm

35.7650 Latte couvrante en méléze/douglas pour cléture Perfect 4,5 x 13,5 x 280 cm

Pour la remise Bergen, la couverture de toiture est livrée en option (voir pages 444)
Toutes les autres options sont présentées a partir de la page 439
Pour les parois vitrées et les modules de paroi, voir page 232
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REMISE BERGEN TYPE 1

Bergen L type 1 1468xP306xH281 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7910
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Options :

Bardeaux droits (21m?) (7)

Bardeaux queue de castor (21m?) (7)

Bardeaux hexagonaux (21m?) (7)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (21)

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Goulttiere plastique 100 mm (anthracite)
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Bergen XL type 1 1677xP452xH326 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7915
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Options :

Bardeaux droits (42m?) (14)

Bardeaux queue de castor (42m?) (14)

Bardeaux hexagonaux (42m?) (14)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (54)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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AUVENTS

REMISE BERGEN TYPE 2

Bergen L type 2 1468xP306xH281 cm Bergen XL type 2 1677xP452xH326 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7912 Planches de bardage a recouvrement non traitées 42.7917 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7912ZW Planches de bardage a recouvrement noires 42.7917ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options : Options :

Bardeaux droits (21m?) (7)

Bardeaux queue de castor (21m?) (7)

Bardeaux hexagonaux (21m?) (7)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (21)

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Bardeaux droits (42m?2) (14)

Bardeaux queue de castor (42m?) (14)

Bardeaux hexagonaux (42m?) (14)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (54)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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REMISE BERGEN TYPE 3

Bergen L type 3 1468xP306xH281 cm

Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

42.7913 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7913ZW Planches de bardage a recouvrement noires

AUVENTS

Bergen XL type 3 1677xP452xH326 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

42.7918 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7918ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (21m?) (7)

Bardeaux queue de castor (21m?) (7)

Bardeaux hexagonaux (21m?) (7)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (21)

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Tuindeco catalogue 2021
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Options :
Bardeaux droits (42m?2) (14)
Bardeaux queue de castor (42m?) (14)
Bardeaux hexagonaux (42m?) (14)
Easypan
Aquapan
Panneaux de toiture (54)
Kit d'étanchéité a base de bitume (4)
Prévention anti-affaissement en béton (6)
Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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REMISE BERGEN TYPE 4
Bergen L type 4 1468xP306xH281 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Vous sciez

tout vous-méme sur mesure.

42.7914 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7914ZW Planches de bardage a recouvrement noires
432
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Options :

Bardeaux droits (21m?) (7)

Bardeaux queue de castor (21m?) (7)

Bardeaux hexagonaux (21m?) (7)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (21)

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Tuindeco catalogue 2021
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Bergen XL type 4 1677xP452xH326 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

42.7919 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7919ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (42m?2) (14)

Bardeaux queue de castor (42m?) (14)

Bardeaux hexagonaux (42m?) (14)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (54)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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REMISE BERGEN TYPE 5

Bergen L type 5 1678xP306xH281 cm Bergen XL type 5 1989xP452xH326 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7981 42.7989
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Options : Options :
Bardeaux droits (30m?) (10) Bardeaux droits (57m?2) (19)
Bardeaux queue de castor (30m?) (10) Bardeaux queue de castor (57m?) (19)
Bardeaux hexagonaux (30m?) (10) Bardeaux hexagonaux (57m?) (19)
Easypan Easypan
Aquapan Aquapan
Panneaux de toiture (31) Panneaux de toiture (74)
Kit d'étanchéité a base de bitume (3) Kit d'étanchéité a base de bitume (6)
Prévention anti-affaissement en béton (8) Prévention anti-affaissement en béton (8)
Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8) Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8) Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8) Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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REMISE BERGEN TYPE 6

Bergen L type 6 1678xP306xH281 cm

Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7982 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7982ZW Planches de bardage a recouvrement noires

AUVENTS

Bergen XL type 6 1989xP452xH326 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7990 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7990ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options : Options :
Bardeaux droits (30m?) (10) Bardeaux droits (57m?2) (19)
Bardeaux queue de castor (30m?) (10) Bardeaux queue de castor (57m?) (19)
Bardeaux hexagonaux (30m?) (10) Bardeaux hexagonaux (57m?) (19)
Easypan Easypan
Aquapan Aquapan
Panneaux de toiture (31) Panneaux de toiture (74)
Kit d'étanchéité a base de bitume (3) Kit d'étanchéité a base de bitume (6)
Prévention anti-affaissement en béton (8) Prévention anti-affaissement en béton (8)
Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8) Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8) Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8) Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Tuindeco catalogue 2021 224
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REMISE BERGEN TYPE 7

Bergen L type 7 1678xP306xH281 cm Bergen XL type 7 1989xP452xH326 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A. Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure. Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

42.7983 Planches de bardage a recouvrement non traitées 42.7991 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7983ZW Planches de bardage a recouvrement noires 42.7991ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options : Options :

Bardeaux droits (30m?) (10)

Bardeaux queue de castor (30m?) (10)

Bardeaux hexagonaux (30m?) (10)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (31)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Bardeaux droits (57m?2) (19)

Bardeaux queue de castor (57m?) (19)

Bardeaux hexagonaux (57m?2) (19)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (74)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
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REMISE BERGEN TYPE 8

Bergen L type 8 1678xP306xH281 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

42.7984 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7984ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (30m?) (10)

Bardeaux queue de castor (30m?) (10)

Bardeaux hexagonaux (30m?) (10)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (31)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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Bergen XL type 8 1989xP452xH326 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7992
42.7992ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (57m?2) (19)

Bardeaux queue de castor (57m?) (19)

Bardeaux hexagonaux (57m?2) (19)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (74)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Prévention anti-affaissement en béton (8)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (8)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (8)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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REMISE BERGEN TYPE 9

Bergen XL type 9 11302xP452xH326 cm

Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7993
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Options :

Bardeaux droits (75m?) (25)

Bardeaux queue de castor (75m?) (25)

Bardeaux hexagonaux (75m?) (25)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (95)

Kit d'étanchéité a base de bitume (8)

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
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REMISE BERGEN TYPE 10

Bergen XL type 10 11302xP452xH326 cm
Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
42.7994 Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7994ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (75m?) (25)

Bardeaux queue de castor (75m?) (25)

Bardeaux hexagonaux (75m?) (25)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (95)

Kit d'étanchéité a base de bitume (8)

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
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REMISE BERGEN TYPE 11

Bergen L type 11 1888xP306xH281 cm

Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7987
42.7987ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (39m?) (13)

Bardeaux queue de castor (39m?) (13)

Bardeaux hexagonaux (39m?) (13)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture(46m?) (41)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Tuindeco catalogue 2021
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Bergen XL type 11 11302xP452xH326 cm

Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

42.7995 Planches de bardage a recouvrement non traitées
42.7995ZW Planches de bardage a recouvrement noires

1265
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Options :

Bardeaux droits (75m?) (25)

Bardeaux queue de castor (75m?) (25)

Bardeaux hexagonaux (75m?) (25)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (95)

Kit d'étanchéité a base de bitume (8)

Prévention anti-affaissement en béton (12)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (12)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (12)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (12)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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REMISE BERGEN TYPE 12

Bergen L type 12 1888xP306xH281 cm
Bois raboté méléze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7988
42.7988ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (39m?) (13)

Bardeaux queue de castor (39m?) (13)

Bardeaux hexagonaux (39m?) (13)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (41)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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Bergen XL type 12 11302xP452xH326 cm
Bois raboté méleze/douglas, séché, sans coeur, qualité A.
Vous sciez tout vous-méme sur mesure.

Planches de bardage a recouvrement non traitées

42.7996
42.7996ZW Planches de bardage a recouvrement noires
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Options :

Bardeaux droits (75m?) (25)

Bardeaux queue de castor (75m?) (25)

Bardeaux hexagonaux (75m?) (25)

Easypan

Aquapan

Panneaux de toiture (95)

Kit d'étanchéité a base de bitume (8)

Prévention anti-affaissement en béton (10)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (10)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (10)
Goulttiere galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage
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Berton©-socle en béton mini
Avec faces biseautées, douille M20

1.59291 Dimensions :
18x18x10 cm
Berton©-socle en béton
Avec faces biseautées
1.59200 Dimensions :
15x15x60 cm
(M16)
1.59205 Dimensions :
15x15x60 cm
(M20)
1.59212 18x18x50 cm
(M20)
1.59281 22x22x40 cm
(M20)
Berton©-socle en béton
avec angles arrondis, douille M20
1.59280 20x23.5x50 cm
Réglage en hauteur en inox
plaque 3 mm d'épaisseur, Fil M16
1.58201 Inox M16 Plaque

de base: 10x10
cm

Luxueux élément de réglage en hauteur
Epaisseur : 3 mm. Boulon a visser et tige filetée inclus

1.58315 Inox M16 Plaque
de base: 10x10 cm
1.58316 Inox M20 Plaque
de base: 10x10 cm
1.58305 Galvanisé, M16
Plaque de base:
10x10 cm
1.58306 Galvanisé, M20
Plaque de base:
10x10 cm
1.58314 Inox M16 Plaque
de base: 8x8 cm
1.58317 Galvanisé M16

Plaque de base:
8x8 cm

Tuindeco catalogue 2021
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Berton©-Prévention anti-affaissement en béton

1.59607 Diamétre 25 cm,

épaisseur 5 cm

" 4

Berton©-socle en béton
avec angles arrondis, douille M16
Dimensions: (18x18)>(15x15)x50 cm

) 1.59250 Gris
T 1.59251 Anthracite
<
Mortier de béton
1.93005 Béton a séchage

rapide
Mortier de béton

Prét a I'emploi, il
suffit d'ajouter de
l'eau

Réglage en hauteur galvanisé a chaud
3 mm d'épaisseur, Fil M16

1.58301 Galvanisé, M16
Plague de base:

10x10 cm

Support de serrage galvanisé, réglage en hauteur
Epaisseur : 3 mm. Pour poteaux de 12-20 cm
1.58307 Galvanisé, M16
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Soufflet simple luxueuse
Encadrement et verre feuilleté inclus

42.8066 173xH125.7 cm

Porte double luxueuse
Encadrement verre feuilleté, et serrure en inox (préfraisée) inclus

1 42.8062 1184.4xH232 cm

Porte coulissante double luxueuse
Verre feuilleté, rails, charnieres et systéme de serrures inclus

42.8063 Porte
1176xH227.4 cm

42.8076 Eléments de
fixation pour porte
coulissante
Contient:
Poutres de toit
supplémentaires
Des vis

Paroi vitrée luxueuse
Avec verre feuilleté et ensemble de cadre a vantaux

42.8067 TypeA
184.5xH230 cm

42.8068 TypeB
189.1xH230 cm

42.8069 TypeC
1100.4xH230 cm

Paroi vitrée fixe modéle luxueux 3 piéces
Avec verre feuilleté et ensemble de cadre a vantaux

42.8072 TypeR
m :

Tuindeco catalogue 2021

AUVENTS

Fenétre pivotante double luxueuse
Verre feuilleté et Encadrement inclus
42.8065 1140xH125.7 cm

e | NOS PAROIS DE VERRE SONT:
- RAPIDE ET FACILE A
ASSEMBLER

-MODULES DE FENETRE
POUVANT ETRE LIES

- VERRE POSE ET SCELLE

——
S ——

Porte coulissante double XL luxueuse
Verre feuilleté, Rails, charnieres et systeme de serrures inclus
42.8074 Porte

1300xH227.4 cm
42.8075 Eléments de
fixation pour porte
coulissante
Contient:
Poutres de toit
supplémentaires
Des vis

Paroi vitrée fixe modéle luxueux 2 piéces
Avec verre feuilleté et ensemble de cadre a vantaux

42.8070 Type G
1166.7xH230 cm

42.8071 Type P
1198xH230 cm

Paroi vitrée fixe modéle luxueux 4 piéces
Avec verre feuilleté et ensemble de cadre a vantaux
42.8073 TypeT

E 1348xH230 cm
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AUVENTS

Portes et fenétres en méléze/douglas, encadrement inclus avec verre simple pour auvents et séjours extérieurs.
* OG (ouverture vers la gauche) OD (ouverture vers la droite) - Attention ! Les dimensions des fenétres et des portes sont des dimensions de
feuillure.

Fenétre fixe
Encadrement et 4mm verre simple inclus
Livre avec des baguettes independantes

42.8020 159.2xH76.2 cm

Petite fenétre simple

Encadrement, 4mm verre simple, charniéres et serrures
inclus

Livre avec des baguettes independantes

42.7957 72.6x89.6 cm Ouverture par la gauche

42.7955 Bourrelet
Rouleau de 6 m

Grande fenétre, ouverture par le bas

Encadrement, 4mm verre simple, charniéres et serrures
inclus

Livre avec des baguettes independantes

42.7956 85.2xH125.2 cm

42.7955 Bourrelet
Rouleau de 6 m

Porte simple semi-vitrée

Dimensions : 81.4x197.6 cm

Encadrement, 4mm verre simple et serrure en inox
(préfraisée) inclus

Livre avec charniéres, serrures et des baguettes
independantes

42.7958 Ouverture vers la gauche
42.7959 Ouverture vers la droite

42.7955 Bourrelet
Rouleau de 6 m

Porte double

Encadrement, 4mm verre simple et serrure en inox
(préfraisée) inclus. Livre avec charniéres, serrures et des
baguettes independantes

42.7960 1154.6xH197.6 cm

42.7955 Bourrelet
Rouleau de 6 m
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Porte simple

Encadrement et serrure en inox (préfraisée) inclus
Ouverture vers la droite et la gauche

Ferrures et serrure a cylindre non comprises

42,7961 186.4xH199.6 cm

42.7963 Ensemble de ferrures noir pour porte
renforcée simple

Porte double

Encadrement et serrure en inox (préfraisée) inclus
Ouverture vers la droite et la gauche

Ferrures et serrure a cylindre non comprises

42.7962 164.6x199.6 cm

42.7964 Ensemble de ferrures noir pour porte
renforcée double

HOUVEAL

Porte battante simple en méléze / douglas avec fenétre
Dimensions : B6.4xH199.6cm

Encadrement et serrure en inox (préfraisée) inclus
Ferrures et serrure a cylindre non comprises

42.8018L Rotation a gauche
42.8018R  Rotation a droite

42.7963 Ensemble de ferrures noir pour porte
renforcée simple

HOUVEAL

Double porte XL

Taille: B253.6x220cm

Encadrement et serrure en inox (préfraisée) inclus
Ouverture vers la droite et la gauche

Ferrures et serrure a cylindre non comprises

42.8019 253.6x220 cm

42.79641 Ensemble de ferrures noir pour porte
renforcée double XL

HOUVEAL

Double porte avec verre

Taille: B164.6xH199.6cm

Encadrement et serrure en inox (préfraisée) inclus
Ouverture vers la droite et la gauche

Ferrures et serrure a cylindre non comprises

42.8017 B164.6xH199.6cm

42,7964 Ensemble de ferrures noir pour porte
renforcée double

Ensemble de ferrures noir
42.7963 Ensemble de ferrures noir pour porte
renforcée simple

4 .| — 42,7964 Ensemble de ferrures noir pour porte
} ! renforcée double

42.79641 Ensemble de ferrures noir pour porte
d l H H renforcée double XL
e

x’&x‘\xxm\\ 5 T 42.7955 Bourrelet

! Rouleau de 6 m
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Carport DIY Sloten
Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cccoooeeiiiiie e 45.9015B
Essence................. . méléze/douglas non traité
DiIMENSIONS.....cciiiieiiiiiiieeeeeeteee e e e e senaaaees 1350xP500 cm
Poteaux .............. .15.0x15.0 cm
Hauteur du faite......... ...env. 260 cm
Hauteur de passage .. ...env. 230 cm
El@ments de fIXation ...........ccoeieeieeeeeeeeeeeee et inclus
DIY o vous sciez tout vous-méme sur mesure

[ | [ ]
[ %]
(=]
(=]
= = §
[ ]
13
™ .
290
350

Options :

EPDM Adhésif (3)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Evacuation ronde (2)

Tuindeco catalogue 2021
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Carport DIY Lemmer
Toiture EASY-roofing optionnel (35m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........ccooiiiiiieie e 45.9014B
ESSENCE....cuiiiiiiiiee méléze/douglas non traité
Dimensions... 1450xP600 cm

o] (Y= T ) SRS 15.0x15.0 cm
Hauteur du fafte.........ccceeiiieiiie e env. 260 cm
Hauteur de passage .. ...env. 230 cm

Scié fin et frais, sans coeur, non séché, qualité A

Carport simple/annexe
Plaques de toit en PVC exclusives
Hauteur de passage 198 cm | Hauteur de faitage 225cm

Y compris les plaques de toit en PVC
Hauteur de passage 274cm | Hauteur de faitage 307cm

Spécifications:

Numéro d'article Carport avec plaques de toit en PVC 41.0002

Numéro d'article Carport sans plaques de toit en PVC 41.0015

ESSENCE....oiiiiiiieee s pin imprégné

DIMENSIONS......ooiiiiiiiiii i 1300xP500 cm

POtaUX ... 8.8x8.8 cm

Eléments de fIXAtion ............cccceveirueiiecieiceeeecie e inclus
Tuindeco catalogue 2021

236

CARPORTS & GARAGES

g8l

581

380
450

Options :

EPDM Adhésif (4)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Prévention anti-affaissement en béton (6)

Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Evacuation ronde (2)

300
. - o
o
=]

Options :
Socle de poteau sur plaque (9.1x9.1 cm) (6)
Pointe de poteau (9.1x9.1 cm) (6)

Les poteaux doivent étre plantés a 60 cm de profondeur ou étre
raccourcis a 230 cm.

La hauteur de passage peut étre augmentée en cas de montage sur des
pointes de poteau ou des ancrages en béton.

www.tuindeco.com
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600
- -
o
- - G‘
o
L] -
Carport Double
Comprend une plaque de toit en plastique
Spécifications: Options :
NUMEro d'artiCle .........ceeeiiiiieiiie e 41.0003 Plaque de toit en plastique lache (260x109 cm)
ESSENCE ...t pin imprégné  Prévention anti-affaissement en béton (6)
Dimensions 1600xP500 cm  Berton©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Hauteur du falte..........oooiiiiiiiiee e env. 260 cm  Berton©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Hauteur de pasSage ........c.cevouierieiiiieiie e env. 230 cm  Berton®©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
Poteaux 12.0x12.0x290 cm  Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (6)
Couverture de toiture............cccceerueene plaques synthétiques transparentes  Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (6)

Eléments de fiXation ...........cccveeveivervieeeerieeeeee s enees inclus
Les poteaux doivent étre plantés a 60 cm de profondeur ou étre
raccourcis a 230 cm. La hauteur de passage peut étre augmentée en cas
de montage sur des pointes de poteau ou des ancrages en béton.

400
- L]
- . &
3

Carport Toit en batiere " .
Bardeaux droits optionnel (30m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)
Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel
Spécifications: Options :
NUMErO d'artiCle ...........oooiiiiiiiee e 41.0004 Kit d'étanchéité a base de bitume (3)
Essence ..pin imprégné  Prévention anti-affaissement en béton (6)
DIMENSIONS ...ttt 400x600 cm  Berton®©-socle en béton (gris) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Hauteur du falte.........cooeiiiiie e 300 cm  Berton®©-socle en béton (noir) + réglage en hauteur galvanisé (6)
Hauteur de passage .. Berton©-socle en béton + réglage en hauteur galvanisé (6)
POEAUX ...ttt 12.0x12.0x220 cm  Socle de poteau sur plaque (12.1x12.1 cm) (6)

Eléments de fIXAtoN ........cceveveveeecceeeeeeeeeeeseeeeeee e eesee e inclus  Pointe de poteau (12.1x12.1 cm) (6)
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Ancrage a béton réglable (6)
Tuyau en PVC pour ancrage de béton (6)
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GARAGE MARKETTA

18.5m*

)

23.4m?

N
s
2
3

Carton bitumen optionnel (36,5m?)

Toiture EASY-roofing optionnel (30m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.0797N

Epaisseur du bois ...44 mm 536

Essence............... ...sapin non traité 516

DIMENSIONS .....c..ceo e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eseee s eenaes e eeneenaenenaa 380x536 cm ] 1

Dimensions des fondations ..............cccccooiiiiiiiiii, 360x516 cm

Hauteur du fate...........ccveveieecececeeeeceeeeeceee s env. 236 cm m

Portes de garage ......coouueeiiiiieiiie e 2x 114 cm

Fenétres .............. ....2 (& ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Les porte et les fenétre peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite. §
2 % 2

Options : ™~

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)

Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) g S Lot

Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (7)

EPDM Adhésif (3)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde (2)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 395
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GARAGE GEIR

Bardeaux droits optionnel (30m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifi cations :

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0799N 360
Epaisseur du bois ...44 mm 0
Essence............... ...sapin non traité
DiIMENSIONS ......eeeieeiie et e et 360x540 cm
Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 340x520 cm - d—
Hauteur du falte............ceueueiiieeieicieeeeeee e env. 282 cm - g
POrtes de garage ......coouueeiiiiieiieeeee e 2x 128 cm &
Fenétres .............. ....2 (& ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres.
Les porte et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite. 32 g
Pour l'utilisation d'une gouttiere, une paroi supplémentaire est également
nécessaire

; \\
Options : a
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore e
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) - -
Carefree protect (5) &
Lasure (5) '

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 395
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GARAGE RYDELL

Bardeaux droits optionnel (36m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (36m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (36m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

Numéro A'ArtICIE .. 40.0798N 570

Epaisseur du bois ...58 mm 550

Essence............... ...sapin non traité

DiIMENSIONS ...t e e e 470x570 cm

Dimensions des fondations ..............cooeeiciiiiiiniienicce e 450x550 cm 1

Hauteur du fafte.........coociiiiiiiii e env. 276 cm

POrtes de garage ......coouueeiiiiieiieeeee e 2x 115 cm

Fenétres .............. ....1 (& ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres.

Les porte et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite. 1] e e
Pour l'utilisation d'une gouttiere, une paroi supplémentaire est également % &g
nécessaire A

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)

Carefree protect (6) E S6x105

Lasure (6) /f,

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)
Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)
Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 395
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GARAGE MOA

B2

15.8m?
11.0m?

)

36.0m?

o

[}
Ep 1
3 g | T

Bardeaux droits optionnel (42m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (42m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0803N 598

Epaisseur du bois ...44 mm 578

Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS ...ttt e e s 598x500 cm

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 578x480 cm 180

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 297 cm

Portes de garage .......coouveuiiiiieiie e 2x 111 cm q_

Fenétres .............. ....2 (& ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Pour I'utilisation d'une gouttiere, une paroi supplémentaire est également

nécessaire "
28

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (8)

BEXTL

Lasure (8) 232x190 9190 TE9

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) -
Poutres de fondation en bois dur robuste (9) \ /

Poutres de fondation synthétiques robuste (9)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (9)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (45)
Kit d'étanchéité a base de bitume (7)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)
Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 395
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CARPORT/ABRI EVER

8.0m?
22.0m?

)

42.0m*

Bardeaux droits optionnel (45m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (45m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (45m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0805N

Epaisseur du bois ...44 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccueueue... 219+551x430 cm 770

Dimensions des fondations ..............ccceeeeeeeeeeeieieeeee e 750x410 cm i 199 . 551 .

Hauteur du falte.........cc.ooieeecee e env. 290 cm + + L
FENBIrES ..o 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o verre simple

Montage en miroir possible. L

Options : = I = \

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class Sk ;

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)

Carefree protect (7)

Lasure (7)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation en bois dur robuste (7) Fox90 ] ] ]

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)
Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)
Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 395
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GARAGE-CARPORT BERGGREN

Bardeaux droits optionnel (75m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (75m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (75m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUméro d'article ... 40.0796N 765

Epaisseur du bois .70 mm T
Essence............... ...sapin non traité - - =3
Dimensions........cccccceeeiieeennee 396+369x830 cm

Dimensions des fondations ...........ccccoceieeieiinienieccee, 376x810 cm Hcm \
Hauteur du fafte.........coociiiiiiiii e env. 331 cm

Hauteur de passage .........occveeiiiieiiiee e env. 220 cm

POrtes de garage ......ooouueeiiiieeiiiee e 2x 111 cm

FENBIrES ..o 1 (a ouvrir) . T™ =T
VIFAGE .o double vitrage

Montage en miroir possible

SEXOEL

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite E §
Options : - T T
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (6)

Carefree protect (12)

Lasure (12) . - 230215

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) \ /

Poutres de fondation en bois dur robuste (9)

Poutres de fondation synthétiques robuste (9)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (9)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (45)
Kit d'étanchéité a base de bitume (12)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (9)
Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 395
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GARAGE-REMISE NYSSE
N

Bardeaux droits optionnel (51m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (51m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (51m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0800N
Epaisseur du bois .70 mm
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS.....eiiiiiiiiiiieie e 600x600 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 580x580 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 336 cm
Hauteur de passage ........c.cooeevvieriiiiiienie e env. 208 cm

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 395
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FEEEd: 43

1

Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel

32
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

Pourquoi choisir ur; chalet Tuim;eco ?

Sapin d'Europe du Nord-de premiére catégorie Séché artificiellement a 14/18 %
Hauteurs des c6tés 200 cm au minimum Instructions de montage claires
Les portes sont fabrlquees_ e_n bois de poutre de 3.2 cm Planches de toiture 1.6 cm au minimum
au minimum
Verre véritable de 4 mm . . L
| . . Lames supplémentaires faciles a commander
(modéles plus épais double vitrage)
Vaste assortiment de fenétres et portes . _—
. ; Portes avec 3 charniéres au minimum
supplémentaires
Vaste assortiment de couvertures de toitures Serrures a cylindre solides
Raccords angulaires imperméables a I'eau et au vent Bref délai de livraison en raison des vastes stocks
A . . . g Plus de 150 modéles dans toutes les dimensions
A commander avec imprégnation ou pulvérisation .. .
et épaisseurs de bois

. . . Hauteur de porte encadrement inclus toujours 180 cm
Vaste assortiment d'accessoires "
au minimum
Pas de mélange de bois Sur-mesure possible

Nous souhaitons que vous profitiez le plus longtemps possible de votre chalet ou cabanon de jardin.
Afin d'éviter au maximum tout désagrément, nous vous conseillons vivement de suivre les conseils suivants :

Conseil 1 : tout d'abord, traitez votre chalet ou cabanon de jardin contre les champignons (avec un produit d'imprégnation), pour éviter le
pourrissement. Ensuite, traitez a nouveau votre chalet ou cabanon de jardin (avec une lasure ou peinture) pour le protéger des intempéries. Nous vous
conseillons d'utiliser les lasures sélectionnées a la page 440. Traitez l'intérieur et I'extérieur pour éviter la déformation des portes et profilés.

Conseil 2 : ventilez correctement votre chalet ou cabanon de jardin. Pour une bonne aération, nous vous conseillons d'installer une grille de ventilation
en diagonale. Vous trouverez une grille de ventilation a la page 448.

Conseil 3 : veillez a ce que votre chalet ou cabanon de jardin soit placé sur une surface / fondation droite, solide et plane.

Conseil 4 : veillez a ce que les murs de votre chalet ou cabanon de jardin ne se trouvent pas sur le sol nu, mais sur des poutres de fondation. Nous
recommandons les poutres de fondation sélectionnées a la page 443.

Conseil 5 : construisez votre chalet ou cabanon de jardin selon les instructions de montage fournies. Ne reliez jamais les poutres entre elles en y vissant
des éléments non fixés, mais utilisez une latte d'expansion a cet effet. Ceci afin d'éviter un affaissement disproportionné et donc I'apparition de fentes.

Conseil 6 : pour garder les bords des portes et fenétres propres et nets, nous vous conseillons d'utiliser du mastic pour vitres. L'eau de pluie s'écoulera
alors le long du mur de souténement, évitant ainsi les "taches d'eau”.

Grace a ces conseils, vous prolongerez considérablement la durée de vie de votre chalet ou cabanon de jardin. Si vous les respectez bien, vous
profiterez longtemps de votre bel achat.

Pour plus de conseils et d'instructions, consultez les blogs de notre site web : https://www.tuindeco.com/tuindeco-blogs/
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

3:1

5185

Cabanon de jardin Vincent Pin séché et imprégné

Carton bitum(16,5m?) inclus m’ 23m As.ﬂm- @ 4 6m . 16mm
Bardeaux droits optionnel (6m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (6m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (6m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........ovveiiiieieeeee e 40.0120
EDiSSEUN dU DOIS ........ceeeeeceeeeeeeecee e 16 mm
Essence

Dimensions des fondations ..............cccooveeieiiiiiiiiieie e 187x122 cm
Hauteur du falte..........ooeeiiiiiieeeeeee e

Eléments de fixation

Plancher et fondations €N boiS ...........coccieeiiiii i inclus
Montage........ccoceeeiiieeie e ensemble livré avec parois prémontées

(3541
el

Cabanon de jardin Boudewijn Pin séché et imprégné ) )
Carton bitum(110m?) inclus L

1 1 V3 m ¥ ] 3
Bardeaux droits optionnel (6m?) :l: 34m Asﬂm @ E.4m . 16mm
Bardeaux queue de castor optionnel (6m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (6m?)

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .........ceeeiiieeiii e
Epaisseur du bois..
[0 T=T g T o] 1S

...env. 212 cm
.......................................................................................... 1 (fixe)
............................................................................................. plexiglas
inclus

Tuindeco catalogue 2021 246 www.tuindeco.com



CHALETS & CABANONS DE JARDIN

23

[0 49
¥z

1500 b5

N

51T gy 7O @mw .1Emm

Cabanon de jardin Hugo Pin séché et imprégné )
Carton bitum(113m?) inclus

Bardeaux droits optionnel (9m?) E
Bardeaux queue de castor optionnel (9m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (9m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........ceeeiiieeiii e 40.0160
EP@ISSEUE AU DOIS ...t 16 mm
Dimensions ...229x224 cm

Dimensions des fondations 229x224 cm

Hauteur du faite env. 220 cm

1 (fixe)
VBITE ..ttt ettt plexiglas
EIEMENtS de fIXAtON .......eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e inclus
Plancher et fondations €N oIS ...........cccceeeviiie i inclus
Montage.......ccoooveeveeiiieiiieen ensemble livré avec parois prémontées

Cabanon de jardin Olaf Pin séché et imprégné
Carton bitum(16,5m?) inclus
Toiture EASY-roofing optionnel (10m?)

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .......vveiieie e
Epaisseur du bois..

DiIMENSIONS ....ceiiieeiiiiiiiee ettt a e e e e e e e e ranaeees

Dimensions des fondations ............cccccccveeiviie e, 202x197 cm
Hauteur du faite ...env. 239 cm
FENBLIES ... 1 (fixe)
VBITE .ttt e e plexiglas

inclus
inclus
Montage........ocooeeviiiiiiiieee ensemble livré avec parois prémontées.
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PAVILLON-CHALET MITCH

Bardeaux droits optionnel (27m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........eeeiiiiiieeee e 40.7185GN

EpaiSSeur du DOIS .............ccveueueeceeeeeeeeeeeceeseeae e 28 mm
Essence............... .sapin imprégné verte
DIMENSIONS ...t e e 350x350 cm

Dimensions des fondations .............ccoocieiiiiiiiiiie e 330x330 cm
Hauteur du falte...........oooovoiiiiiiee e env. 269 cm

Options :

Lasure (3)

Carefree protect (3)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Rangée de madriers, supplémentaire

Chapeau avec boule

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

PAVILLON-CHALET BARBARA

Carton bitumé optionnel (20m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro d'ArtiClE ..o 40.0732GN 150

Epaisseur du bois ... 28 mm 330

Essence............... .sapin imprégné verte

DIMENSIONS ...ttt 350x350 cm

Dimensions des fondations ............ccoccevreriieiineiniecee 330x330 cm vy

Hauteur du falte...........ccoooiiii e env. 222 cm q_

Options :

Lasure (3)

Carefree protect (3) s
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) = §
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

EPDM Adhésif | -
Rangée de madriers, supplémentaie T T 777
Bande de rive en aluminium (5)

Angle extérieur en aluminium (4)

Evacuation ronde

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5) [ ]
i
i
|
i
|

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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Bardeaux droits optionnel (27m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?)

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE . 40.0794N
Epaisseur du bois.... ...44 mm

Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS.....eiiiiiiiiieee et e e e 400x400 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 380x380 cm
Hauteur du falte...........ooooiiiiiiecee e, env.298 cm

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)

Lasure (3)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

PAVILLON-CHALET KONSTANTIN

Carton bitumé optionnel (32,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (30m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........cooviiiiiiii e 40.0756N s00

Epaisseur du bois.... ..40mm © 480 !
Essence............... ...sapin non traité 2
Dimensions........ccccoveereeenne. 500x220+130 cm

Dimensions des fondations ..............cccocoiiiiiiiiiiii 480x330 cm tiem

Hauteur du faite..........ccooiiiiii s env. 222 cm [ |

Options : §
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore 'g
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)

Carefree protect (3)

Lasure (3)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) (2)

Poutres de fondation imprégnées standard (5) s |
Poutres de fondation synthétiques standard (5) & |
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25) & =5 - -

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
Kit d'étanchéité a base de bitume (4)
EPDM Adhésif (3)

Rangée de madriers, supplémentaire
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
Evacuation ronde

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN IRINA

T — Tl

F

Carton bitumé optionnel (6,5m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (6m?)
Bardeaux droits optionnel (6m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (6m?) Aquapan optionnel

Spécifications:

NUMEro d'article ...........cooviiiiiii e 40.0165N
Epaisseur du bois .19 mm , 200
Essence............... ...sapin non traité \ 188
DIMENSIONS ...ttt 200x155 cm
Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 188x143 cm
Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 217 cm Berm
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer o
|
Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class = |
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore =
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore
Carefree protect (2)
Lasure (2)
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) _ 85x177 -
Poutres de fondation imprégnées standard (3)

Poutres de fondation synthétiques standard (3)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (3)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (15)

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Plancher en bois 18mm (2)

Plancher en bois 18mm imprégnation (2)

Plancher en bois 26 mm (2)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (2)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN ARGO

R

Carton bitumé optionnel (10m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (9m?)
Bardeaux droits optionnel (9m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (9m?) Aquapan optionnel

Spécifications:

Numéro 'AMCIE ..o 40.0166N 200
Epaisseur du bois .19 mm
. s 188

Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS ...ttt 200x200 cm ]

Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 188x188 cm

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 217 cm 6em

FENBIIES ... 1 (fixe)

Vitrage ..... ..verre simple

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer ne
8l BR
(=]

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)

Carefree protect (3) 85x177

Lasure (3) I

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (3)

Poutres de fondation synthétiques standard (3)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (3)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (15)

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Plancher en bois 18mm (2)

Plancher en bois 18mm imprégnation (2)

Plancher en bois 26 mm (2)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (2)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN VALERY

Carton bitumé optionnel (16,5m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (9m?)
Bardeaux droits optionnel (9m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (9m?) Aquapan optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0168N
Epaisseur du bois .19 mm 233
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS......eieiieiie et e e s e 245x245 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiiiiniie e 233x233 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 216 cm
FENBIIES ... 1 (fixe)
Vitrage ..... ..verre simple
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

245

8

[114
¥

GG

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)

Lasure (3) 143x177
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)

Plancher en bois 26 mm (4)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (4)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MALVA

3.3m?

)

5.4m?

g
=8

19mm

Carton bitumé optionnel (10m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (6m?)

Bardeaux droits optionnel (6m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (6m?) Aquapan optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0169N

Epaisseur du bois .19 mm 260
Essence............... ...sapin non traité f 248
DIMENSIONS......eieiieiie et e e s e 260x150 cm

Dimensions des fondations ..............ccooeeiciiriiniienccee e 248x138 cm

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 245 cm

VIFAGE .o verre simple Gem

Plancher en bois (18 MM) .......cooiiiiiiiiiiiee e inclus

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

BEL
05l

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2) 149x199
Carefree protect (3)

Lasure (3)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (3)

Poutres de fondation synthétiques standard (3)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (3)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (15)

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439

Tuindeco catalogue 2021 255 www.tuindeco.com



CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN RICHARD
™

Carton bitumé optionnel (10m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (9m?)
Bardeaux droits optionnel (9m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (9m?) Aquapan optionnel

Spécifications:

Numéro A'ArtICIE .. 40.0180N 200

Epaisseur du bois ...28 mm ' 180 !
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS.....eiiiiiiiiiieee e e 200x200 cm .
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 180x180 cm

HaUteUE dU faTHE ... .veee et env. 222 cm 10em

RV 1= o -SSR verre simple .
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

[
0oz

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)

Lasure (3) 85x177
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) o
Poutres de fondation imprégnées standard (3)

Poutres de fondation synthétiques standard (3)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (3)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (15)

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Plancher en bois 18mm (2)

Plancher en bois 18mm imprégnation (2)

Plancher en bois 26 mm (2)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (2)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALET - MAISON DE JARDIN ROBERT

Carton bitumé optionnel (10m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (9m?)
Bardeaux droits optionnel (9m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (9m?) Aquapan optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0190N

Epaisseur du bois ...28 mm 260
Essence............... ...sapin non traité 242
DIMENSIONS ...ttt 260x200 cm
Dimensions des fondations ..............ccooeeiciiriiniienccee e 242x182 cm
Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 225 cm
VIFAGE .o verre simple cm
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres —
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer I
=
Options : ba|o
Imprégnation verte
Imprégnation marron ou grise argenté
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)
Lasure (3) 161x181
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) I
Poutres de fondation imprégnées standard (4) 1w
Poutres de fondation synthétiques standard (4) =]
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4) [

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75cm (20) ke oo ool il m il sl s s e s 4
Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

Plancher en bois 18mm (2)

Plancher en bois 18mm imprégnation (2)

Plancher en bois 26 mm (3)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (3)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALET - MAISON DE JARDIN GITTE

i o, i1 -

Carton bitumé optionnel (16,5m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (12m?)
Bardeaux droits optionnel (12m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (12m?) Aquapan optionnel

Spécifications:

Numéro 'AMCIE ..o 40.0191N 260
Epaisseur du bois ...28 mm 240
Essence............... ...sapin non traité -
Dimensions.........ccccccveevneenne. . 260x260+70 cm
Dimensions des fondations ..................cccocooiiii 240x240 cm 10em
Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 236 cm e
VIFAGE .o verre simple
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut [égérement différer
Bk
Options : S E
Imprégnation verte
Imprégnation marron ou grise argenté
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)
Lasure (3) 159128 1
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) | !
Poutres de fondation imprégnées standard (4) | : o
Poutres de fondation synthétiques standard (4) i I
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4) L e e e e e m e ———— - = — I

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)

Plancher en bois 26 mm (4)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (4)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN STEN

Carton bitumé optionnel (10m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (12m?)
Bardeaux droits optionnel (12m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (12m?) Aquapan optionnel

Spécifications:

Numéro A'ArtICIE .. 40.0200N 205

Epaisseur du bois ...28 mm ' 75 !
Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS......eieiieiie et e e s e 295x200 cm

Dimensions des fondations ..............ccooeeiciiriiniienccee e 275x180 cm 10em

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 248 cm

FENBIrES ..o 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite = b
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer gls
Options :

Imprégnation verte

Imprégnation marron ou grise argenté

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore LEL 85u68

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)

Lasure (3)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)

Plancher en bois 26 mm (3)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (3)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALET - MAISON DE JARDIN ANJA

i - =

4.6m?

)

8.2m?
Au
———re

Carton bitumé optionnel (13m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (12m?)
Bardeaux droits optionnel (12m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (12m?) Aquapan optionnel

Spécifications:

Numéro A'ArtICIE .. 40.0201N 295
Epaisseur du bois ...28 mm 275
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........cccccceeeiieeennee . 295x200+50 cm

Dimensions des fondations ..............ccooeeiciiriiniienccee e 275x180 cm icm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 255 cm §

VIFAGE .o verre simple +

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous

conseillons de commander également les planches de rive larges E §
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte

Imprégnation marron ou grise argenté 150199
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)

Lasure (3)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)

Plancher en bois 26 mm (3)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (3)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

[

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

Carton bitumé optionnel (20m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (20m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceeiiiiiiiiice e 40.0575N 00
Epaisseur du bois.... ...28 mm 200
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS ...ttt 300x240 cm
Dimensions des fondations ............c.cooeviiieniiiiienic e 280x220 cm pram
Hauteur du faite..........ccooiiiiii s env. 234 cm
VTG .o verre simple q—
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes
Bt | b
Options : =3
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)
Lasure (4)
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4) 1510099
Poutres de fondation synthétiques standard (4) T

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN BJORN

Carton bitumé optionnel (20m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)
Bardeaux droits optionnel (18m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?) Aquapan optionnel

Spécifications:

NUMEro d'article ...........cooviiiiiii e 40.0300N

Epaisseur du bois ...28 mm 300

Essence............... ...sapin non traité 260
Dimensions.........ccccccveevneenne. . 300x260+80 cm

Dimensions des fondations ..............ccooeeiciiriiniienccee e 280x240 cm 10em

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 245 cm —

FENBIrES ..o 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite bt |2
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer s(3
Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) Bax1) 85168 —
Carefree protect (5) |
Lasure (5) ! / I

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) : -
Poutres de fondation imprégnées standard (4) [ _:

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN LARS

Bardeaux droits optionnel (15m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (15m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (15m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUméro d'article ... 40.0400N 300

Epaisseur du bois ...28 mm 120 280 !
Essence............... ...sapin non traité ) !

Dimensions........cccccceeeiieeennee 300+120x260cm | = = = = =

Dimensions des fondations ..............ccooeeiciiriiniienccee e 280x240 cm 10em

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 247 cm

FENBIES ....oceoeeee et 1 (a ouvrir) !

VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres

Montage en miroir possible

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

orE
e

Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class B3x188 BSxEE
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore = = 7 7 ©
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)

Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (6)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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e

Bardeaux droits optionnel (21m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (21m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (21m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0525N
Epaisseur du bois ...28 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee 300x260+260 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiiiiniie e 282x242 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 250 cm
VIFAGE .o verre simple
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (4)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel
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CHALET - MAISON DE JARDIN BO

Carton bitumé optionnel (20m?)
Bardeaux droits optionnel (18m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?)

Spécifications:

Numéro d'article ........coeeeeeeiiiiiieee e

Epaisseur du bois
Essence...............
Dimensions...........cccccveeeeenn.
Dimensions des fondations ..
Hauteur du faite....................
Fenétres ..............

Vitrage .....

Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)
Easypan optionnel
Aquapan optionnel

...................... 40.0250N 300

...28 mm . 280
...sapin non traité
.300x300+70 cm
........ 280x280 cm

..... env. 245 cm
....... 1 (a ouvrir)
..... verre simple

s

\EXI

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres
Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

08e
00E

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

B4x190 B7x70

T

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN PERLUND

Carton bitumé optionnel (20m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)
Bardeaux droits optionnel (18m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?) Aquapan optionnel

Spécifications:

NUméro d'article ... 40.0350N 300
Epaisseur du bois ...28 mm . 280
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........cccccceeeiieeennee . 300x300+80 cm

Dimensions des fondations .............coerreerneneeneeneeeineens 280x280 cm 1oem

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 245 cm

VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

05z

Options :

Imprégnation verte

Imprégnation marron ou grise argenté

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

164190

/|
N\

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN IDONEA

Carton bitumé optionnel (20m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (15m?)
Bardeaux droits optionnel (15m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (15m?) Aquapan optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0192N
Epaisseur du bois ...28 mm
Essence............... ...sapin non traité
DIMeNSIONS........oiiiiiiiii e 320x260 cm 320

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 300x240 cm 300
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 245 cm
FENEIIES ... e 4 (a ouvrir) T
VIFAGE .o verre simple I 10¢m
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

L6X19
_I'_'i

Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

ove
09z

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2) o

Carefree protect (4) %

Lasure (4) =

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (4) _I_ 61x91 83x188 61x91 1

Poutres de fondation synthétiques standard (4) i
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN SKOV

Bardeaux droits optionnel (18m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

Numéro A'ArtICIE .. 40.0535N 150
Epaisseur du bois.... ...28 mm 330
Essence............... ...sapin non traité
DiIMENSIONS ......eeeieeiie et e et 350x300 cm I
Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 330x280 cm |
Hauteur du falte............oooiiiiiiee e env. 270 cm 1_“"" i
FENBIrES ..o 1 (a ouvrir) + |
VIFAGE .o verre simple |
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres |
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite |
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous g 'M -
conseillons de commander également les planches de rive larges % !g =
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer |

i
Options : :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class | ;
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore |
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2) 159188 |

Carefree protect (4) '
Lasure (4)
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALET - MAISON DE JARDIN MIKA

Bardeaux droits optionnel (18m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'article ...........cooviiiiiii e 40.0650N . 380
Epaisseur du bois ...28 mm 362
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions.........ccccccveevneenne. . 380x300+80 cm aem

Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 362x282 cm -

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 247 cm

FENBIrES ..o 2 (a ouvrir)

VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

(414
00E

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

B7x71 B7x192 87x71

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN INGMAR

T

F e e A s e e T B S S

Bardeaux droits optionnel (18m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (18m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0600N
Epaisseur du bois ...28 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee . 380x290+80 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 362x282 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 258 cm
FENEIIES ... e 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o verre simple
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte

Imprégnation marron ou grise argenté

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439

Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel

380

362

Scm

161x192 766
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN SKYLER

Bardeaux droits optionnel (24m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (24m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0722N 500
Epaisseur du bois ...28 mm 482
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........cccccceeeiieeennee 500x320+100 cm

Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiiii i 482x302 cm Fem

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 281 cm

FENELIES ..o 2 (a ouvrir) CI_

VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

0t
[iT43

0ol

Options :

Imprégnation verte

Imprégnation marron ou grise argenté Tax110 161x192 79x110
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) \ /

Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) ' _ - _ & © 0 0 C o e e e e e e e e e
Poutres de fondation imprégnées standard (6)

Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN JUHA

e R v

Bardeaux droits optionnel (18m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

Numéro d'article imprégné vert ............coceeiiirieiiciciceees 40.0721GN 400

Numéro d'article imprégné gris... ...40.07210GN 380

EDiSSEUE AU DOIS ........cecveeeceeeecee et 28 mm

Essence............... ...sapin imprégné

DIMENSIONS ......ovvveiiceeeeeeteie ettt 400x300 cm Vhem

Dimensions des fondations ............ccccoeviiiiniiiniecicceccee 380x280 cm

Hauteur du faite.........ccceoiiiii s env. 233 cm

FENBIrES ... 2 (a ouvrir)

VTG .o verre simple

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous

conseillons de commander également les planches de rive larges E §
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) 5563 155x188 55x63
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN VIGGO

Bardeaux droits optionnel (33m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (33m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (33m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0733N ) 500
Epaisseur du bois ...28 mm 480
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........cccccceeeiieeennee 500x380+100 cm

Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiiii i 480x360 cm 10cm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 281 cm

FENBIrES ..o 2 (a ouvrir)

VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

08t
00w

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) 77x112 159x188 7112 |
Carefree protect (6) [ |t
Lasure (6) | L
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) ! !
Poutres de fondation imprégnées standard (7) ' :
Poutres de fondation synthétiques standard (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (9)

Plancher en bois 18mm imprégnation (9)

Plancher en bois 26 mm (12)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN ALBACETE

)

Bardeaux droits optionnel (15m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (15m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (15m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7175N 300

Epaisseur du bois .34 mm 280
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions.........ccccccveevneenne. . 300x300+70 cm 1em
Dimensions des fondations ..............ccooeeiciiriiniienccee e 280x280 cm
Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 236 cm ‘:I—
VIFAGE .o verre simple
ANCrage teMPEALE ... .o inclus
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes
I | Rl
3|8

Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)
Lasure (4) 161x189
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) ] '
Poutres de fondation imprégnées standard (4) ] \ / !
Poutres de fondation synthétiques standard (4) | : =

|

1 1

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MURCIA

10.7m?

)

il b L BT R T Tl

Bardeaux droits optionnel (18m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (18m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7176N . 400

Epaisseur du bois ...34 mm . 380

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions.........ccccccveevneenne. .400x300+70 cm

Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 380x280 cm Toem

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 236 cm

VIFAGE .o verre simple

ANCrage teMPEALE ... .o inclus

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes
Bl | s
)]

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)

Carefree protect (6)

Lasure (6) 161189

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (5) \ /

Poutres de fondation synthétiques standard (5) =

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN TORRENT

B2

14.6m*

)

Bardeaux droits optionnel (24m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (24m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.7177N 400
Epaisseur du bois ...34 mm . 380

Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee .400x400+70 cm 1
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 380x380 cm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 236 cm l:I—
VIFAGE .o verre simple

ANCrage teMPEALE ... .o inclus

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (6) 515 :
Poutres de fondation synthétiques standard (6) \ M [
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6) | 3
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)
Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (10)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (10)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN PAMPLONA

10.7m?

)

camm R R LR R A Sl L

Bardeaux droits optionnel (18m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (18m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'article ... 40.7234N 300
Epaisseur du bois ...34 mm 280

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions.........ccccccveevneenne. . 300x400+70 cm —

Dimensions des fondations ..............ccooeeiciiriiniienccee e 280x380 cm

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 236 cm Cl—

FENBIrES ..o 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o verre simple

Ancrage tempPete .......oceiiiiii inclus

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres =

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite ';i § §
Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)

Carefree protect (6) 161189

Lasure (6) h ]
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) ) \ % I
Poutres de fondation imprégnées standard (5) | =
Poutres de fondation synthétiques standard(5) !

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALET - MAISON DE JARDIN FRAGA

Bardeaux droits optionnel (21m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (21m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (21m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'article ... 40.7236N 450
Epaisseur du bois ...34 mm 430

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions.........ccccccveevneenne. .. 450x300+50cm

Dimensions des fondations ............cccoeviciiiniiniienicce e 430x280cm Vem

Hauteur du faite.................... ...env. 250cm

FENBITES ....vveiiiieeieteeetce ettt 1 (& ouvrir) q_

VIFAGE .o verre simple

Ancrage tempPete .......oceiiiiii inclus

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres -

Montage en miroir possible :@' § §
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite E

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5) 161189 88180

Carefree protect (9) ;

Lasure (9) i \ / / -
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) | =
Poutres de fondation imprégnées standard (6) e e e e e e e ———— e ——— = = — = —

Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

AUVENT LATERAL

Auvent latéral 175 Bardeaux droits optionnel (6m?)
Auvent latéral 175 Bardeaux queue de castor optionnel (6m?)

Auvent latéral 175 Bardeaux hexagonaux optionnel (6m?)

]

Auvent latéral 275 Bardeaux droits optionnel (6m?)
Auvent latéral 275 Bardeaux queue de castor optionnel (6m?)

Spécifications:

Numéro d'article ... 40.1517N
DIMENSIONS......ooiiiiiiiiic e 150x175 cm
ESSENCE....oiiiiiii e sapin non traité
Options :

Imprégnation verte, marron ou grise argenté

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore
Clou a asphalte galvanisé

Clous pour planches de toiture

Lasure

Carefree protect

Mastic pour couverture de toiture

=11

L S |

Auvent latéral 275 Bardeaux hexagonaux optionnel (6m?)

Spécifications:

Numéro d'article ... 40.1527N
DIMENSIONS......coiiiiiiiiic e 150x275 cm
ESSENCE....oiiiiiii i sapin non traité
Options :

Imprégnation verte, marron ou grise argenté

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore
Clou a asphalte galvanisé

Clous pour planches de toiture

Lasure

Carefree protect

Mastic pour couverture de toiture

SRS |

o~y oy

2,6m?

m2

41m I 41

Tuindeco catalogue 2021

279

www.tuindeco.com



CHALETS & CABANONS DE JARDIN

-

Bardeaux droits optionnel (6m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (6m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (6m?)

Spécifications:

NUMEro d'article ... 40.1622N
Epaisseur du bois
Essence...............
Dimensions...........ccccvvveeeeennn.
Dimensions des fondations ..
Hauteur du faite....................
MONEAGE. ... en miroir possible

..sapin non traité
....1160xP220 cm
....1150xP200 cm

Options :

Imprégnation verte, marron ou grise argenté

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Lasure (2)

Carefree protect (2)

Clou a asphalte galvanisé

Clous pour planches de toiture

Poutres de fondation imprégnées 300cm (2)

Poutres de fondation en bois dur 300cm (2)

Poutres de fondation synthétiques 300cm (2)

Poutres de construction en bois dur 4x20x300cm (2)

Pteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (10)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiere
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic pour couverture de toiture

Plancher en bois 18mm (2)

Plancher en bois 18mm imprégnation (2)

Plancher en bois 26 mm (2)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (2)

Rangée de madriers supplémentaire

160
150

Tocm

CI_

B3x158

VR

CHALET - MAISON DE JARDIN ANNEXE

, .'I‘

Bardeaux droits optionnel (6m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (6m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (6m?)

Spécifications:
NUMErO d'artiCle .......c.ceeiieieeiciie e 40.1623N

EpaisSeur du DOiS .............cc.cueueieceeeeeeieeeee e 44 mm
Essence......ccccceuue. ...sapin non traité
DIMENSIONS.....eiiiieieiiiieie e e e 1160xP300 cm
Dimensions des fondations ............cccceeceeiviiie v 1150xP280 cm
Hauteur du falte..........ooooiiiiiee e 188 cm

Montage en miroir possible

Options :

Imprégnation verte, marron ou grise argenté

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Lasure (2)

Carefree protect (2)

Clou a asphalte galvanisé

Clous pour planches de toiture

Poutres de fondation imprégnées 300cm (2)

Poutres de fondation en bois dur 300cm (2)

Poutres de fondation synthétiques 300cm (2)

Poutres de construction en bois dur 4x20x300cm (2)

Pteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (10)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiere
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic pour couverture de toiture

Plancher en bois 18mm (2)

Plancher en bois 18mm imprégnation (2)

Plancher en bois 26 mm (3)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (3)

Rangée de madriers supplémentaire

160
150

(E

g8

m? i 0
3om I 38m: 5,4m? 28mm

m’ ... B
4,2m? ‘ 5,5m? 7,6m? 44mm
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CHALET - MAISON DE JARDIN JULIA

*

13.4m?

)

20.3m?

N
*®
®
3

Bardeaux droits optionnel (24m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (24m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7270N

Epaisseur du bois ...40 mm . 300
Essence............... ...sapin non traité 280
Dimensions........cccccceeeiieeennee . 300x500+68 cm

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiiiiniie e 280x480 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 236 cm 10crm
FENEIIES ... e 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

08t
00s

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (6)

Poutres de fondation synthétiques standard (6) 162%188
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)
Kit d'étanchéité a base de bitume (4) I
* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (4) e i !
Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (10)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (10)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

STIXL8

/
\

g9

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN RIHO

.

L

—t—r—"

|

NN

|
e

|
|

il

Fins

Bardeaux droits optionnel (18m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?) Panneaux de toiture optionnel)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0778N 320

Epaisseur du bois ...40 mm 300
Essence............... ...sapin non traité J

Dimensions........cccccceeeiieeennee 320x320+120 cm Joem
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 300x300 cm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 245 cm

FENEIIES ... e 2 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La porte et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

LG6X5S1
O0E
1743

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (4)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

85x199 81x91

[ ]
(4}

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN INGLUND

"

o Tl e

Bardeaux droits optionnel (24m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (24m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (5)

Poutres de fondation synthétiques robuste (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

NUMEro d'article ............coooviiiiii 40.0768N . 380
Epaisseur du bois ...44 mm 362
Essence............... ...sapin non traité .
Dimensions........cccccceeeiieeennee 380x320+150 cm
Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 362x302 cm Sem
Hauteur du falte.........c.oovieiiiiiiececeececeeeeee e env. 263 cm 8
Fenétres ............. ..2 (fixes), 1 (& ouvrir) +
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres o s i
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite % S
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer
(] A1es 161:x196 47x189
Options : |' —
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class |
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore I _
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) : =
I
I

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN SANSTROV

T eeanmp—

Bardeaux droits optionnel (30m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0769N 380

Epaisseur du bois ...44 mm 360
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........cccccveeeeenn. 380x320+270 cm Toem

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 360x570 cm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 270 cm

Fenétres .............. ...2 (fixes) 1 (a ouvrir)

VIIAQE ..o double vitrage g §

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges 40x188 159x188 40188 E
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut légérement différer = T

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (8)

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

(1T

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALET - MAISON DE JARDIN ULRIK

£, A, |

L LTI L]

Bardeaux droits optionnel (24m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (24m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUméro d'article ... 40.0880N 380
Epaisseur du bois ...44 mm ) 160
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........cccccceeeiieeennee . 380x380+70 cm

Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 360x360 cm 10em

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 263 cm ¥

FENBIrES ..o 1 (a ouvrir) q—

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

09E
OBE

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) 160x180 Seanz |
Carefree protect (5)
Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) !
Poutres de fondation en bois dur robuste (5)

Poutres de fondation synthétiques robuste (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN SOREN

T

Bardeaux droits optionnel (27m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?)

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.0767N
Epaisseur du bois ...44 mm

Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccveeeeenn. 380x380+150 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 360x360 cm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 277 cm
Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte

Imprégnation marron ou grise argenté

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (5)

Poutres de fondation synthétiques robuste (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439

q

Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel

380
360
xm
§
41x194 160x194 41194
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN HEDVIG

Bardeaux droits optionnel (30m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'article ... 40.7021N 180
Epaisseur du bois ...44 mm 360
Essence............... ...sapin non traité P
Dimensions........cccccceeeiieeennee 380x380+200 cm
Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 360x560 cm e
Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 270 cm
Fenétres ........... ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres E
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite i § §
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Jaox18s :smf Abx188 4
Options : I |
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class | !
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore ! -
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) ! : 2
Carefree protect (5) : I
Lasure (5) I i
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) = == = = = = = = = = = = = = -

Poutres de fondation en bois dur robuste (8)

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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Bardeaux droits optionnel (18m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.7220N
Epaisseur du bois ...40 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee .400x300+40 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 382x282 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 236 cm
FENBIrES ..o 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALET - MAISON DE JARDIN GUNDA

-

Bardeaux droits optionnel (24m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (24m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'article ...........cooviiiiiii e 40.7221N

Epaisseur du bois ...40 mm 4323

Essence............... ...sapin non traité h .

Dimensions.........ccccccveevneenne. .400x400+40 cm

Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 382x382 cm .

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 236 cm

FENBIrES ..o 1 (a ouvrir) q—

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous

conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut [égérement différer o
SARGEE
]

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)

Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (6)

Poutres de fondation synthétiques standard (6) 152x188

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6) | L [

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30) | | s

Kit d'étanchéité a base de bitume (4) | _:

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN INGE

Bardeaux droits optionnel (30m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'article ... 40.0620N 420
Epaisseur du bois ...44 mm 400

Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee 420x420+120 cm ibom
Dimensions des fondations ..............cooeeiciiiiiiniienicce e 400x400 cm
Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 250 cm CI—
FENEIIES ... e 2 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres ]
Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite ';_".' gg
Pour I'utilisation d'une gouttiere, une paroi supplémentaire est également a
nécessaire =
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

1512199 1312102
Options : | ;
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class I \ %_ : .
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore | e
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) ! .
Carefree protect (6) . i

Lasure (6)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (10)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (10)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN LAULA

Bardeaux droits optionnel (30m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.0783N 430
Epaisseur du bois ...44 mm 410

Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccveeeeenn. 430x430+100 cm oo
Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiiii i 410x410 cm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 250 cm q—
Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Pour I'utilisation d'une gouttiere, une paroi supplémentaire est également

nécessaire 3 |sls
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous E 'l
conseillons de commander également les planches de rive larges
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer
Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class 41x194 160%194 41x194
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore N ',
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) : I |
Carefree protect (5) [ 1|a

I

Lasure (5) L
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (9)

Plancher en bois 18mm imprégnation (9)

Plancher en bois 26 mm (11)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (11)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET MAISON DE JARDIN FRODO

16.8m*

IS
N
=3
3

R T N

Bardeaux droits optionnel (36m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (36m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (36m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.0784N 430
Epaisseur du bois ...44 mm - 410

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions.........cccceeeeeeeenee. 430x430+220 cm 10cm

Dimensions des fondations ..............cooeeiciiiiiiniienicce e 410x630 cm

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 259 cm

Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage E .

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres =l 2

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite &

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous

conseillons de commander également les planches de rive larges >

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer =
| 40x1 1 5601 88 40!13& L

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore "

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) =

Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) — —

Poutres de fondation en bois dur robuste (8)

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (9)

Plancher en bois 18mm imprégnation (9)

Plancher en bois 26 mm (11)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (11)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

111

CHALET - MAISON DE JARDIN HEINO

Bardeaux droits optionnel (33m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (33m?) Aquapan optionnel

Bardeaux hexagonaux optionnel (33m?)

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.0779N
Epaisseur du bois ...44 mm

Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccveeeeenn. 450x380+180 cm
Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiiii i 430x540 cm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 275 cm
Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)
VIFAGE . verre double
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (8)

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (10)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (10)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN GUSTAV

Bardeaux droits optionnel (30m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0760N
Epaisseur du bois ...44 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee 500x380+120 cm
Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiiii i 480x360 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 277 cm
Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (12)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN HENDRICK

Bardeaux droits optionnel (33m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (33m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (33m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0787N 500

Epaisseur du bois ...44 mm ’ ey )
Essence............... ...sapin non traité :

Dimensions........cccccceeeiieeennee .500x500+70 cm

Dimensions des fondations ................ccccoceveeeveeeeceeeeeeeeeen 480x480 cm 10em

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 250 cm &

FENBLIES ..ottt 1 (& ouvrir) %

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

0Bt
[

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore 13095 150x196
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) ;

Carefree protect (6) I \ f
Lasure (6) ]
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) i
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (11)

Plancher en bois 18mm imprégnation (11)

Plancher en bois 26 mm (14)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (14)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

[

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN EMIEL

Bardeaux droits optionnel (42m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (42m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0765N 500

Epaisseur du bois ...44 mm 480

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........cccccceeeiieeennee 500x500+170 cm

Dimensions des fondations ..............cooeeiciiiiiiniienicce e 480x480 cm 19m

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 290 cm 1_]_

Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite §
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous = E §
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class 40194 160194 pre
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore — p— —
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) | N, /

Carefree protect (7) ; E
Lasure (7) |

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) I e e e e e e e e = =

Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (11)

Plancher en bois 18mm imprégnation (11)

Plancher en bois 26 mm (14)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (14)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

- MAISON DE JARDIN WOLFGANG

)
|
L |
¥

Bardeaux droits optionnel (30m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0766N
Epaisseur du bois ...44 mm 75 330 7
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee .530x300/450 cm
Dimensions des fondations .. ....510x280/430 cm toem
Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 247 cm \:I_ -
FENBIES ....oceoeeee et 2 (& ouvrir) g
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépedantes pour les portes et fenétres rat
Montage en miroir possible g
Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
La fenétre latérale de I'annexe peut aussi bien se placer a gauche qu'a
droite E
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous e 85u68
conseillons de commander également les planches de rive larges
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer : f
| o —

. I \ x =
Options : . B
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class i
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore -

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore(4) -~ - - - - ~- - T T T - T - T o= =
Carefree protect (7)

Lasure (7)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (8)

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (11)

Plancher en bois 18mm imprégnation (11)

Plancher en bois 26 mm (15)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (15)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALET - MAISON DE JARDIN ERKE

i

Bardeaux droits optionnel (36m?) Panneaux de toiture optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (36m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (36m?)

Spécifications:
NUMEro d'article ... 40.0782N 585

Epaisseur du bois.... .44 mm . 410 155

ESSENCE ... s sapin non traité

Dimensions........ccccoveereeenne. .430+155x330+200 cm

Dimensions des fondations ............ccoccerreeniiinnieisec e 565x510 cm e

Hauteur du fafte..........coooiiiiiieeee e env. 259 cm {

Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage =

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres g E
Montage en miroir possible i

Options : E
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class A58 159x188 40n:188 58x158
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore \ / /

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)

Carefree protect (10)

Lasure (10) g
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation en bois dur robuste (10)

Poutres de fondation synthétiques robuste (10)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (10) — —_—

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (50)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

Plancher en bois 18mm (9)

Plancher en bois 18mm imprégnation (9)

Plancher en bois 26 mm (12)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN LENNART

Bardeaux droits optionnel (18m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?) Aquapan optionnel

Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0830N

Epaisseur du bois ...58 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee . 300x300+90 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiiiiniie e 280x280 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 247 cm
FENEIIES ... e 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (4)

Poutres de fondation synthétiques robuste (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

Bardeaux droits optionnel (24m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (24m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0831N

Epaisseur du bois ...58 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccveeeeenn. .400x300+90 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 380x280 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 259 cm
FENEIIES ... e 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (5)

Poutres de fondation synthétiques robuste (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALET - MAISON DE JARDIN RORIK

Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN STIAN

Bardeaux droits optionnel (30m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0832N

Epaisseur du bois ...58 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccveeeeenn. 400x400+140 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 380x380 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 250 cm
FENEIIES ... e 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439

Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel
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CHALET - MAISON DE JARDIN BLACKPOOL

0

Bardeaux droits optionnel (24m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (24m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.7001N
Epaisseur du bois ...58 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee . 440x340+90 cm
Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiiii i 420x320 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 259 cm
Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (5)

Poutres de fondation synthétiques robuste (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel
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CHALET - MAISON DE JARDIN BOLTON

_1 '.. =

13.4m?

«Q
°
3

Bardeaux droits optionnel (30m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (30m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7002N 440

Epaisseur du bois ...58 mm 420
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee 440x340+223 cm 1em
Dimensions des fondations ..............cooeeiciiiiiiniienicce e 420x543 cm
Hauteur du fafte.........ccoooiiiiirece e env. 263 cm q_
Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir) -
VIFAGE .o double vitrage =
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres 5 3=
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut [égérement différer
o THx194 156194 TEx154
Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore |
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) -
Carefree protect (6)
Lasure (6)
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) — e

Poutres de fondation en bois dur robuste (8)

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN COVENTRY
i = R YT i ‘-f

Ll

€

Bardeaux droits optionnel (33m?) Panneaux de toiture optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (33m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (33m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veevieiiieeee e 40.7003N i 50

Epaisseur du bois..... .58 mm ) 420 L. 150
ESSENCE ... s sapin non traité !

Dimensions........c.cccceeeiieeennee .440+150x340+223 cm I lem

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 570x543 cm

Hauteur du falte........ccoiiiiie s env. 263 cm

Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

SERELL
[1}41
[543

Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class Jax1d LAk - o N I o
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)
Carefree protect (10)

Lasure (10)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (10)

Poutres de fondation synthétiques robuste (10)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (10) —_— —
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (50)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

Plancher en bois 18mm (9)

Plancher en bois 18mm imprégnation (9)

Plancher en bois 26 mm (12)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

[144

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN DERBY

Bardeaux droits optionnel (27m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.7004N 440
Epaisseur du bois ...58 mm 420
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........cccccveeeeenn. . 440x440+90 cm 1em

Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiiii i 420x420 cm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 263 cm CI_

Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

PENELT
(4
[

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore T8x194 159194 TEX194

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) e !
Carefree protect (5) : : 2
Lasure (5) I |

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) - N

Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (11)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (11)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN IPSWICH

17.6m*

N
o
3
3

Bardeaux droits optionnel (36m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (36m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (36m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.7005N . ) ) 440
Epaisseur du bois ...58 mm 420

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........cccccveeeeenn. 440x440+223 cm 1em
Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiiii i 420x643 cm

Hauteur du falte.........c.oovieiiiiiiececeececeeeeee e env. 263 cm q_
Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

SEHELT
olv
23]

TEx194 150194 TEx194

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (7)

Lasure (7)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) [ S PR
Poutres de fondation en bois dur robuste (8)

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (11)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (11)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

144

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN LEEDS

17.6m?
12.2m?

)

35.6m?

N
o
3
3

Bardeaux droits optionnel (42m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (42m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.7011N 440
Epaisseur du bois ...58 mm 420

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........cccccuveeeenn. 440x440+290 cm 1oem
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiiniie e 420x710 cm

Hauteur du fatte.........o.ooioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e env. 263 cm CI_
Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VTG .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

QERELT
(1147
[3]

JEx194  159w194  TEx194

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (7)

Lasure (7)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) — S
Poutres de fondation en bois dur robuste (9)

Poutres de fondation synthétiques robuste (9)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (9)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (45)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (11)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (11)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

[

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MANCHESTER

Bardeaux droits optionnel (42m?) Panneaux de toiture optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (42m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veevieiiieeee e 40.7006N . 594
Epaisseur du bois.... ...58 mm 420
ESSENCE ... s sapin non traité

Dimensions........c.cccceeeiieeennee .440+154x440+223 cm 10zm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 574x643 cm

Hauteur du falte........ccoiiiiie s env. 263 cm

Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

BEXELT
0Tk
5]

Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore FEx194  150w194  TEX1M4 GEx162

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)
Carefree protect (9)

Lasure (9)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (11)

Poutres de fondation synthétiques robuste (11)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (11) — =
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (55)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

Plancher en bois 18mm (12)

Plancher en bois 18mm imprégnation (12)

Plancher en bois 26 mm (15)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (15)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

(144

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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Bardeaux droits optionnel (33m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (33m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (33m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7013N

Epaisseur du bois ...58 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccveeeeenn. . 540x440+90 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 520x420 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 276 cm

Fenétres ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) L

Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (10)

Plancher en bois 18mm imprégnation (10)

Plancher en bois 26 mm (14)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (14)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN NOTTINGHAM

B2

21.8m?
11.4m?

)

39.3m?

W SR R R W S S

o

I
3 & 1
3¢ I

Bardeaux droits optionnel (42m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (42m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'article ... 40.7014N 540
Epaisseur du bois ...58 mm 520

Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccveeeeenn. 540x440+223 cm 10
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 520x643 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 276 cm
Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges §
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

[if3

GEXELT

THx1594 150194 TEx194
Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (7)

Lasure (7)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) S —— C—
Poutres de fondation en bois dur robuste (9)

Poutres de fondation synthétiques robuste (9)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (9)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (45)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (10)

Plancher en bois 18mm imprégnation (10)

Plancher en bois 26 mm (14)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (14)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

{144

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN SOUTHAMPTON

Bardeaux droits optionnel (39m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (39m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (39m?)

Spécifications:

Numeéro d'article ........ccoeeeeeiiiiiiiee e,

Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel

......................... 40.7007N 540

Epaisseur du bois ...58 mm 520
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........cccccveeeeenn. . 540x540+60 cm

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 520x520 cm e

Hauteur du faite....................
Fenétres ..............
Vitrage .....

........... env. 276 cm
..2 (fixes), 1 (a ouvrir)
......... double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

DEXELT
(114
[

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (7)

Lasure (7) I e
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) I |
Poutres de fondation en bois dur robuste (8)

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (13)

Plancher en bois 18mm imprégnation (13)

Plancher en bois 26 mm (17)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (17)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

TEx194 159154 T8x194

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALET - MAISON DE JARDIN WIGAN

']

27.0m?
11.4m?

)

45.1m?

o

:
IS

Bardeaux droits optionnel (48m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (48m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (48m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.7008N 540
Epaisseur du bois ...58 mm ) 530

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions..........ccccccveueee.n. 540x540+223 cm 1o

Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 520x743 cm

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 259 cm

Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage o

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres o |2l
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite ﬁ e
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous

conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options : o JEx188 159x188 7ax188
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) ;E
Carefree protect (8)

Lasure (8)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) = =

Poutres de fondation en bois dur robuste (11)

Poutres de fondation synthétiques robuste (11)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (11)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (55)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (13)

Plancher en bois 18mm imprégnation (13)

Plancher en bois 26 mm (17)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (17)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN WATFORD

27.0m?
15.0m*

)

49.0m*

o
N
=3
3

1 o
‘i
3

i
L.

IS
& N
IS

4-16-4mm

Bardeaux droits optionnel (54m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (54m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (54m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUméro d'article ... 40.7012N 540

Epaisseur du bois ...58 mm TH

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........cccccveeeeenn. 540x540+290 cm 1em

Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 520x810 cm

Hauteur du fafte.........coociiiiiiiii e env. 276 cm CI_

Fenétres ........... ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage .

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres ol e
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite § =
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous

conseillons de commander également les planches de rive larges o
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer &
Options : | T8x188 159x188 78x188
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) -
Carefree protect (8) &
Lasure (8)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) — o |

Poutres de fondation en bois dur robuste (11)

Poutres de fondation synthétiques robuste (11)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (11)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (55)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (13)

Plancher en bois 18mm imprégnation (13)

Plancher en bois 26 mm (17)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (17)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443

Tuindeco catalogue 2021 313 www.tuindeco.com



CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN LIVERPOOL

Bardeaux droits optionnel (57m?) Panneaux de toiture optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (57m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (57m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veevieiiieeee e 40.7009N (]

Epaisseur du bois..... .58 mm 520

ESSENCE ... s sapin non traité

Dimensions........ccccoveereeenne. . 540+154x540+223 cm 1i%em

Dimensions des fondations ............c.ccoeeiciiiiiniieiicc s 674x743 cm

Hauteur du fate...........c.oveveiieeeececeeeee s env. 259 cm q_

Fenétres .............. ..2 (fixes), 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres 2 1
Montage en miroir possible ; SE
Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5) l 7ex188 159x188 FE1E8 58x158

Carefree protect (9) § 7 /

Lasure (9)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) §
Poutres de fondation en bois dur robuste (12)

Poutres de fondation synthétiques robuste (12)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (12) — .

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (60)

Kit d'étanchéité a base de bitume (7)

Plancher en bois 18mm (13)

Plancher en bois 18mm imprégnation (13)

Plancher en bois 26 mm (17)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (17)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443

Tuindeco catalogue 2021 314 www.tuindeco.com



CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET MAISON DE JARDIN SHEFFIELD
—-*- E—

B2

27.0m?
21.8m?

)

41.1m?

o

I
3 & 1
3¢ I

Bardeaux droits optionnel (60m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (60m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (60m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.7015N i 540
Epaisseur du bois ...58 mm 520

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........cccccveeeeenn. 540x540+423 cm aem
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 520x943 cm ‘-_.I—
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 263 cm

Fenétres .............. .2 (fixes) / 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

0fs

GEXELT

(3]

TEx194 159x194 TEx194

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (8)

Lasure (8)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) — —
Poutres de fondation en bois dur robuste (12)

Poutres de fondation synthétiques robuste (12)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (12)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (60)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (13)

Plancher en bois 18mm imprégnation (13)

Plancher en bois 26 mm (17)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (17)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

{243

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

Bardeaux droits optionnel (42m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (42m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0812N

Epaisseur du bois ...58 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccveeeeenn. 595x400+195 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 575x380 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 270 cm
FENEIIES ... e 3 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (8)

Lasure (8)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (11)

Plancher en bois 18mm imprégnation (11)

Plancher en bois 26 mm (15)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (15)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443

CHALET - MAISON DE JARDIN TORS
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Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN EIGO

b

4.2m?

)

5.8m?

19mm

s
3 0%
3

|

Carton bitumé optionnel (10m?)

Toiture EASY-roofing optionnel (10m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro A'ArtICIE . 40.0167N 220
Epaisseur du bois.... .19 mm 208
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS......eeeiiiiie ettt e e e 220x220 cm

Dimensions des fondations .............ccccccviiiieiiieiiiieee e 208x208 cm Gem
Hauteur du faite avant/arriere.....

.env. 228/205 cm
FENBIIES ... 1 (fixe)
Vitrage ..... ..verre simple

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

GG
BT
[

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)

Lasure (3) e
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (3)

Poutres de fondation synthétiques standard (3)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (3)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (15)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume

EPDM Adhésif

Plancher en bois 18mm (2)

Plancher en bois 18mm imprégnation (2)

Plancher en bois 26 mm (3)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (3)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALET - MAISON DE JARDIN KRIS

»
7.0m*

)

I |
= ;1

g ey ey ey ey g .

M 28mm

Carton bitumé optionnel (10m?)

Toiture EASY-roofing optionnel (15m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro 'AMICIE ..o 40.0193N 200
Epaisseur du bois.... ...28 mm -
Essence............... ...sapin non traité 270
DIMENSIONS ...ttt e 290x200 cm

Dimensions des fondations ............c.cooeviiieniiiiienic e 270x180 cm

Hauteur du faite avant/arriére env............cccccovveeeiieiciiieeeeeeen, 219/190 cm 10em

VTG .o verre simple .

Livré avec des baguettes fixes pour les portes {_ﬂ_

Options : g |2
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)

Carefree protect (3)

Lasure (3)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) 1624188
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
Kit d'étanchéité a base de bitume (2)
EPDM Adhésif

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)
Plancher en bois 26 mm (4)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (4)
Rangée de madriers, supplémentaire
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MILA

6.5m?

)

8.7m?

Carton bitumé optionnel (13m?)

Toiture EASY-roofing optionnel (15m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
Numéro d'article ... 40.7059N 290

Epaisseur du bois..... .28 mm . 270
Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS......eeeiiiiie ettt e e e 290x260 cm

Dimensions des fondations ...............cccceveeieeeeveseeesereresensnn 270x240 cm em

Hauteur du faite avant/arriére..... .env. 228/188 cm

VTG .o verre simple

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes

Options :

Imprégnation verte

Imprégnation marron ou grise argenté

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)

Lasure (3)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) 151192
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

[0Z4
[::]4

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN JORGEN

S okt e e i b e e i G i s

Carton bitumé optionnel (13m?)

Toiture EASY-roofing optionnel (20m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro A'ArtICIE . 40.0196N 290
Epaisseur du bois.... ...28 mm 270
Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS......eeeiiiiie ettt e e e 290x290 cm

Dimensions des fondations ... 270x270 cm 10cm

Hauteur du faite avant/arriére..... .env. 219/190 cm

VTG .o verre simple

Livré avec des baguettes fixes pour les portes

Options :

Imprégnation verte

Imprégnation marron ou grise argenté

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

LT
174

Lasure (4)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (4) et
Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
Kit d'étanchéité a base de bitume (2)
EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)
Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)
Rangée de madriers, supplémentaire
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouittiére plastique 65 mm (anthracite)
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN LOYA

=

-
-:l
3

. 10.1m?

#

)

12.8m?

y
-~
{2
I
-~
4
1
T
-
4
i
i
[
3
[
v |

Carton bitumé optionnel (20m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (20m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ...........oooioiiiiieei e 40.7264N

Epaisseur du bois.... ...28 mm
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS......eee ettt et e e e e e e 380x300 cm

Dimensions des fondations .............ccccccviiiieiiieiiiieee e 360x280 cm

Hauteur du faite.................... .env. 213/188 cm . 380

FENBIIES ..ottt 1 (a ouvrir) ‘ 360 .
VIFAGE .o verre simple 1
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres 10em |
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite q

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5) 150w188

Poutres de fondation synthétiques standard (5) % 4 T
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5) ,
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25) N /

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

BIH0L L
[12:14
00t

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN ANTON

Carton bitumé optionnel (50m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (35m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro d'article imprégné vert ...........ccoceeviiiieniciiciecees 40.0199GN

Numéro d'article imprégné gris... ...40.01990GN

EPaiSSEUN AU DOIS ........oeooeoeeeeeee oo 40 mm 200

Essence.............. ...sapin imprégné . 280 ) 400 .
Dimensions.... .. 300+400x400 cm 4
Dimensions des fondations ... 680x380 cm T0em !
Hauteur du faite avant/arriére..... .env. 217/188 cm

FENBIIES ...t 1 (fixe) q—

VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Options :

Carefree protect (5)
Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) 162% 188
Poutres de fondation imprégnées standard (7) L I T
Poutres de fondation synthétiques standard (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

EPDM Adhésif (4)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

L5951
08t
00k

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN FREDDY

Carton bitumé optionnel (19,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (20m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
Numéro d'article imprégné green ............cceeceeeieeiieeiieniecceeens 40.0195GN 250
Numéro d'article imprégné gris...... ...40.01950GN
EpaiSSeur du DOiS .............ccvvueueieceeeeeeeeeeeceeeeeee e 28 mm
Essence............... ...sapin imprégné
Dimensions.... .. 300+298x250 cm
Dimensions des fondations .............cccoeviiiiiiiieniccee e 578x230 cm
Hauteur du faite avant/arriére..... .env. 217/188 cm
VTG .o verre simple
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes

Montage en miroir possible

Options :

Carefree protect (4)
Lasure (4) A
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
Kit d'étanchéité a base de bitume (3)
EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)
Plancher en bois 26 mm (4)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (4)
Rangée de madriers, supplémentaire
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

1621g

T0cm

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN DORA
e A, : &)

T

-f

E

Carton bitumé optionnel (26,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro d'article imprégné vert ...........ccoceeviiiieniciiciecees 40.0197GN 300

Numéro d'article imprégné gris... ...40.01970GN i 280 .

EPaiSSEUr AU DOIS .........vveeeececeeeeeeee e 28 mm I .

Essence............... ...sapin imprégné |

Dimensions.... .. 300+200x300 cm i

Dimensions des fondations .............cccoeviiiiiiienicceee e 480x280 cm |

Hauteur du faite avant/arriére..... .env. 217/190 cm g :
1
1
1

VTG .o verre simple
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes
Montage en miroir possible

Options : %
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) E

Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5) f
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5) g +

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25) 23
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
Kit d'étanchéité a base de bitume (3)
EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)
Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)
Rangée de madriers, supplémentaire
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

162188

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN CHAPPO

M

Carton bitumé optionnel (26m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
Numéro d'article imprégné vert ...........ccoceeviiiieniciiciecees 40.0194GN . 300

Numeéro d'article imprégné gris... ...40.01940GN L e i
EpaiSSeur du DOiS .............ccvvueueieceeeeeeeeeeeceeeeeee e 28 mm o -
Essence............... ...sapin imprégné
Dimensions.... .. 300+298x300 cm
Dimensions des fondations ............ccccoeveiiiniienieciiceeee 578x280 cm
Hauteur du faite avant/arriére..... .env. 217/188 cm
VTG .o verre simple
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes

Montage en miroir possible

Options :

Carefree protect (5)
Lasure (5) M,
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25) 1
Bande de rive en aluminium -
Bande de rive en aluminium anthracite
Kit d'étanchéité a base de bitume (3)
EPDM Adhésif (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)
Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)
Rangée de madriers, supplémentaire
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

162188

Tem

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN CHARLOTTA

Carton bitumé optionnel (40m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (30m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro d'article imprégné vert ...........ccoceeviiiieniciiciecees 40.0198GN
Numeéro d'article imprégné gris... ...40.01980GN )
EP@ISSEUN AU DOIS ..ot 28 mm R -
Essence............... ...sapin imprégné

Dimensions.... .. 300+400x300 cm

Dimensions des fondations .............cccoeviiiiiniienicceeneceed 680x280 cm

Hauteur du faite avant/arriére..... .env. 217/188 cm

VTG .o verre simple §
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes

Montage en miroir possible

Options : B
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) x
Poutres de fondation imprégnées standard (6) g
Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6) [
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30) CI_

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite 11 T
Kit d'étanchéité a base de bitume (4)
EPDM Adhésif (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)
Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)
Rangée de madriers, supplémentaire
Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

—

1622188

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN PERLA

7.5m?

)

7.5m?

EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veeiiieiieeee e 40.0270N
Epaisseur du bois ...28 mm 300
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS .....eiiiiiiiiiieee et e e 300x250 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiiniiie e 300x250 cm
Hauteur du faite avant/arriere..........ccoccceeeiiiiiei i env. 222 cm
VTG .o verre simple

Montage en miroir possible
Vous ne pouvez pas faire imprégner cette cabane en rondins

LTHLET

Options :

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4) 160x200

Plancher en bois 18mm (4)
Plancher en bois 18mm imprégnation (4)
Plancher en bois 26 mm (5)
Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
Ecoulement urbain carré

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN ROSANNE

EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........c.ooiiiiiiie e 40.0271N
Epaisseur du bois..... ...28 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions.........cccceeeveeene 300+298x250 cm

Dimensions des fondations ............c.ccooeviciiiiiiiieiic e 600x250 cm  + 500
Hauteur du faite avant/arriére............ccccoceeiiiiiiiiicniieieeeeee env. 222 cm 200 00
VTG .o verre simple '
Montage en miroir possible .
Vous ne pouvez pas faire imprégner cette cabane en rondins
B !
Options : g ' E
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore -3 :
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (5) ]
Lasure (5) ]
Poutres de fondation imprégnées standard (5) L . .
Poutres de fondation synthétiques standard (5) \ /

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)
Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
EPDM Adhésif

Ecoulement urbain carré

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALET - MA

A

ISON DE JARDIN TELMA

[ A | Bos o

EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........c.ooiiiiiiie e 40.0272N

Epaisseur du bois..... ...28 mm

Essence............... ...sapin non traité &00

Dimensions...........cccccceeevnen. 300+298x300 cm " 300 300 '
Dimensions des fondations ............c.ccooeviciiiiiiiieiic e 600x300 cm -

Hauteur du faite avant/arriére............ccccoceeiiiiiiiiicniieieeeeee env. 222 cm

VTG .o verre simple

Montage en miroir possible
Vous ne pouvez pas faire imprégner cette cabane en rondins

Options :

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Poutres de fondation imprégnées standard (6)

Poutres de fondation synthétiques standard (6) 160209

............................. . 1
Plancher en bois 18mm (4) \ /
Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
EPDM Adhésif

Ecoulement urbain carré

LEXIBT
00E

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN VALENTINO

EPDM optionnel

Spécifications:
Numéro A'AMtICIE . 40.0273N
Epaisseur du bois.... ...28 mm

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........cccoceveereieenns 300+400x300 cm 700
Dimensions des fondations ............c.ccooeviciiiiiiiieiic e 700x300 cm 300 400
Hauteur du faite avant/arriére............ccccoceeiiiiiiiiicniieieeeeee env. 222 cm

VTG .o verre simple

Montage en miroir possible

Vous ne pouvez pas faire imprégner cette cabane en rondins

Options : g
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore L]
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)

Carefree protect (6)

Lasure (6)

Poutres de fondation imprégnées standard (6) 160x20%9

Poutres de fondation synthétiques standard (6)
Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)
Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (2)

Ecoulement urbain carré

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN NOVALIE

5.2m?

)

6.7m?
12.3m*
|
L |
L
. —
: : 19mm
b |
b | —
1
3 |
¥ { —
|
1 4mm
FI—

Carton bitumé optionnel (10m?)

Toiture EASY-roofing optionnel (15m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro 'AMICIE ..o 40.0164N 300
Epaisseur du bois.... .19 mm

. s 288
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS ...ttt 300x200 cm
Dimensions des fondations ..............cccoooiiiiiiiiiiii, 288x188 cm
Hauteur du fate...........ccveveieecececeeeeceeeeeceee s env. 228 cm oo
VTG .o verre simple
Plancher €N DOiS. ........cocuiiiiiiiiiiiic e inclus
Montage en miroir possible

= R

Options : =8
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)
Lasure (3) 85x188
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) L

Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

EPDM Adhésif (2)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MINIMODERN

Carton bitumé optionnel (16,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (15m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro 'AMICIE ..o 40.0790N 300

Epaisseur du bois.... ...28 mm m

Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS ...ttt 300x200 cm - | L
Dimensions des fondations ..............cccoooiiiiiiiiiiii, 290x190 cm

Hauteur du fate...........ccveveieecececeeeeceeeeeceee s env. 225 cm =

VTG .o verre simple |:|_

Options : E §
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)

Carefree protect (3)

Lasure (3)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (4) 1559188

Poutres de fondation synthétiques standard (4) T 9

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

EPDM Adhésif

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)

Plancher en bois 26 mm (4)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (4)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN BODINE

\EXI

Carton bitumé optionnel (16,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (20m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro 'AMICIE ..o 40.0745N 298
Epaisseur du bois.... ...28 mm 280
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS ...ttt e 298x298 cm !
Dimensions des fondations ............c.cooeviiieniiiiienic e 280x280 cm pem
Hauteur du falte............oooiiiiiiei e env. 225 cm I
FENBIIES ... 1 (fixe)
Vitrage ..... ..verre simple
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite
g "
Options : S 22
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)
Lasure (4)
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4) 144203
Poutres de fondation synthétiques standard (4) ]
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4) \ f/

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
Kit d'étanchéité a base de bitume (2)
EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)
Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)
Rangée de madriers, supplémentaire
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Fenétres et portes supplémentaires, voir page placeholder
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN ULTRAMODERN

Carton bitumé optionnel (16,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (20m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.0776N . 320
Epaisseur du bois.... ...28 mm 310

Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS ...ttt 320x260 cm .
Dimensions des fondations ............c.ccooeviciiniiniienicceees 310x250 cm o
Hauteur du faite..........ccooiiiiii s env. 225 cm
FENBIrES ... 1 (a ouvrir)
VTG .o verre simple
Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
b
Options : © g
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)
Lasure (4)
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) 83x188 112457

Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (2)

EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN HYPERMODERN

Carton bitumé optionnel (16,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (20m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

Numéro 'AMICIE ..o 40.0777N 330

Epaisseur du bois.... ...28 mm ' 310

Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS ...ttt 320x260 cm

Dimensions des fondations ..............cccccoiiiiiiiiiii, 310x250 cm m

Hauteur du faite..........ccooiiiiii s env. 228 cm

VTG .o verre simple

Options : g §
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class =
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)

Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4) LSEk

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
Kit d'étanchéité a base de bitume (2)
EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)
Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)
Rangée de madriers, supplémentaire
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN ELIN

Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeiiieiieeee e 40.0817N

Epaisseur du bois.... .19 mm e

Essence............... ...sapin non traité !

DIMENSIONS.....eeieiiiiie ettt et e e e e 477x351 cm

Dimensions des fondations ............c.ccoeviciiniiiiienic e 477x351 cm

Hauteur du faite.........occeiiiiiiee s env. 261 cm

Revétement......... . a double paroi

FENBIrES ... 5 (fixes)

Vitrage .............. ..double vitrage

Bande de MVe ........ooiiiiiiiiie e inclus

Plancher en bois... ..inclus 2 |

Ce cabanon de jardin peut tout a fait étre isolé. = »

Le plancher, le toit ainsi que les murs sont revétus d'une double paroi. b =

Vous ne pouvez pas faire imprégner cette cabane en rondins |
£

Options : 65x172  65x172 65172 e5x172 g |

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore - - = [

Carefree protect (6) |

Lasure (6)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) @ @ |l————) = — — —_—— — — — — — — — _J

EPDM Adhésif (3)

Evacuation ronde
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN LORY
I —

s

Toiture EASY-roofing optionnel (30m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........c.ooiiiiiiie e 40.0802N
Epaisseur du bois..... ...44 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccoevveeeeenn. 435x350+120 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiii i 415x330 cm
Hauteur du falte........ccoi s env. 223 cm
Fenétres .............. ....2 (fixes) / 2 (a ouvrir)

Vitrage ..... .. double vitrage trempé
Ancrage tempPete .......ocoiiiiiii inclus
Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Ensemble pour cabanon de jardin (800 clous & 800 clous a asphalte)
Grille de ventilation

Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (3)

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN YORICK

B2

17.3m*

)

o

I
3 5
3¢ I

Toiture EASY-roofing optionnel (35m?)

EPDM optionnel

Spécifications:
Numéro A'AMtICIE . 40.0810N 500
Epaisseur du bois.... ...44 mm 480

Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccceuveeeeenn. 500x380+120 cm 10m
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiii i 480x360 cm

Hauteur du falte.........cccovieiiiiiiececeeeeceeeeeee e env. 223 cm q_
FENIres .....cooviiii 2 (fixes), 2 (a ouvrir)

Vitrage ..... .. double vitrage trempé
Ancrage tempPete .......ocoi i inclus

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Ensemble pour cabanon de jardin (800 clous & 800 clous a asphalte)
Grille de ventilation

Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (4)

Plancher en bois 18mm (9)

Plancher en bois 18mm imprégnation (9)

Plancher en bois 26 mm (11)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (11)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

92106
98106

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALET - MAISON DE JARDIN

Frp

2l

Toiture EASY-roofing optionnel (30m?)

EPDM optionnel

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .........coeiiiiiieie e 40.0755N
Epaisseur du bois..... ...40 mm
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS......eieeiiiie ettt et e et e e 500x400 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiii i 480x380 cm
Hauteur du falte........ccoi s env. 230 cm
FENBIrES ... 2 (fixes)
Vitrage ..... .. double vitrage trempé
Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (7)

Poutres de fondation synthétiques standard (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (3)

Plancher en bois 18mm (9)

Plancher en bois 18mm imprégnation (9)

Plancher en bois 26 mm (12)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAI

W

Toiture EASY-roofing optionnel (35m?)

EPDM optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeiiieiieeee e 40.0759N

SON DE JARDIN FLOW

O sl AT T

SO O T

TR R e T e

o

w

3¢ 5
o L
39 |\

Epaisseur du bois..... ...40 mm 76 93 190
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........ccccceveerveenne. 396+199x400 cm

Dimensions des fondations ... 575x380 cm Yoem

Hauteur du faite.........occeiiiiiiee s env. 230 cm

FENIres .....cooviiii 1 (fixes), 1 (a ouvrir) CI—

Vitrage ..... .. double vitrage trempé

Montage en miroir possible

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) k,

Carefree protect (7) i

Lasure (7) =

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) 161x190 161x184 | 120x52
Poutres de fondation imprégnées standard (9) B

Poutres de fondation synthétiques standard (9)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (9)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (45)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (4)

Plancher en bois 18mm (11)

Plancher en bois 18mm imprégnation (11)

Plancher en bois 26 mm (14)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (14)

Rangée de madriers, supplémentaire

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MIDDELMODERN

Carton bitumé optionnel (19,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (20m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.0792N

Epaisseur du bois ...28 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeveeenee 300+200x200 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiiii i 290x190 cm
Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 225 cm
VTG .o verre simple

Montage en miroir possible

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)

Lasure (3)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)

Plancher en bois 26 mm (4)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (4)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN DELLINGER

Carton bitumé optionnel (26m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (30m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0746N

Epaisseur du bois ...28 mm

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions.........cccceveeiiiens 298+300x298 cm 298

Dimensions des fondations ................ccccooevoveeecceeeeeeeee e 280x280 cm 280 300

Hauteur du falte............oooiiiiiiei e env. 225 cm ¢ e — T T T T T T T 7 m
FENBIIES ... 1 (fixe) e

VIFAGE .o verre simple

Montage en miroir possible
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

298
280

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5) | 144203

BRLXSS

Lasure¢¢) TN T e e e e n
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) \ /
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

EPDM Adhésif (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN EXTRAMODERN

i —_— m*
§ 8 & "
111 7.7m?
. 1 5.0m?
H .

)

14.6m?

Carton bitumé optionnel (26m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........cooviiiiiiii e 40.0789N
Epaisseur du bois ...28 mm
Essence............... ...sapin non traité 120
Dimensions...........cccccuveeeenn. 320+200x260 cm 200 110
Dimensions des fondations ............cccooviiieiiiinienicceee 310x250 cm T
Hauteur du faite..........ccooiiiiii s env.225¢cm
VITAGE oottt verre simple s
Montage en miroir possible [ Cl—
I
I
Options : L @ 5
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class !
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore :
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2) i
Carefree protect (4) |
Lasure (4) [
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) [ 155x188
Poutres de fondation imprégnées standard (4) '_l __________
Poutres de fondation synthétiques standard (4) \ /

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN BRENDA

Carton bitumé optionnel (20m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE . 40.0747N
Epaisseur du bois.... ...28 mm

Essence............... ...sapin non traité 575
Dimensions........ccccoveereeenne. 275+250x275 cm 255 250
Dimensions des fondations ............c.ccooeviciiniiniienicceees 515x255 cm
Hauteur du fafte.........cooiiiiiiieeee e env. 234 cm | -
FENBIrES ... 1 (a ouvrir) T :
VTG .o verre simple ] | [
Montage en miroir possible |
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite I
@ I
[ |
Options : & |
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class I
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore :
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) |
Carefree protect (6) 143x199 -

Lasure (6)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

EPDM Adhésif (2)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MEGAMODERN

5.5m?
10.7m?

)

19.1m?

Carton bitumé optionnel (26m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........cooviiiiiiii e 40.0757N

Epaisseur du bois ...28 mm

Essence............... ...sapin non traité 575
Dimension........ccccccevevncicenns 200+375x300 cm 200 355

Dimensions des fondations ............cccooviciiniiinieniccceee 565x290 cm
Hauteur du faite..........ccooiiiiii s env. 228 cm
VTG .o verre simple
Montage en miroir possible

_F[E

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

068
0OE

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) 159188

Poutres de fondation imprégnées standard (6) —
Poutres de fondation synthétiques standard (6) \ /

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite
Kit d'étanchéité a base de bitume (3)
EPDM Adhésif (3)

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)
Plancher en bois 26 mm (4)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (4)
Rangée de madriers, supplémentaire
Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)
Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MAJA

(LLLRRRTOEE

Carton bitumé optionnel (40m?)

Toiture EASY-roofing optionnel (30m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0410N

Epaisseur du bois.... ...28 mm

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........c.cccceeeiieeennee 320+320x240 cm

Dimensions des fondations ............c.ccooeviciiniiniienicceees 630x220 cm 640

Hauteur du faite.........ccceeeiiiiieiee e env. 228 cm 330 300
VTG .o verre simple _g

Balustrade ..o inclus -

Montage en miroir possible :I:I

i<
[ 04

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5) [} LSRR

Lasure(5) . e ssssssssss oo ee
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (6)

Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

EPDM Adhésif (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN DIEDERICK

Carton bitumé optionnel (30m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (35m?)
EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0748N
Epaisseur du bois ...28 mm .
Essence............... ...sapin non traité
DiMensions........................... 275+350X375 CM e B0 360
Dimensions des fondations ............cccooviciiiiiinienicce el 615x355 cm &
Hauteur du fafte................ocoooo env. 234 cm .
FENBIrES ... 1 (a ouvrir)
VTG .o verre simple q_
Montage en miroir possible
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite
2 %5

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6) 143x199
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) ¥ %, & ¥ o e e e — - - - .
Poutres de fondation imprégnées standard (6) \ /

Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

EPDM Adhésif (3)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN GUNNAR
i % s T SO e
‘.f:! g . X, W '_ ok &

R Ty e

EPDM optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeiiieiieeee e 40.0751N

Epaisseur du bois..... ...44 mm
Essence............... ...sapin non traité 725
Dimensions........ccccceveerveenne. 300+425x400 cm
Dimensions des fondations ............c.ccooeviciiiiiiiieiic e 715x380 cm 280 425
Hauteur du faite.........occeiiiiiiee s env. 236 cm .,
FENBIIES ..o 1 (a ouvrir) 16em '
VTG .o double vitrage \:'_ :
Montage en miroir possible .
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite " I
= [
2 B8
Options : [
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class I
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore !
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) !
Carefree protect (5) 'r
Lasure (5) 1482203 -
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) (2) \ f """""""""
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (4)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN LILOU

9.1m?
28.4m?

)

44.3m*

o

w

3¢ 5
o L
39 |\

EPDM optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeiiieiieeee e 40.0888N

Epaisseur du bois..... ...40 mm
ESSENCE.....ooiiiii sapin non traité B20
Dimensions...........ccccceeeene . 398+422x275+215 cm 178 411
Dimensions des fondations ................cccceeviieieiiiereeieee e 800x480 cm ]
Hauteur du faite.........occeoiiiiiiee s env. 228 cm e
FENBIrES ... 1 (a ouvrir) -
VIFAGE .o double vitrage q—
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres -
Montage en miroir possible -
Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite

121x137 155x188 1 §
Options : \\ / |
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore -
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) e
Carefree protect (7) |
Lasure (7)
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) (2) 1 ____________ m_ l

Poutres de fondation imprégnées standard (10)

Poutres de fondation synthétiques standard (10)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (10)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (50)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (6)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN JOS

)

4.8m?

Bl

)

7.7m?

)

] 1o

Carton bitumé optionnel (20m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (15m?)
Bardeaux droits optionnel (15m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (15m?)

Spécifications:

Numéro A'ArtiCIE .. 40.0731N 250

Epaisseur du bois ...28 mm *

Essence............... ...sapin non traité 230
DIMENSIONS.....eiiiiiiiiiteeee et e e 250x250 cm

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiiii i 230x230 cm

Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 242 cm

FENEBIIES ..o 2 (a ouvrir) 10cm

VTG .o verre simple
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (3)

Lasure (3)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)

Plancher en bois 26 mm (3)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (3)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

198

0ec
0sZ

86x122

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN DANIEL

pE - . -
= = 9.0m?
e 0
L= F -\ -
= - =" 14.5m°
. : i 2,
i H Lo T
N——— R | -] : '
BT — i . 2
! i i 1 28mm
e F3 ] g
—_— 1 e [ | =
= -y = .Y - —— ® 7
e — r
el (e— { > o L~
e — . 4
- i ; 4mm
— i
! i -
) i
I 0
| p—
e

Bardeaux droits optionnel (15m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (15m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (15m?)

Spécifications:

Numéro 'AMICIE ..o 40.0764N 260
Epaisseur du bois ...28 mm 240
Essence............... ...sapin non traité )
DIMENSIONS ...ttt e 260x260 cm
Dimensions des fondations ............c.cooviciiniiinienicceceee 240x240 cm —
Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env.298 cm
FENBIrES ... 2 (a ouvrir) q—
VTG .o verre simple
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres §

=
Options :

BJ

Imprégnation verte = E
Imprégnation marron ou grise argenté
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore h
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4) Q'E,L
Lasure (4) 3
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)
Poutres de fondation synthétiques standard (4¢) 77112
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4) N

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)

Plancher en bois 26 mm (4)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (4)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN ASMUND

2 v I

Carton bitumé optionnel (30m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)

Bardeaux droits optionnel (18m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........ceoiiiiiiiie e 40.0723N 300

Epaisseur du bois.... ...28 mm . 260
Essence............... ...sapin non traité 1

DIMENSIONS......eee ettt et e e e e e e 300x300 cm

Dimensions des fondations ...............cc.coveeveerererererereeneesiennans 280x280 cm 1o
Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 250 cm

FENBIrES ... 2 (a ouvrir)

VTG .o verre simple
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Fad k]

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

0aT
00E

B6x122

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN INGRID

Bardeaux droits optionnel (18m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.0770N 300
Epaisseur du bois.... ...28 mm 280
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS ...ttt 300x300 cm
Dimensions des fondations ..............c.cccceeeiieeieiiieeeieeeeeeeeine 280x280 cm 1oem
Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env.298 cm
FENBIrES ... 2 (a ouvrir)
VTG .o verre simple -
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres =
V)
Options : .
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class § =
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20) b e
Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

T2

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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Bardeaux droits optionnel (18m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ...........oooioiiiiieei e 40.7288N

Epaisseur du bois.... ...58 mm
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS......eee ettt et e e e e e e 306x306 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 286x286 cm
Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 254 cm
FENBIrES ... 2 (a ouvrir)
VTG .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (4)

Poutres de fondation synthétiques robuste (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN EMMA

Bardeaux droits optionnel (18m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .........coeiiiiieiiie e 40.7214N

Epaisseur du bois.... ...40 mm

Essence............... ...sapin non traité 302

DIMENSIONS......eee ettt et e e e e e e 302x302 cm - 282

Dimensions des fondations ............cccceeieieiiiiiienie e 282x282 cm l

Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 250 cm T
FENALIes ........ociiii 2 (a ouvrir) 10em

VTG .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres q—

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

[FARL

a4
Z0E

B6x121

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN DAGMAR

A

Bardeaux droits optionnel (24m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (24m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?)

Spécifications:

Numéro 'AMICIE ..o 40.0801N 3gp
Epaisseur du bois.... ...28 mm 330
Essence............... ...sapin non traité .
DIMENSIONS ...ttt 350x350 cm
Dimensions des fondations .............ccccccviiiieiiieiiiieee e 330x330 cm e
Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env.298 cm
FENBIrES ... 2 (a ouvrir) q—
VTG .o verre simple
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres ﬁ
b=
Options : o b
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class b B
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)
Lasure (5) | P
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) | ‘h,
Poutres de fondation imprégnées standard (5) | %
Poutres de fondation synthétiques standard (5) |
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5) T 77112

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN NILSSON

i
‘L
L
b
L
L
L
L
£
L
L
k
L
L
L

Bardeaux droits optionnel (27m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?)

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE . 40.0773N 350
Epaisseur du bois.... ...44 mm . 330

Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS ...ttt 350x350 cm Toem
Dimensions des fondations ..............cccccoiiiiiiiiiii, 330x330 cm
Hauteur du faite..........ccooiiiiii s env. 298 cm q—
FENBIrES ... 2 (a ouvrir)
VTG .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres E
b
Options : _
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class ==
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5) b
Lasure (5) | >
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) I 'Ea-,
Poutres de fondation en bois dur robuste (5) I i
Poutres de fondation synthétiques robuste (5) I
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5) I 77%112
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25) bem - -

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN LOTTE

Fo:

e g s B

o et 1 e et

Bardeaux droits optionnel (27m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........oooioiiiiieei e 40.0780N 400

Epaisseur du bois.... ...44 mm 380
Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS.....eiiiiiiiiieee et e e e 400x400 cm

Dimensions des fondations .............ccccceeeeeieieececiccccece e, 380x380 cm ey
Hauteur du falte........ccooiii e env.302 cm

FENBIrES ... 2 (a ouvrir)

VTG .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

TLIxLL

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

OHE
(o

112

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN NORA

Bardeaux droits optionnel (21m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (21m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (21m?)

Spécifications:
NUMEro d'article ... 40.0736N 354

Epaisseur du bois..... .34 mm 195
Essence............... ...sapin non traité i LY
DIMENSIONS ...ttt 354x316 cm

Hauteur du faite..........ccoiiiiii e env. 298 cm

FENBIrES ... 2 (a ouvrir)

VTG .o verre simple

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Les fenétres peuvent étre placées dans toutes les parois

Options : N E
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore A" &
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2) x‘y‘fi
Carefree protect (4) Wy
Lasure (4) A
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) ‘\

AL
. I
o,/ .I’Qt
"-Q'%.{'!')

Poutres de fondation imprégnées standard (5) 120x188
Poutres de fondation synthétiques standard (5) X

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5) \ %
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

N

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN LYNN

Bardeaux droits optionnel (30m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceeiiiiiiiiice e 40.0761N 418
Epaisseur du bois.... ...44 mm 193
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS ...ttt 418 cm
Hauteur du faite.........occeoiiiiieeee e env. 306 cm
FENBIrES ... 4 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Les fenétres peuvent étre placées dans toutes les parois

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (10)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (10)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

113

7 ol

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN SIGRID

FREE

sl b

ey o

Bardeaux droits optionnel (27m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (27m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?)

Spécifications:
NUMErO d'article ... 40.0772N 440
Epaisseur du bois.... ...28 mm 280 140

Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccvveeeenn. 300+140x300 cm
Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiii i 420x280 cm 10om
Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 298 cm
FENBIrES ... 2 (a ouvrir)

VTG .o verre simple
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

TLIXLL

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (6)

Poutres de fondation synthétiques standard (6) \ /
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

T2 120m186

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN AGNES

ki
=

Bardeaux droits optionnel (27m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.0781N 440

Epaisseur du bois..... .44 mm =80 0
Essence............... ...sapin non traité o

Dimensions...........cccccvveeeenn. 300+140x300 cm

Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiii i 420x280 cm 10cm
Hauteur du fatte.........o.ooioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e env. 298 cm il
FENBIrES ... 2 (a ouvrir)

VTG .o double vitrage
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

TLlxes

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6) \ /
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

TTx112 120x188

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN HELGE

Carton bitumé optionnel (26,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (30m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ...........oooioiiiiieei e 40.0795N 500

Epaisseur du bois.... ..44mm 330 . 150
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........c.cccceeeiieeennee 350+150x350 cm

Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiii i 480x330 cm 10om

Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 222 cm 3

FENBIrES ... 2 (a ouvrir)

VTG .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

IT l¥gg

OEE
[1:4

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (7) = B6x122 Nex191 |
Poutres de fondation synthétiques robuste (7) \ /
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

EPDM Adhésif (3)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (11)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (11)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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Carton bitumé optionnel (26,5m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (25m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.0887N

CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN STIG

Epaisseur du bois ...28 mm

Essence............... ...sapin non traité 500
Dimensions........cccccceeeveeenee 250+250x300 cm 240 240
Dimensions des fondations ............cccoeeviiiiiiiinieniccce 480x280cm g 1

Hauteur du fate...........ccveveieecececeeeeceeeeeceee s env.224cm |

FENBIIES .. e e 2 (a ouvrir) 10cm
VTG .o verre simple

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

EPDM Adhésif (3)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN KENNET

Bardeaux droits optionnel (27m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........cooviiiiiiii e 40.0882N

Epaisseur du bois.... ...28 mm

Essence............... ...sapin non traité 500
Dimensions........ccccoveereeenne. 250+250x300 cm 240 340
Dimensions des fondations ...............ccceieiiiiiiiic 480x280cm 1

Hauteur du faite..........ccooiiiiii s env. 271 cm I

FENBIrES ... 2 (a ouvrir)

VTG .o verre simple

—FIE*

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

TLLXLL

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Tz

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN CHRISTOFFER

Bardeaux droits optionnel (33m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (33m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (33m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........cooviiiiiiii e 40.0883N
Epaisseur du bois ...28 mm
Essence............... ...sapin non traité 575
Dimensions.........ccccevevrcveennns 300+275x350 cm 265 290
Dimensions des fondations ..............cccccooiiiiiiiiii, 555x330 cm
Hauteur du fafte ..o env.305¢cm | s
FENBIrES ... 2 (a ouvrir)
VTG .o verre simple q—
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible ;d
~
Options : e
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)
Lasure (6)
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) 77112
Poutres de fondation imprégnées standard (6) -

Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN NIKLAS

s

5.3m?
7.0m?

)

21.8m?

Bardeaux droits optionnel (27m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceeiiiiiiiiice e 40.0725N
Epaisseur du bois.... ...28 mm
Essence............... ...sapin non traité 575
Dimensions........ccccoveereeenne. 250+325x250 cm 325 230
Dimensions des fondations ............c.ccooeviciiniiniienicceees 555x230 cm
Hauteur du fafte.........cccooiiiiiiiee e env.259cm | e
FENBIIES .. e e 2 (a ouvrir) .
VTG .o verre simple +
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible ;,:
~
Options : E E
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)
Lasure (5)
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) 776112
Poutres de fondation imprégnées standard (5) -

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MARKKU

Bardeaux droits optionnel (30m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.0724N

Epaisseur du bois.... ...28 mm

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........cccccvveeeenn. 300+275x300 cm

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 555x280 cm 375

HAULEUE AU FATEE ..ot env. 271 cm 73 280

FENBIrES ... 2 (a ouvrir)
VTG .o verre simple
Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres

Montage en miroir possible

Thines

L4
O0E

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5) . SlIT—
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) -~~~ -~~~ =~~~ === == ==~

Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALET - MAISON DE JARDIN OLSON

s |

Bardeaux droits optionnel (39m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (39m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (39m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.0726N

Epaisseur du bois..... .44 mm

ESSENCE ... s sapin non traité

Dimensions........c.cccceeeiieeennee .300+140+265x300 cm

Dimensions des fondations ...............cccoeveeeeeveieeeeeieeeee e, 685x280 cm . 103

Hauteur du faite..........ccocveiiuecieeceeeeceee e env. 292 cm 265 280 140
FENBIrES ... 2 (a ouvrir) i

VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

Icm

TT L xog

08T
00E

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)

B6x122 116152

Carefree protect (7) ] ! _____________
Lasure (7) \ /

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALET - MAISON DE JARDIN GRETEL

I 5.3m?
12.4m?

)

29.0m?

@
o
3

Bardeaux droits optionnel (36m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (36m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (36m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.0729N

Epaisseur du bois.... ...44 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........c.cccceeeiieeennee 250+540x250 cm

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 770x230 cm
Hauteur du falte........ccoiiiie s env.282cm 790

FENBIIES .. e e 2 (a ouvrir) 540 230
VTG .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

—
—

I0erm

['[14

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (5)

Poutres de fondation synthétiques robuste (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)

Plancher en bois 26 mm (4)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (4)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALET - MAISON DE JARDIN BERTIL

o

6.7m?
13.7m?

)

35.5m?

N
)

Bardeaux droits optionnel (42m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (42m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.0728N

Epaisseur du bois.... ...44 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........c.cccceeeiieeennee 300+490x300 cm

Dimensions des fondations .............ccccccviiiieiiieiiiieee e 770x280 cm

Hauteur du fafte................ocoooo env. 292 cm 790

FENBIIES .. e e 2 (a ouvrir) 490 380
VTG .o double vitrage 4 1

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres ! | 10cm

Montage en miroir possible

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (8)

Lasure (8)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN PAIVA

9.7m?
14.8m*

)

37.7m?

29.4m?

Bardeaux droits optionnel (48m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (48m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (48m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.0727N

Epaisseur du bois.... ...44 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........c.cccceeeiieeennee 350+450x350 cm

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 780x330 cm
Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 302 cm
FENBIrES ... 2 (a ouvrir)
VTG .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

OFE
13

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (8)

Lasure (8)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALET - MAISON DE JARDIN ANNETTE

oy it o

Toiture EASY-roofing optionnel (40m?)
EPDM optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeiiieiieeee e 40.0890N

Epaisseur du bois..... ...40 mm

ESSENCE ... s sapin non traité

DiMensions...............cc........... . 300+400x300+100 cm 700

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 680x280 cm 250 400
Hauteur du falte........coiii s env. 233 cm

FENBIrES ... 2 (a ouvrir)

1o
VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres q—
Montage en miroir possible

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4) |
Lasure (4) I
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) |
Poutres de fondation imprégnées standard (6)

Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

EPDM Adhésif (4)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde (2)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

B8x125

. 5T 1¥88
001

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN OLETHA

T — il

Carton bitumé optionnel (60m?)

EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........cooviiiiiii e 40.0891N
Epaisseur du bois..... ...40 mm
ESSENCE.....eiiiiiiii e sapin non traité  _ 785
DiMENSIONS .......evurveeerceenees . 400+385x300+210 cm 395 372
Dimensions des fondations ..............cccceeveveeevvcecveeeeseeeeeeaes 765x280 cm i
Hauteur du faite.........occeoiiiiiiee s env. 251 cm - Tt
FENELIES ... 3 (fixes) £
VIFBGE v es e eeee e sa e et en e s double vitrage 3 q_
Montage en miroir possible K §
&
Options : ﬁ’&, -
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class - 55192  55x192 =
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore 7 .
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) |
Carefree protect (7) |
Lasure (7) : b
Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) | =
Poutres de fondation imprégnées standard (7) |
Poutres de fondation synthétiques standard (7) 'm n u

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

EPDM Adhésif (5)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Evacuation ronde (2)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN HILDEGARD

20.8m?

)

EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........cooviiiiiii e 40.0744N

Epaisseur du bois ...44 mm 580

ESSENCE....eiiiiiii et sapin non traité 570 ,
Dimensions........cccoceveereieenns .. 570+80x380+80 cm

Dimensions des fondations ..............cccccoeiiiiiiiiii, 570x380 cm

Hauteur du falte..........coooooiiii e env. 250 cm Toem

FENBIIES ..ottt ennes 3 (fixes) -

VIFAGE e double vitrage

Montage en miroir possible

Options : E §
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)

Carefree protect (9)

Lasure (9)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) 100185 1001185 160198 |
Poutres de fondation en bois dur robuste (7) \

Poutres de fondation synthétiques robuste (7) | |3
Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7) -

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (4)

Plancher en bois 18mm (11)

Plancher en bois 18mm imprégnation (11)

Plancher en bois 26 mm (14)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (14)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Ecoulement urbain carré (2)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage (2)

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN CASPER

,-l.\ ".;* %

18.1m?
14.9m*

)

36.0m?

IS
IS
2
2

EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........c.ooiiiiiiie e 40.0879N
Epaisseur du bois ...58 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions.........cccceeeveeene 500+400x400 cm
Dimensions des fondations ... 490x390 cm i 900

Hauteur du faite..........ccocveiiecieciceeee e env. 231 cm . 450 . 400

FENBIIES ...ttt 1 (fixes) I f —
VIFAGE .o double vitrage
Montage en miroir possible

{ g
-~

-

ay,

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5) Fa'

Lasure (5) _ 155c189 &

400
90
2600196

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (4)

Plancher en bois 18mm (9)

Plancher en bois 18mm imprégnation (9)

Plancher en bois 26 mm (12)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Evacuation ronde (2)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage (2)

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN FUNEN

Toiture EASY-roofing optionnel (40m?)
EPDM optionnel

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (6)

Poutres de fondation synthétiques robuste (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6) . -1
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30) .| J
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (5)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Evacuation ronde (2)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Spécifications:
Numéro 'AMICIE ..o 40.0878N 508
Epaisseur du bois ...44 mm 98 280
ESSENCE ... s sapin non traité - "
Dimensions...........cccccceeevnen. . 280+298x280+298 cm - - - - - ]
Dimensions des fondations ............c.cccoeeiciiniiinieniccecece 598x598 cm | i 'm |
Hauteur du fate...........ooois env. 229 cm | = Hocm
FENBIrES ... 4 (a ouvrir) b3 |
VIITAGE .ottt double vitrage | wn | N
| z |3
I |
Options : . . | 53189 saiss] |
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class L o | E
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore T T T,
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) ", |
Lasure (6) : ﬁ
I
I

Carefree protect (6) \I
I
I
I

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALET - MAISON DE JARDIN JUTKA

EPDM optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veeiiieiieeee e 40.0886N
Epaisseur du bois ...44 mm
ESSENCE....eiiiiiii et sapin non traité
Dimensions...........cccceuveeeeenn. . 380+298x380+298 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 658x658 cm
Hauteur du falte........coiii s env. 229 cm
FENBIrES ... 4 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (7)

Lasure (7)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)
Bande de rive en aluminium

Bande de rive en aluminium anthracite

EPDM Adhésif (5)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Evacuation ronde (2)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALET - MAISON DE JARDIN HALVAR

A
- ol H .

! )

Bardeaux droits optionnel (18m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (18m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceeiiiiiiiiice e 40.0275N

Epaisseur du bois.... ...28 mm 300

Essence............... ...sapin non traité 8

DIMENSIONS ...ttt 300x300 cm

Dimensions des fondations ... 280x280 cm 1

Hauteur du faite..........ccooiiiiii s env. 298 cm

FENBIrES ... 1 (a ouvrir) q—

VTG .o verre simple

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite
2 ha o
AR

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)

Carefree protect (4)

Lasure (4) 156186

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

Chapeau avec boule

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN AKSEL
. y R

10.3m?

)

14.3m?

Bardeaux droits optionnel (18m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (18m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (18m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7037N 400

Epaisseur du bois ...28 mm R 380
Essence............... ...sapin non traité

DiIMENSIONS ...t e e e 400x300 cm

Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 380x280 cm :_':'.‘"'

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 274 cm +

FENBIrES ..o 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

[i::14
e

Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) 143x199 155x91

Carefree protect (5) / LD
Lasure (5) \

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) f

Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (4)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (7)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (7)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN ARNE

Bardeaux droits optionnel (24m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (24m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro 'AMCIE ..o 40.0737N X 450
Epaisseur du bois ...28 mm 432

Essence............... ...sapin non traité

DiIMENSIONS ...t e e e 450x350 cm

Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiiii i 432x332 cm Sem
Hauteur du fatte.........o.ooooeoeeeeeeeeeeeeeeee e env. 264 cm i
FENBIrES ..o 4 (a ouvrir)

VIFAGE .o verre simple
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer
Pour l'utilisation d'une gouttiere 100 mm ou galvanisée, une paroi
supplémentaire est également nécessaire /i>

{11
(i3

S9LxRL
SoLxEL

Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore TEX165 152x192 78x165

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) T ‘_%—
% /
B S

Carefree protect (7)

Lasure (7)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (6)

Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (10)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (10)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN DAISY

Bardeaux droits optionnel (15m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (15m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (15m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7266N

\ 350
Epaisseur du bois ...40 mm 330
Essence............... ...sapin non traité

DiIMENSIONS ......eeeieeiie et e et 350x250 cm

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 330x230 cm 1em

Hauteur du falte.........cceiiiiee e env. 243 cm

FENELIES ..o 1 (a ouvrir) q_

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer
Pour l'utilisation d'une gouttiere 100 mm ou galvanisée, une paroi
supplémentaire est également nécessaire

Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore BTx125

162%189

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (2)
Carefree protect (4)

Lasure (4)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (4)

Poutres de fondation synthétiques standard (4)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (4)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (20)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (2)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN CHLOE

Bardeaux droits optionnel (21m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (21m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (21m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7267N

Epaisseur du bois ...40 mm . 400

Essence............... ...sapin non traité \ 380 \
DIMENSIONS.....eeiiiiiiiieee e e e e e 400x300 cm

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 380x280 cm 1
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 243 cm T

FENELIES ..o 1 (a ouvrir) :

VITBGE .o double vitrage +

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer
Pour l'utilisation d'une gouttiere 100 mm ou galvanisée, une paroi
supplémentaire est également nécessaire

0BT
00t

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) 87x125 162x189

Carefree protect (5)
Lasure (5)
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (2)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN JUSTINE

11.0m?

)

16.1m?
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Bardeaux droits optionnel (21m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (21m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (21m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.7278N

Epaisseur du bois ...40 mm

Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS ...ttt e e s 500x250 cm 500

Dimensions des fondations ............cccceiiiiiiiii i 480x230 cm 480

Hauteur du falte.........cceiiiiee e env. 243 cm

FENBIrES ..o 2 (a ouvrir)

VIFBGE vt e st en e s double vitrage 10

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer el
Pour l'utilisation d'une gouttiere 100 mm ou galvanisée, une paroi 5|5
supplémentaire est également nécessaire

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class 162x188 B7x125 B7x125

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore =1

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (2)

Plancher en bois 18mm (6)

Plancher en bois 18mm imprégnation (6)

Plancher en bois 26 mm (8)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN AISTE

Bardeaux droits optionnel (24m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (24m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7265N

Epaisseur du bois ...40 mm
Essence............... ...sapin non traité . 300 +
DIMENSIONS ...ttt e e s 500x300 cm : 280 1

Dimensions des fondations ..............cooeeiciiiiiiniienicce e 480x280 cm I

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 243 cm

FENBIrES ..o 2 (a ouvrir) o

RV 11 To 1= TSRS double vitrage e

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres 5

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous

conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer wy
Pour l'utilisation d'une gouttiere 100 mm ou galvanisée, une paroi E
supplémentaire est également nécessaire § g &
Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class fk'
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore "'-h._
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) @ \i
Carefree protect (5) 10cm ﬁ ;,
Lasure (5) =1 4
Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) Vi
Poutres de fondation imprégnées standard (7)

Poutres de fondation synthétiques standard (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7) L '
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (4)

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 65 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN DIANNE

H I I H zaam

30.5m?

)

I3
9
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Bardeaux droits optionnel (33m?) Panneaux de toiture optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (33m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (33m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veevieiiieeee e 40.7287N

Epaisseur du bois.... ...40 mm
Essence............... ...sapin non traité 450
DiIMENSIONS......eieiiiiie ettt et e e e e e 578x450 cm N 430 -

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 558x430 cm
Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 251 cm
FENBIrES ... 2 (a ouvrir)
VTG .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

T8x80

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (7)

Lasure (7)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (7)

Poutres de fondation synthétiques standard (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (4)

Plancher en bois 18mm (12)

Plancher en bois 18mm imprégnation (12)

Plancher en bois 26 mm (15)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (15)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

578
238
161x188

N\ /

T

T8x80

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN TANE

14.5m*

)

19.56m?

w
o
w
3

Bardeaux droits optionnel (24m?) Panneaux de toiture optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (24m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (24m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ...........cooviiiiiiii e 40.0899N

Epaisseur du bois ...40 mm 480

Essence............... ...sapin non traité 460

DIMENSIONS ...ttt 480x350 cm

Dimensions des fondations ............cccoeeviiiiiiiinieniccce 460x330 cm 10em
Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 279 cm ¥
VIFAGE .o double vitrage q—
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Montage en miroir possible

Options : g § E
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class w

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)

Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation imprégnées standard (6) 88x125 161x188 BEx125
Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6) \ M

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)
Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (3)
Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (10)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (10)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443

Tuindeco catalogue 2021 387 www.tuindeco.com



CHALETS & CABANONS DE JARDIN

MAISON DE JARDIN SELMA

CHALET -

LS fal e i by Ao

Bardeaux droits optionnel (30m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (30m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (30m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........ceoiiiiiiiie e 40.0898N
Epaisseur du bois.... ...40 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........c.cccceeeiieeennee 178+400x350 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 558x330 cm
Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 279 cm
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

La fenétre peut également étre placée a l'extérieur

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (7)

Poutres de fondation synthétiques standard (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

Plancher en bois 18mm (3)

Plancher en bois 18mm imprégnation (3)

Plancher en bois 26 mm (4)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (4)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443

Panneaux de toiture optionnel

578
138
N0cm
&
96x188
« n
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN KUKKA

N ap e FV e

L

©
Y
3

Bardeaux droits optionnel (36m?) Panneaux de toiture optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (36m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (36m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veevieiiieeee e 40.0889N

Epaisseur du bois ...40 mm

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........cccoccoeinne 250+450x350 cm 700

Dimensions des fondations ... 680x330 cm * 450 230
Hauteur du faite..........ccooiiiiii s env. 279 cm

VIFAGE .o double vitrage Ttem
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres R
Montage en miroir possible |:|—
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous

conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options : f §
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class =
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore g - - 155x188

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (7)

Poutres de fondation synthétiques standard (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (6)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MOKKA

Bardeaux droits optionnel (54m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (54m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (54m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........ceoiiiiiiiie e 40.0893N
Epaisseur du bois.... ...40 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........c.cccceeeiieeennee 400+500x400 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 880x380 cm
Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 279 cm
VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)
Carefree protect (8)

Lasure (8)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (10)

Poutres de fondation synthétiques standard (10)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (10)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (50)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (6)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (10)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (10)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN OVE

Bardeaux droits optionnel (27m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0881N

Epaisseur du bois ...28 mm
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........cccccceeeiieeennee 250+340x300 cm
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 570x280 cm
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 276 cm
VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes fixes pour les portes
Montage en miroir possible
Pour I'utilisation d'une gouttiere, une paroi supplémentaire est également

nécessaire %

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (5)

Poutres de fondation synthétiques standard (5)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (5)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (25)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (4)

Plancher en bois 18mm (4)

Plancher en bois 18mm imprégnation (4)

Plancher en bois 26 mm (5)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALET - MAISON DE JARDIN KWASPA

L et

PR |

Bardeaux droits optionnel (42m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (42m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0804N

Epaisseur du bois ...44 mm

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........cccccceeeiieeennee 400+400x400 cm 800

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 780x380 cm 280 400

Hauteur du falte........ccoiiiee s env.299cm ° *

FENEIIES ... e 2 (a ouvrir) a
VITBGE .o double vitrage e

Livré avec des baguettes fixes pour les portes et fenétres

Montage en miroir possible

I

I

|

I

. . 0 TP . L

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous |
conseillons de commander également les planches de rive larges | lﬁ §

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer i

I

I

I

I

I

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class s7x112 159%188 57%112

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore \ / _______________ n
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4)

Carefree protect (7)

Lasure (7)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (9)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (9)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN JOHAN

s

16.5m*

)

23.8m?

E

1

Bardeaux droits optionnel (27m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (27m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (27m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0738N 500

Epaisseur du bois .34 mm 487

Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS ...ttt e e s 500x410 cm

Dimensions des fondations .............ccccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 482x392 cm e
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 264 cm

FENBIrES ..o 2 (a ouvrir)

VIFAGE .o verre simple

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

OLL=00L

T6E
11§

152203

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (6)

Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (10)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (10)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

[ ] 100x110

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN GUDRUN

Bardeaux droits optionnel (36m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (36m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (36m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0814N
Epaisseur du bois ...44 mm
Essence............... ...sapin non traité
DiIMENSIONS......eieiiiiie ettt et e e e e e 522x378 cm
Dimensions des fondations ............cccooviciiniiinieniccceee 503x359 cm
Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 339 cm
Portes en accordéon ..... . 247 cm de large
FENBIrES ... 2 (a ouvrir)
Vitrage .......cccceee. ..double vitrage
Ancrage tempPete .......cccoiiiiiii inclus
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (5)

Lasure (5)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (4)

Plancher en bois 18mm (8)

Plancher en bois 18mm imprégnation (8)

Plancher en bois 26 mm (10)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (10)

Rangée de madriers, supplémentaire

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN TORKEL

15.3m?
10.8m*

)

34.9m?

w
©
®
3

T T T

Bardeaux droits optionnel (42m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (42m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........ueeviiiiieee e 40.0711N

Epaisseur du bois..... ...44 mm

Essence............... ...sapin non traité 700
Dimensions............ccceuveeeeenn. 420+280x420 cm 280 400
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 680x400 cm

Hauteur du falte...........ooooioiiiiieec e env. 317 cm

Portes en accordéon ..... .261 cm de large

FENBIrES ... 1 (a ouvrir) 4 CI_
VIFAQE ..ttt double vitrage \\&9"
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible
[
o
x 85
Options : 2
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) i
Carefree protect (7)
Lasure (7)
Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) + 20195

Poutres de fondation en bois dur robuste (8)

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

Plancher en bois 18mm (9)

Plancher en bois 18mm imprégnation (9)

Plancher en bois 26 mm (11)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (11)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

Bardeaux droits optionnel (45m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (45m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (45m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0712N
Epaisseur du bois.... ...44 mm
ESSENCE ... s sapin non traité
Dimensions........c.cccceeeiieeennee . 320+150+280x420 cm
Dimensions des fondations ............c.ccoeeiciiiiiniieiicc s 730x400 cm
Hauteur du falte........ccoiiiiie s env. 317 cm
Portes en accordéon ..... .260 cm de large
FENBIrES ... 1 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)
Carefree protect (9)

Lasure (9)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (10)

Poutres de fondation synthétiques robuste (10)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (10)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (50)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Plancher en bois 18mm (9)

Plancher en bois 18mm imprégnation (9)

Plancher en bois 26 mm (12)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN SIBELLA

i
i
3
|
i

Bardeaux droits optionnel (48m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (48m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (48m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0713N
Epaisseur du bois.... ...44 mm
ESSENCE ... s sapin non traité
Dimensions........c.cccceeeiieeennee .420+150+280x420 cm

Dimensions des fondations ............c.ccoeeiciiiiiniieiicc s 830x400 cm
Hauteur du faite.........occeiiiiiee s env. 317 cm
Portes en accordéon ..... .260 cm de large
FENBIrES ... 1 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)
Carefree protect (10)

Lasure (10)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (10)

Poutres de fondation synthétiques robuste (10)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (10)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (50)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Plancher en bois 18mm (11)

Plancher en bois 18mm imprégnation (11)

Plancher en bois 26 mm (14)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (14)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN OLAUG

19.3m?
10.5m*

)

42.0m*

@
o
w
3

Bardeaux droits optionnel (45m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (45m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (45m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0807N 550

Epaisseur du bois ...44 mm ’ 530

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions.........ccccccveevneenne. 550x400+198 cm

Dimensions des fondations ... 530x578 cm _m""

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 391 cm :I_

Portes en accordéon ..... .260 cm de large

FENALres ... 4 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage E

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer - g g
g -

, 2 g
Options : 4 swiae 2614196 S4x189 |
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore >
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) -
Carefree protect (8) [
Lasure (8)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (8) —a —a

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (10)

Plancher en bois 18mm imprégnation (10)

Plancher en bois 26 mm (13)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (13)

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439 ) }'1-.'
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443 7 Y
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN RAGNA

Bardeaux droits optionnel (39m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (39m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (39m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0806N

Epaisseur du bois ...40 mm

ESSENCE ..ot sapin non fraité 720

Dimensions...........cccoeueunne. . 320+400x320+100 cm 300 400

Dimensions des fondations ............c.cccoeeiciiiiiniienicce s 700x400 cm L

Hauteur du fafte.........cooiiiiiiieeee e env. 262 cm v

FENBITES ... 2 (& ouvrir) 1

VTG .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite e

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous & é
conseillons de commander également les planches de rive larges i ]
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer ' =
Options : o 5x188 Ch

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class L.
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore =
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) |
Carefree protect (6) L] L = -
Lasure (6)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (6)

Poutres de fondation synthétiques standard (6)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (6)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (30)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (5)

Plancher en bois 18mm imprégnation (5)

Plancher en bois 26 mm (6)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN HENNING

Bardeaux droits optionnel (42m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (42m?) Aquapan optionnel

Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ..........veeiiieiieee e 40.0811N

Panneaux de toiture optionnel

595
Epaisseur du bois.... ...58 mm 575
Essence............... ...sapin non traité
Dimensions........c.cccceeeiieeennee 595x390+150 cm
Dimensions des fondations ............c.ccooeviciiniiniienicceees 575x520 cm T
Hauteur du fate...........ccveveieecececeeeeceeeeeceee s env. 276 cm il
FENBIrES ... 4 (a ouvrir)
VTG .o double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges
La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer = =
Bt
g
Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class 12497 159186 124x97
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) \ /
Carefree protect (8)
Lasure (8)
Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (9) T— -_—

Poutres de fondation synthétiques robuste (9)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (9)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (45)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (11)

Plancher en bois 18mm imprégnation (11)

Plancher en bois 26 mm (13)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (13)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN BERLIN

Bardeaux droits optionnel (39m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (39m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (39m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.7182N

Epaisseur du bois ...44 mm 450

Essence............... ...sapin non traité B 470

Dimensions..........ccccccceeee .490x530+70 cm .

Dimensions des fondations ..o 470x510 cm Tham 1

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 344 cm § ri

FENBIrES ..o 4 (a ouvrir) q— § {"

VIFAGE .o double vitrage

Plancher et fondations €n bois ...........cooceiiiiiiiiiii e inclus 7

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres doublé \

Montage en miroir possible

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous g w0
L=1J8 =]

conseillons de commander également les planches de rive larges
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class 139595 163189
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore — _— Fa |
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5) | -]
Carefree protect (9) e e e e e
Lasure (9)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN CLOCKHOUSE

Bardeaux droits optionnel (45m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (45m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (45m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ...........oooioiiiiieei e 40.0809N 550

Epaisseur du bois.... .44 mm 530
Essence............... ...sapin non traité

DiIMENSIONS......eieiiiiie ettt et e e e e e 550x400 cm

Dimensions des fondations ................ccccooevoveveieeeeeeeeeeeen 530x380 cm fem

Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 351 cm

FENBIrES ... 8 (a ouvrir)

VTG .o double vitrage

Livré exclus I'norloge

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Pour I'utilisation d'une gouttiere, une paroi supplémentaire est également

OBE
[

nécessaire § §
= 5
| |

Options : @

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class % E

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore = b

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)

Carefree protect (9) Goxlaa __ Gowl28 156x189 Goxlad __ eox128

Lasure (9) \ %

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) -

Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

Plancher en bois 18mm (10)

Plancher en bois 18mm imprégnation (10)

Plancher en bois 26 mm (13)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (13)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN CLOCKHOUSE TREVOR

Bardeaux droits optionnel (45m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (45m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (45m?)

Spécifications:
Numéro d'article
Epaisseur du bois.....
Essence...............
Dimensions...........cccccvveeeenn.
Dimensions des fondations ..
Hauteur du faite....................

... 70 mm
...sapin non traité
......... 550x400cm

..... 530x380 cm

FENBIrES ... 8 (a ouvrir)
VTG .o double vitrage
Plancher (27 mm) en bois et foundation.............cccccoooiiiiiiiiiiinenen. inclus

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Pour Il'utilisation d'une gouttiere, une paroi supplémentaire est également
nécessaire

Options :

Fenétres et portes de modéle standard

Fenétres et portes en plastique

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)
Carefree protect (9)

Lasure (9)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Kit d'étanchéité a base de bitume (5)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN BIG BEN

Bardeaux droits optionnel (57m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (57m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (57m?)

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .........coeiiiiieiiie e 40.0820N

Epaisseur du bois.... .70 mm

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions........c.cccceeeiieeennee 550+380x400 cm

Dimensions des fondations ..............cccceeveveeevicecveeees e 910x380 cm 930

Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 351 cm 80 330

FENBIrES ... 8 (a ouvrir)

VTG .o double vitrage 10em

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Montage en miroir possible

Pour I'utilisation d'une gouttiere, une paroi supplémentaire est également f =

nécessaire - x 3 8
& N :

Options : b o

Fenétres et portes de modéle standard X E

Fenétres et portes en plastique 4}3 g %ﬁ

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)
Carefree protect (10)

Lasure (10)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation en bois dur robuste (9)

Poutres de fondation synthétiques robuste (9)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (9)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (45)

Kit d'étanchéité a base de bitume (8)

Plancher en bois 18mm (10)

Plancher en bois 18mm imprégnation (10)

Plancher en bois 26 mm (13)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (13)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439

Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443.

Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.

Tuindeco catalogue 2021 404 www.tuindeco.com



CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN BIG LAUREN

&

o
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Bardeaux droits optionnel (54m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (54m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (54m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.0823N

Epaisseur du bois.... .70 mm

Essence............... ...sapin non traité

DIMENSIONS......eieiiiie ettt e e e e e 930x400 cm 930

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 910x380 cm

Hauteur du falte........ccoiiiie s env. 351 cm 10

FENBIrES ... 10 (a ouvrir) 4

VTG .o double vitrage 10cm

Plancher en bois et foundation .............ccccooiiiiiiiiii e, inclus

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Pour Il'utilisation d'une gouttiere, une paroi supplémentaire est également = .

nécessaire £ § =
&

Options : = =

Fenétres et portes de modéle standard T3x122 TIx122 T3x122 Tix122)73x122 TN 22 155196 73x123 73x122 i

Fenétres et portes en plastique ' \

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (6)
Carefree protect (11)

Lasure (11)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) (2)
Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN EDELWEISS

L'image montrée est avec des
fenétres et des portes
en plastique

Bardeaux droits optionnel (42m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (42m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (42m?)

Spécifications:
Numeéro d'article
Epaisseur du bois
Essence...............
Dimensions...........cccccveeeeenn.
Dimensions des fondations ..
Hauteur du faite....................

.70 mm
...sapin non traité
........ 600x510 cm

FENBIrES ..o 6 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Plancher et fondations €n bois ...........cooceiiiiiiiiiii e inclus

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

Options :

Fenétres et portes de modéle standard

Fenétres et portes en plastique

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (6)
Carefree protect (12)

Lasure (12)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALET - MAISON DE JARDIN DINGLE
3 B -

22.2m?

)

32.0m?

133
o
=}
3

Carton bitumé optionnel (45,5m?) Bardeaux hexagonaux optionnel (39m?)

Bardeaux droits optionnel (39m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (39m?) Aquapan optionnel
Spécifications: [HIEUW|
NUMEro d'article ...........cooviiiiiii e 40.7367N 500

Epaisseur du bois .70 mm 480

Essence............... ...sapin non traité
Dimensions...........cccccveeeeenn. .500x500+70 cm
Dimensions des fondations ............ccccceeiiieiiieiienie e 480x480 cm Voam
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 250 cm
FENBIrES ..o 1 (a ouvrir)

Vitrage ..... ....Double vitrage
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Options :

Fenétres et portes de modéle standard

Fenétres et portes en plastique

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3) 140002 1506193
Carefree protect (6) T — — |
Lasure (6) T =

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) .. ...
Poutres de fondation en bois dur robuste (7)

Poutres de fondation synthétiques robuste (7)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (7)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (35)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Plancher en bois 18mm (12)

Plancher en bois 18mm imprégnation (12)

Plancher en bois 26 mm (15)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (15)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN NIEDERSACHSEN
|

Bardeaux droits optionnel (48m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (48m?) Aquapan optionnel

Bardeaux hexagonaux optionnel (48m?)
Spécifications: NIEUW
NUMEro d'artiCle .........ceoiiiiiiiie e 40.7381N 500

Epaisseur du bois .70 mm 480

Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........ccccccceiiens 500x598+115 cm Toem

Dimensions des fondations ............ccccoeeiiiiiiiinienicceee 480x578 cm

Hauteur du faite.........occeiiiiiee s env. 304 cm q—

FENBIrES ... 2 (a ouvrir)
VIFAGE .o double vitrage
Ancrage tempPete .......ccei i inclus

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite L L E E
La fenétre latérale peut étre placée a gauche ou a droite

Rk

Options : =
Fenétres et portes de modéle standard o
Fenétres et portes en plastique

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore E _,% 134x105
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures i Sy ! _
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (4) -
Carefree protect (8) i

Lasure (8)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Poutres de fondation imprégnées standard (8)

Poutres de fondation synthétiques standard (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (7)

Plancher en bois 18mm (7)

Plancher en bois 18mm imprégnation (7)

Plancher en bois 26 mm (13)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (13)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN ENNIS

L'image montrée est avec des
fenétres et des portes
en plastique

Bardeaux droits optionnel (45m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (45m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (45m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.7318N 534
Epaisseur du bois .. 70 mm R 170 . 323

Essence............... ...sapin non traité . "
DIMENSIONS ...ttt e e s 534x540 cm l
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 514x520 cm \

Hauteur du faite.........occoiiiiiii e env. 297 cm ¥ . E
FENBITES ....vveiiiieeieteeetce ettt 5 (a ouvrir) g \ g
VTGO -t double vitrage e =
Plancher en bois et foundation.............ccccooiiiiiiii e, inclus

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres I /
Montage en miroir possible T

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous 1oem
conseillons de commander également les planches de rive larges ’

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

——
05T

LEXES L

Options :
Fenétres de luxe et portes extérieures 2981 ‘"?H-‘-,__ 791 |
Fenétres et portes en plastique T— —

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures
de luxe

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)
Carefree protect (10)

Lasure (10)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

sl

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN RUNE
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Bardeaux droits optionnel (57m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (57m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (57m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0865N 595
Epaisseur du bois .70 mm 575
Essence............... ...sapin non traité

Dimensions...........cccccveeeeenn. 595x595+200 cm 1iern

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 575x575 cm §

Hauteur du falte.........ccooieiiiiecce e env. 277 cm q_

FENBIrES ..o 3 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
La fenétre latérale peut aussi bien se placer a gauche qu'a droite

Pour ce modéle, au maximum une paroi supplémentaire est possible
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

SEX0E L
T
565

i 145x195 155x105 155x105
Options : -\ / !
Fenétres et portes de modéle standard |
Fenétres et portes en plastique

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore I e e e o e e |
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)

Carefree protect (10)

Lasure (10)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Poutres de fondation en bois dur robuste (8)

Poutres de fondation synthétiques robuste (8)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (8)

Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (40)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Plancher en bois 18mm (16)

Plancher en bois 18mm imprégnation (16)

Plancher en bois 26 mm (22)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (22)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére

Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

00T

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Plancher sous lauvant, voir pages 81 et 443
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN BALLYRAGGET

44.9m*

o
N
=3
3
o

Bardeaux droits optionnel (66m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (66m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (66m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.7327N 595
Epaisseur du bois ..70 mm 575

Essence............... ...sapin non traité
Dimensions.........c..cc.ccevevnee. 595x800+130 cm e
Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 575x780 cm \:l_
Hauteur du fafte.........ccoooiiiiirece e env. 277 cm = =
FENBIrES ..o 4 (a ouvrir) E E
VHEAQE <. oeveeeeeeeeeee e eeas e verre simple & &
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Montage en miroir possible
)
E - g
b=

Options : =
Fenétres et portes de modéle standard
Fenétres et portes en plastique
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (8) J 145195 1420105 142x105 |
Carefree protect (8) !
Lasure (8) : =
Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) (2) i

Poutres de fondation en bois dur robuste (10)

Poutres de fondation synthétiques robuste (10)

Poutres de construction en bois dur 4.0x20.0x300 cm (10)
Poteaux-piquets en bois dur avec pointe 6.0x6.0x75 cm (50)
Kit d'étanchéité a base de bitume (7)

Plancher en bois 18mm (22)

Plancher en bois 18mm imprégnation (22)

Plancher en bois 26 mm (28)

Plancher en bois 26 mm imprégnation (28)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm

Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)

Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage (2)

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN KAY

L'image montrée est avec des
fenétres et des portes
en plastique

Bardeaux droits optionnel (63m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (63m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (63m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.0825N 555

Epaisseur du bois .70 mm 284 284
Essence............... ...sapin non traité iR } T
DIMENSIONS ...ttt 595x800 cm

Dimensions des fondations ..............cccveeicieniinieenicce e 575x780 cm Yoem "
Hauteur du falte . .........o.oovoveoeeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e env. 310 cm &
FENBIrES ..o 6 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage asxaoz] asxz0z

Les portes et les fenétres peuvent aussi bien se placer a gauche qu'a droite
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer

BOIXSEL
06T

Plancher en bois et foundation.............ccccooiiiiiiii e, inclus b /_ "
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
&
&=
¥

Options :
Fenétres de luxe et portes extérieures 1 9 834108
Fenétres et portes en plastique \
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore B 108 F‘
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures b - - B
de luxe

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (8)
Carefree protect (16)

Lasure (16)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) (2)
Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN FINN

Bardeaux droits optionnel (108m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (108m?2)
Bardeaux hexagonaux optionnel (108m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.7249N 106

Epaisseur du bois ...92mm in 136 142 in
ESSENCE ... s sapin non traité " M
Dimensions.........cccceveeiiiens 1040x740+238 cm Wﬁﬁ/ GOKES

Dimensions des fondations .. .... 1020x720+228 cm g

Hauteur du falte........ccoiiii s env. 416 cm E,.:
Fenétres .............. ..3 (fixes), 4 (a ouvrir) =0 3 2
VIFAGE .o double vitrage =

Plancher en bois et foundation................cccocoviiiiiiiiiiii e inclus

OEL*0S1
AN
BOTHE
7 1

(174

Ce chalet est doté de portes et fenétres extérieures en PVC blanc. Toutes
ces menuiseries sont de qualité résidentielle. q

Toutes les fenétres qui s'ouvrent, sont également oscillo-battantes.
Pour les fenétres doubles, un des deux chéssis est fixe.
Le chalet standard est livré avec un double toit, plancher de 27mm au

dessus et 19mm en dessous, vous pouvez donc isoler entre les deux.
1506130 100208 952130 150130

Options :

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (14) e
Carefree protect (27)

Lasure (27)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Kit d'étanchéité a base de bitume (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiere galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

HET

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN OLLIE

£
i
¥
é

[=upu e PR

, L'image montrée est avec des * "
fenétres et des portes ;
en plastique

Bardeaux droits optionnel (48m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (48m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (48m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cooiiiiiiiie e 40.7316N

Epaisseur du bois ...70 mm 731

Essence............... ...sapin non traité 453 258
{140 T=T 0 S (o] o1 SR 731+498 cm i

Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 711x478 cm -

Hauteur du faite.................... ....env. 283 cm

FENBIrES ... 3 (a ouvrir) ‘:l—

VTG .o double vitrage

Plancher en bois (27 mm) et foundation.............ccccooiiiiiiiiii e, inclus

Planches de toiture 27 mm (idéal pour l'isolation)............cccccceceeiiene inclus
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous
conseillons de commander également les planches de rive larges

La couleur des planches de goulttiére, et de rive peut Iégérement différer

TOTHIE ToTxad
FSXES
L3

BEF

69x123 162x202

L
IE

Options :

Fenétres de luxe et portes extérieures
Fenétres et portes en plastique
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class 69123
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore L —
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures
de luxe

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (3)
Carefree protect (6)

Lasure (6)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

C

HALET 70 MM LETTE

e

o

L'image montrée est avec des
fenétres et des portes
en plastique

Bardeaux droits optionnel (90m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (90m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (90m?)

Spécifications:
Numéro d'article
Epaisseur du bois

T

RKENNY

Easypan optionnel
Aquapan optionnel
Panneaux de toiture optionnel

........................ 40.7317N
... 70 mm

Essence............... ...sapin non traité -

DiIMENSIONS ... et 1120x595 cm -

Dimensions des fondations .. ..1100x575em o — 35 — . 136 v 243 280

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 304 cm T1x80  7Ix90  Tlxs0 51x51 135x90 135x90

FENBIrES ... 10 (a ouvrir)

Vitrage ..... ... tempr double vitrage

Plancher en bois (27 mm) et foundation.............ccccooiviiiiiiiniienees inclus

Planches de toiture 27 mm (idéal pour l'isolation)...........cccccoeceeenneen. inclus b

Montage en miroir possible BSx198] 85x198 5 f

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous . - E E

conseillons de commander également les planches de rive larges ]‘_‘|_ §

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut légérement différer L 160x198 B0x198 95x198 |
§1— N ’

Options : 2 =

Fenétres de luxe et portes extérieures B0x108 BOx108 gmgﬁ-l-

Fenétres et portes en plastique ™= - - . .

-

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures
de luxe

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (10)
Carefree protect (19)

Lasure (19)

Kit d'étanchéité a base de bitume (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN ARDEE

' L'image montrée est avec des
fenétres et des portes
en plastique

Bardeaux droits optionnel (69m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (69m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (69m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
Numéro A'ArtICIE .. 40.7312N 817
Epaisseur du bois .70 mm . 797

Essence............... ...sapin non traité [ I—

DIMENSIONS ...t 700x817 cm 136x35 SHx54 136295
Dimensions des fondations ............ccccoiiiiiiii i 680x797 cm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 317 cm

FENBIrES ..o 6 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage

Plancher en bois et foundation.............ccccooiiiiiiii e, inclus 95203 BExI03 B

Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres / Hod03 <

Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous - E \
conseillons de commander également les planches de rive larges \ z 8

La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer E g oo § §

Options :
Fenétres de luxe et portes extérieures

Fenétres et portes en plastique =

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class 5

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures

de luxe '-—————-I— 136x95 136295

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)
Carefree protect (10)

Lasure (10)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Kit d'étanchéité a base de bitume (7)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALET - MAISON DE JARDIN AVA

ST T -
i : me

24.7m?

)

33.2m?

B

2
3
3

1 ~
I
3

i
L.

38
36

4 et &1 =
L'image montrée est avec des
fenétres et des portes

en plastique

Bardeaux droits optionnel (39m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (39m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (39m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7315N
Epaisseur du bois .70 mm
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS.....eeiiiiiiiiieee et e e 844x347 cm
Dimensions des fondations ................ccccoceveeeveeeecceeeeeeeeen 824x327 cm 244
HAULEUT AU FAIE ... reeeen env. 270 cm LT
FENEIIES ... e 4 (aouvrir) T 3035 S 254
VIFAGE .o double vitrage Hum
Plancher en bois et foundation................cccoooiiiiiiiiei e inclus
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous B6x202 [
. . . el |
conseillons de commander également les planches de rive larges
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer
. 2
=
Options : i 136195 | 95xa02 - 13exss )
L

Fenétres de luxe et portes extérieures

Fenétres et portes en plastique /
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures
de luxe

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (5)
Carefree protect (10)

Lasure (10)

Kit de démarrage 2 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)

Kit d'étanchéité a base de bitume (6)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (6)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN MULLINGAR

The BB LA LAY P R

L'image montrée est avec des
fenétres et des portes
en plastique

Bardeaux droits optionnel (90m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (90m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (90m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.7310N ; 850
Epaisseur du bois.... .70 mm . 830 ;
Essence............... ...sapin non traité ] L
DIMENSIONS ...ttt 850x690+100 cm o
Dimensions des fondations .. ....830x670 / 270x100 cm
Hauteur du falte.........c.c.veeveeceeeeeecee et env. 317 cm g Cl_ g
Fenétres .............. ....6 (fixes) / 4 (a ouvrir) = 89x196
Vitrage ..... .... tempr double vitrage &
Plancher en bois €t FOUNTALION ...........v.eveveeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens inclus \ § /
&
= n
=
e

Options : 8
Fenétres de luxe et portes extérieures =
Fenétres et portes en plastique f
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class £
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
cI?:Il\ijt.n),(r;satlon d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures | smazo_emazo 61170 &0x1T0
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (8) § 2 §
Carefree protect (15) 1540196 2

Lasure (15) "‘-\..ﬁ /

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) (2)
Kit d'étanchéité a base de bitume (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN SKERRIES

JEl

65.9m?

e BY

L'image montree est avec des {
fenétres et des portes
en plastique

Bardeaux droits optionnel (96m?)
Bardeaux queue de castor optionnel (96m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (96m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........veeviiiiieeee e 40.7313N
Epaisseur du bois .70 mm
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS.....coiiiiieiiiieie e 1050x650+50 cm 50m50
Dimensions des fondations .. ....1030x630 / 230x50 cm iy
Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 317 cm ‘:I—
FENBIrES ... 7 (a ouvrir)

VIFAGE .o double vitrage
Plancher en bois et foundation............ccccciiiiiiiiii e, inclus

1050
400 , 23 400

5S0E

B 196

16*0Z1

V2
OF L 458
Y

059

Options : |
Fenétres de luxe et portes extérieures —
Fenétres et portes en plastique g
Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class =
Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore

dP:II\[;rtlesatlon d'une couche primairesur les fenétres et les portes exterleuresL 120x01 12001 4[
Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (10) 156x 196 =
Carefree protect (20)

Lasure (20)

Fenétres de luxe et portes extérieures

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) (2)
Kit d'étanchéité a base de bitume (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouttiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

SOE

LEX0T L

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALET - MAISON DE JARDIN AZORES

L'image montrée est avec des
fenétres et des portes
en plastique

Bardeaux droits optionnel (99m?) Easypan optionnel
Bardeaux queue de castor optionnel (99m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (99m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:

Numéro A'ArtICIE .. 40.7299N 041
Epaisseur du bois .70 mm - 200 500
Essence............... ...sapin non traité
DIMENSIONS ...ttt ens 941x848 cm 120x95 120095 120w95
Dimensions des fondations ..............ccoerereieienienie e 921x828 cm Hcm
Hauteur du fafte.............ccooeveeiiii env. 317 cm - o K
FENBIrES ..o 8 (a ouvrir) § v s
VIFAGE ... double vitrage o & / =
Plancher en bois et foundation.............ccccooiiiiiiii e, inclus § =
Livré avec des baguettes indépendantes pour les portes et fenétres \ M
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous o -
conseillons de commander également les planches de rive larges o §
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer / (3]

— = —

g -
Options : = i
Fenétres de luxe et portes extérieures / /
Fenétres et portes en plastique i
Impréanati o . 91x216 | 91x216 120095

prégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class L.

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures J 12005 : +
de luxe

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (12)
Carefree protect (21)

Lasure (21)

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) (2)
Kit d'étanchéité a base de bitume (12)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (12)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

O
JllllFl I|'|1I|II.I.III.||\'|.||'I

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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CHALET - MAISON DE JARDIN SLANE

- P
e -

s

f_...-""-—-_\_\_
11 T r
4-14-4
mm
L'image montrée est avec des ﬁT
fenétres et des portes

en plastique

Bardeaux droits optionnel (90m?) Easypan optionnel

Bardeaux queue de castor optionnel (90m?) Aquapan optionnel
Bardeaux hexagonaux optionnel (90m?) Panneaux de toiture optionnel

Spécifications:
NUMEro d'artiCle .........uvveiieieieee e 40.7314N

Epaisseur du bois .70 mm
Essence............... ...sapin non traité
DiIMENSIONS ... et 1400x490 cm

Dimensions des fondations .. ...1380x470 cm

Hauteur du falte........ccoiiiee s env. 287 cm 1400
FENALres ... 7 (a ouvrir) ” 307 383 17 473
VIFAGE .o double vitrage < + = $
Plancher en bois et foundation.............ccccooiiiiiiii e, inclus I-».. e ; - -»..l
Conseil : si vous utilisez des profilés de panneaux de toiture, nous vous 23 & b ‘:'— 1
conseillons de commander également les planches de rive larges & 4 = 5 & E
La couleur des planches de gouttiére, et de rive peut Iégérement différer -ul §
84x203 ¥

= &
Options : = 4 ! 72x149 !
Fenétres de luxe et portes extérieures I$ FIe140 g \ o
Fenétres et portes en plastique ' _— - = = = = = = = = .

Imprégnation verte, marron, gris, jaune miel ou red class

Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Pulvérisation d'une couche primairesur les fenétres et les portes extérieures
de luxe

Liquide dimprégnation vert, marron, gris argenté ou ou incolore (10)
Carefree protect (19)

Lasure (19)

Fenétres de luxe et portes extérieures

Kit de démarrage 3 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte) (2)
Kit d'étanchéité a base de bitume (12)

* Planche de rive large (planche en sapin imprégné) (8)

Rangée de madriers, supplémentaire

Gouttiére galvanisé a chaud 125 mm incl impr. planche de gouttiére
Gouittiére plastique 100 mm (anthracite) incl impr. planche de gouttiére
Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

Toutes les options sont présenteés a partir de la page 439
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre les fenétres et les
portes extérieures standard, de luxe et en plastique a la page 422.
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Portes et fenétres standard :

Essence

Epaisseur encadrement de fenétre
Epaisseur encadrement de porte
Fenétres a double vitrage

Portes a double vitrage

Gouttiére de fenétre

Systéeme d’ouverture de la fenétre

Serrure de porte

Fenétres et portes le luxe

Essence

Epaisseur encadrement de fenétre
Epaisseur encadrement de porte
Fenétres a double vitrage

Portes a double vitrage

Gouttiére de fenétre

Systéeme d’ouverture de la fenétre

Serrure de porte

CHALETS & CABANONS DE JARDIN

Pin laminé 54 mm

54 mm

42 mm

3/9/3 mm

3/9/3 mm

Aluminium

Systéeme oscillo-battant
(systéme a 2 mains)
Serrure a cylindre

Pin laminé 54 mm

54 mm

54 mm

4/14/4Amm

4/14/4Amm

Aluminium

Systéme oscillo-battant
(systéme a 1 main)
Serrure a 3 points

Portes et fenétres en matiére synthétique

Matériau

Epaisseur encadrement de fenétre
Epaisseur encadrement de porte
Fenétres a double vitrage

Portes a double vitrage

Couleur

Systéeme d’ouverture de la fenétre

Serrure de porte
Valeur U

Joint

Charnieres et serrures

PVC

74 x 64 mm

74 x 64 mm

4/16/4 mm

4/16/4 mm

Blanc (RAL9016)
Systéeme oscillo-battant
(systéme a 1 main)
Serrure a 3 points
1,33 W(m?2k)
Double caoutchouc

Siegenia Titan AF (BLANC)
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

Chalet ou garage

CONSTRUCTIONS SUR MESURE
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

Le chalet dont vous révez
CONSTRUCTIONS SUR MESURE
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

CHALETS SUR MESURE SUR DEMANDE

Faites un croquis ou un dessin clair avec la forme, les dimensions et la composition souhaitées.
Votre revendeur Tuindeco se fera un plaisir de le présenter a notre équipe de dessinateurs techniques.
Dans quelques jours, vous recevrez une réponse claire sur la faisabilité, le prix et le délai de livraison.
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CHALETS & CABANONS DE JARDIN

Entierement selon vos désirs

CONSTRUCTIONS SUR MESURE
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SPECIALS

Kiosk Santa

Carton bitumen optionnel (16,5m?)
Bardeaux droits optionnel (15m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (15m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (15m?)

Spécifications:

Numéro d'article .... ....40.0178N
EpPaiSSEUE AU DOIS .........voveeeeieeeeeeeeeeeeee et 16 mm
Essence................. ..pin imprégné
Dimensions...........ccccvveeeen.. ...308x243 cm
Dimensions des fondations ...308x243 cm
Hauteur du faite.................. ...env. 251 cm

VOlEtS...ooeiiieieiiieeeeee ..2 (a ouvrir)
Plancher et fondations en bois ............cccooiiiiiiiiiiiieic e inclus
Montage.......ccoooveeieeiiiiieieeen ensemble livré avec parois prémontées
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SPECIALS

Kiosk Rudolph

Carton bitumen optionnel (16,5m?)
Bardeaux droits optionnel (12m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (12m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (12m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceeeiiieeciie et 40.0174N
EP@ISSEUE AU DOIS ...t 16 mm

Essence .
DIMENSIONS.....ciiieiiie et e e naee s 300x200 cm
Dimensions des fondations ...........cccccceeeeiviiee e, 300x200 cm
...env. 251 cm
........................................................................................ 2 (a ouvrir)
......................................................... inclus
Montage.......ccoooveineeiiiiiiiieen ensemble livré avec parois prémontées

Kiosk Noél

Carton bitumen optionnel (16,5m?)
Bardeaux droits optionnel (12m?)

Bardeaux queue de castor optionnel (12m?)
Bardeaux hexagonaux optionnel (12m?)

Spécifications:

NUMErO d'artiCle .......oveeieeeieeeee e
Epaisseur du bois..

ESSENCE.....iiiiiiii e sapin non traité
DiIMENSIONS ....ciiieeeieiiiiiiee et e e e e e e e e e eenaeees 300x240 cm
Dimensions des fondations ...300x240 cm
Hauteur du fafte........c.ccooieiiiiie e env. 251 cm
VOIBES ..ttt 2 (a ouvrir)
Plancher et fondations €n bois ............ccceeeviiiiiiiie e inclus
Montage.........coceeiiiieiiieee ensemble livré avec parois prémontées
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SPECIALS

277
£\ B
E
Kiosk Claus
Carton bitumen optionnel (13m?)
Toiture EASY-roofing optionnel (15m?)
EPDM optionnel
Spécifications: Options :
NUMEO d'artiCle ... 40.0176N  Pulvérisation d'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou incolore
Epaisseur du bOiS ..........oooiiiieiiie e 19mm  Carefree protect (4)
ESSence Sapin ..o non traitt | asure (4)
Dimensions.................. e - 277x244 cm kit de démarrage 1 (Clou, grille de ventilation & kit ancrage tempéte)
Dimensions des fondations .............cccceeciiiiiiiiniiccees 277x244 cm  Bande de rive en aluminium
Hauteur du falte.........ccooiiiiieeee e env.423r4 CM  Bande de rive en aluminium anthracite
----- 5ia (()L'j’\‘;‘lsr; Kit d'étanchéité a base de bitume (3)

- p Gouttiére plastique 65 mm (anthracite)
VItFAGE .o verre simple Gouttiére plastique 100 mm (anthracite)
Plancher et fondations en bois ............ccccvveiiniiiiicne e inclus ~ : € plastiq
MONAGE. .....cvvrererereciereeeeiereaians ensemble livré avec parois prémontées Evac_uatl‘gn ronde )
Montage en miroir possible Mastic d'étanchéité blanc pour vitrage

nE

Seaies

\

Shaies

f -
Camping Barrel N ——. o N
Bardeaux droits optionnel
Spécifications: Options :
NUMEro d'artiCle .........c.oeeiiiieee e 43.7020 Ensemble livré avec lit double et meuble représentés inclus (la table et le
Epaisseur du bois.. 28/42 mm  lit peuvent aussi étre supprimés pour utiliser le chalet comme bureau par
ESSENCE ...t Sapin non traité  exemple).
DIMENSIONS.....eeiieiiie e as 215x330 cm
Dimensions des fondations ...160x279 cm
Hauteur du falte........cccooieieeee e env. 225 cm
FENBIrES ... 1 (a ouvrir)
Vitrage ......cocovvenee double vitrage
Eléments de fIXAtON ........c.oovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e inclus
Plancher et fondations en bois (non traité)............ccccoevevviniiiineennne. inclus
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SPECIALS
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EJ‘HW 1 hlﬂ 5-?":1'*
Camping Oval IO AR S B
Bardeaux droits optionnel
Spécifications: Options :
NUMENO d'AtCIE ..o 43.7026  Le Thermowood est le résultat d'un procédé durable et
Epaisseur du bOoiS.........ccoviiiiiiii s 28/42 mm respectueux de I'environnement qui repose uniquement sur le traitement a
Essence................. ..Thermowood  température élevée pour améliorer les propriétés des résineux.
Dimensions................. NENS -.-405x400 cm | ¢ traitement thermique des résineux finlandais confére au bois des
Dimensions dgs fondations ... 220x380 cm [ ances marron caractéristiques, assurant une ambiance chaleureuse et
Hauteur du falte.........cooouiiiiiii e env. 233 cm moderne
F_enetres """""""""""" ! (ﬁxes) Le traitement garantit en outre: une plus grande résistance contre
Vitrage .........ooveeee double vitrage Fhumidité | de durabilité (classification 2 il
Eléments de fiXation ..........coooiiiiiiii e inclus umidite, une plus grande durabiiite (classification 2), une meilleure
Plancher et fondations en bois inclus  stabilité de forme, une structure Iégére
Le Ovale est livré avec 2 bancs avec rangement a l'intérieur et 2 bancs a ~ Yous devez traiter le Thermowood au bout d'un avec de I'huile ou de la
I'extérieur. lasure.

TTx5T 38x92

o189

0]

5T

Camping Tunnel 7159
Bardeaux droits optionnel /

S0l

Spécifications:

NUMErO d'artiCle ...
Epaisseur du bois..

ESSENCE.....oiiiiiiiiiei s Sapin non traité
DiIMENSIONS ....eeiieeeieiiiiiee et e e e e e e e seraeees 302x580 cm
Dimensions des fondations ...302x580 cm
Hauteur du fafte........c.ccooveiiiiiie e env. 255 cm
FENBIIES ... e 2 (fixes)
Vitrage ......cccoeeeenee double vitrage
El@ments de fIXation ..........cceeieeieeeeeeeeeeee et inclus
Plancher et fondations €n boisS ............ccceeiviiie i inclus
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SPECIALS
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CampingPOD400 A o & il
Bardeaux droits optionnel
Spécifications POD 400 : Options :
NUMENO d'artiCle ..o, 43.7030 Le POD 400 est fourni avec 2 lits d'une personne et 2 bancs extérieurs et
DIMENSIONS......c.viiieiiiiee e 240x400 cm  |a table et le lit peuvent aussi étre supprimés pour utiliser le chalet comme
Dimensions des fondations ...240x400 cm bureau par exemple
Epaisseur du boiS..........oeoiiiiiiiiiece e 28 mm
ESSENCE ...t Sapin non traité
Hauteur du faite.........ccceeiiiiiiiee e env. 230 cm
FENBLres ..o 1 (a2 ouvrir)
Vitrage .......c.oooenee double vitrage
Eléments de fiXation .........cceoiieiiiiii e inclus
Plancher et fondations €n bois ............cccoiiiiieiiiiiiciic e inclus
]
Lt

10wt ds
Camping POD 480 . X
Bardeaux droits optionnel
Spécifications POD 480 : Options :
NUMErO d'artiCle ...........oooiiiiiiiie e 43.7031 Le POD 480 est fourni avec lit double et meuble représentés inclus (la
Dimensions ...240x480 cm  table et le lit peuvent aussi étre supprimés pour utiliser le chalet comme
Dimensions des fondations .............ccoeceeiiiiiiiniieniie e 240x480 cm  bureau par exemple).
EPaiSSeUr dU DOIS ..........ccueveeeieeeeeeeececeeee e 28 mm
Essence Sapin non traité
Hauteur du falte.........cooiiiiiiiiiecc e env. 230 cm
FENBIIES ..o 1 (a ouvrir)
Vitrage ......cccoeeenee double vitrage
Eléments de fIXAtion ............cc.oceuevrueiiecieiceeieeeie e inclus
Plancher et fondations €n bois .............ccoeiieiiniiininicn e inclus
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Roulotte Paddy
Carton bitumen optionnel (20m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle ..........oeeiiiieiieieeeeeeeee e 40.0161N
EDiSSEUN dU DOIS ........ceeeeeceeeeeeeecee e 19 mm
Essence Sapin non traité
DIMENSIONS.....coiiiiiiiiiiiee e 240x360+120 cm
Dimensions des fondations ...........ccccoveieiiniieenee e 240x480 cm
Hauteur du faite inclus chassis.. env. 319 cm
FENLres .....cooviiiie 1 (a ouvrir), 3 (fixes)
VIFAGE .t double vitrage
Eléments de fixation .. inclus

Plancher €N DOiS. ........coouiiiiiiiiiic e inclus
La roulotte est livrée sans les chassis métallique muni de roues!

Roulotte Johnny
Carton bitumen optionnel (32.5m?)

Spécifications:
Numéro 'ArCIE ..o
Epaisseur du bois..

ESSENCE.....ii ittt Sapin non traité
DiMENSIONS......eiieiiieeciiee et e e 240x480+120 cm
Dimensions des fondations .... 240x600 cm
Hauteur du faite inclus chassis............ccccceeveiveeiiiee e, env. 319 cm
FENBLres .....ooiiiiieee 1 (a ouvrir), 4 (fixes)
VTG et double vitrage
EIEMENtS de fIXAHON ... inclus
Plancher €N DOiS........ccuviiiiiiiiiee e inclus

La roulotte est livrée sans les chassis métallique muni de roues!

Tuindeco catalogue 2021

Optional extra’s:
40.9990
40.0183
40.0184SD
40.0184W
40.0184VD
40.0182wW
440.0185B
40.0185A
40.0185S
40.0185IS

240

FL

LE*0L

25281 1382185 25281

T

Kit d’étanchéité a base de bitume (2)
Ensemble de roues

Panneau avec porte simple
Panneau avec fenétre

Panneau avec 1.5 porte

Paroi intermédaire

Porche pour entrée latérale

Porche pour entrée frontale
Escaliers

Kit d’isolation en bois (2)

Pour plus d’informations, voir page 436

Optional extra’s:
40.9990
40.0183
40.0184SD
40.0184W
40.0184VD
40.0182wW
440.0185B
40.0185A
40.0185S
40.0185IS

TluE1

LEmpd
1890L

25x81 112x185 25«81

~7

Kit d’étanchéité a base de bitume (2)
Ensemble de roues

Panneau avec porte simple
Panneau avec fenétre

Panneau avec 1.5 porte

Paroi intermédaire

Porche pour entrée latérale

Porche pour entrée frontale
Escaliers

Kit d’isolation en bois (2)

Pour plus d’informations, voir page 436
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Roulotte Patricia
Carton bitumen optionnel (20m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceeiiieecii e 40.0179N
EP@ISSEUE AU DOIS ...t 19 mm
Essence Sapin non traité
DIMENSIONS.....ciiiiiiie et e e e saaee e naee s 240x480 cm
Dimensions des fondations ............cccceeeeeiviiee v 240x480 cm
Hauteur du faite inclus chassis.. env. 319 cm
FENBLres .....ooiiiiieee 1 (a ouvrir), 4 (fixes)
VTG et double vitrage
Eléments de fixation .. inclus

Plancher €N DOiS........ccuuiiiiiiieiiie e inclus

Roulotte Joey
Carton bitumen optionnel (20m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ...........oooiiiiiiiie e
Epaisseur du bois..

ESSENCE.....oiiiiiiiiiei s Sapin non traité
DiIMENSIONS ....eeiieeeieiiiiiee et e e e e e e e seraeees 237x360 cm
Dimensions des fondations .... ...237x360 cm
Hauteur du faite inclus Chassis ..........ccccoeeveeeeciieeccciee e, env. 326 cm
FENBLrES ... 1 (a ouvrir), 1 (fixes)
VIFAQE .o double vitrage
El@ments de fIXation ..........cceeieeieeeeeeeeeeee et inclus
PlanCher €N DOIS.........uuiiiiiiiiiiiiie e inclus

La roulotte est livrée sans les chassis métallique muni de roues!
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Optional extra’s:

40.9990 Kit d’étanchéité a base de bitume (2)
40.0183 Ensemble de roues

40.0184SD Panneau avec porte simple
40.0184W  Panneau avec fenétre

40.0184VD Panneau avec 1.5 porte

40.0182W  Paroi intermédaire

440.0185B Porche pour entrée latérale
40.0185A  Porche pour entrée frontale
40.0185S Escaliers

40.0185IS  Kit d’isolation en bois (2)

Pour plus d’informations, voir page 436

237

380
7081

081

88x185

Optional extra’s:

40.9990 Kit d’étanchéité a base de bitume (2)
40.0183 Ensemble de roues

40.0184SD Panneau avec porte simple
40.0184W  Panneau avec fenétre

40.0182W  Paroi intermédaire

440.0185B Porche pour entrée latérale
40.0185A  Porche pour entrée frontale
40.0185S  Escaliers

40.0185IS  Kit d’isolation en bois (2)

Pour plus d’informations, voir page 436
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Roulotte Angelo
Carton bitumen optionnel (32,5m?)

Spécifications:

NUMEro d'artiCle .........cceeiiieecii e 40.0182N
EP@ISSEUE AU DOIS ...t 19 mm
Essence Sapin non traité
DIMENSIONS.....ciiiiiiie et e e e saaee e naee s 237x600 cm
Dimensions des fondations ............cccceeeeeiviiee v 237x600 cm
Hauteur du faite inclus chassis.. env. 326 cm
FENBLres .....ooiiiiieee 2 (a ouvrir), 2 (fixes)
VTG et double vitrage
Eléments de fixation .. inclus

Plancher €N DOiS........ccuuiiiiiiieiiie e inclus

Roulotte Jimmy
Carton bitumen optionnel (50m?)

Spécifications:
NUMEro d'artiCle ...........oooiiiiiiiie e
Epaisseur du bois..

ESSENCE.....oiiiiiiiiiei s Sapin non traité
DiIMENSIONS ....eiiiiieieiiiiiiie e e a e 240x720+120 cm
Dimensions des fondations .... 240x840 cm
Hauteur du faite inclus chassis...........ccccceevvieeeiie e, env. 326 cm
FENBLrES ... 3 (a ouvrir), 4 (fixes)
VIFAQE e double vitrage
El@ments de fIXAtion ...........cceieeieeeeeeeeeeee et inclus
PlanCher €N DOIS.........cuiiiiiiiiiiiiiie et a e e inclus

La roulotte est livrée sans les chassis métallique muni de roues!
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Optional extra’s:

40.9990 Kit d’étanchéité a base de bitume (2)
40.0183 Ensemble de roues

40.0184SD Panneau avec porte simple
40.0184W  Panneau avec fenétre

40.0182W  Paroi intermédaire

440.0185B Porche pour entrée latérale
40.0185A  Porche pour entrée frontale
40.0185S  Escaliers

40.0185IS  Kit d’isolation en bois (2)

Pour plus d’informations, voir page 436
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Cet ensemble est livré en standard avec des roues a 1 essieu,
vous devez donc commander un autre jeu de roues 40.0183 pour
compléter le chassis.

Optional extra’s:

40.9990 Kit d’étanchéité a base de bitume (2)
40.0183 Ensemble de roues

40.0184SD Panneau avec porte simple
40.0184W  Panneau avec fenétre

40.0182W  Paroi intermédaire

440.0185B Porche pour entrée latérale
40.0185A  Porche pour entrée frontale
40.0185S  Escaliers

40.0185IS  Kit d’isolation en bois (2)

Pour plus d’informations, voir page 436
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Charrette western Kenny

Spécifications: Options :

NUMEro d'artiCle .........occoeiiiiiiiiie e 40.0154  40.9990 Kit d'étanchéité a base de bitume (2)
EPaiSSEUr AU DOIS .........vovieeeireeeeeeeeee et 28 mm  40.0183 Ensemble de roues

Essence Sapin non traité  40.0155 Ensemble lits/table

DiMENSIONS ...ttt 186>203x433 cm

Dimensions des fondations .............cceeeiiiiiiiiiieniecnecees 186x433 cm

Hauteur du faite inclus chassis.. ...env. 270 cm

FENBLIES ..o 3 (a ouvrir)

VIFAQE ..o double vitrage

Eléments de fixation inclus

Plancher en bois et escaliers............cccooveeiriiii e inclus
La roulotte est livrée sans les chassis métallique muni de roues!

A
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SPECIALS

Accessoires

40.0183 S ET =T o] (oW N o TU 1= PSPPSR PRRPR
40.0184SD Panneau avec porte pour roulotte.... ...1120xH198 cm
40.0184W Panneau avec fenétre ............ccocoenee. ...1120xH300 cm
40.0184VD Panneau avec 1.5 porte pour roulotte. .. 1138xH198 cm
40.0182W Paroi intermédiaire............ccccoeeveennne ...1138xH198 cm
40.0185B Véranda avec entrée latérale (Escaliers exclusifs).... ...1287xP134xH180 cm
40.0185A Véranda avec entrée frontale (Escaliers exclusifs).... ...1240xP231xH180 cm
40.0185S  ESCANIEI IUXUBUX  ..ueeiiuiiiiiieetie ettt sttt ettt ettt eat e st s bt e bt e eab e e sh et ea b £ e eh et oo b e e eh e £ 2 ase e ea ke e b e e e s b e e eheeemb e e embeenbeeabeeenbeennbeanteeans L120 cm de large
40.0185IS Kit d’isolation en bois (languette et rainure) pour revétement:

- Sol - Toit - Paroi avant - Mur arriere - Parois latérales .............occuoiuiiiiiiiiiiie e Matériau isolant exclusif

ﬁ_‘_,.el“‘ﬂ fa ﬂm %"'—‘-rﬁ‘“
G—/F} @A\, . Fi £ ~ W L)
s L " ] il
&
Jeu de roues Panneau avec fenétre Panneau avec 1.5 porte

i f
f
|lrl i r.l h i L Y
= — T e ] —

- P 14 _,“_‘i 7} W | \
Y g - ol ol

(4 Ay 'S l

Mur intermédiaire Caravane avec entrée latérale Caravane avec entrée principale Escalier luxueux
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ACCESSOIRE DE CHALET

Le bois est un beau matériau naturel, il est facile a travailler et peut étre fagonné dans pratiquement n'importe quelle forme imaginable. Le bois qui reste
a I'extérieur doit étre protégé car s'il n’est pas traité, il sera éventuellement affecté par les influences néfastes des moisissures, des champignons, de la
pluie, de la brume, de I'humidité, du vent, des tempétes et du soleil. Pour éviter que cela ne se produise, tous les composants en bois des cabanes en
rondins, des maisons de jardin, des chalets, des panneaux muraux, des clétures, etc. doivent étre traités. Cette protection est obtenue par imprégnation
ou application de I'une de nos teintures ou peintures de qualité supérieure. Sur les pages suivantes, vous trouverez différents produits sélectionnés et
recommandés par nos soins.

Pour 'imprégnation de chalets

Tous les chalets peuvent étre livrés imprégnés. L'imprégnation prolonge la durée de vie du chalet car elle protege le bois des moisissures et

autres processus nocifs pour le bois. Dés que le chalet imprégné vous est livré, vous pouvez commencer le montage dans votre jardin. Il va de soi
qu’au fil du temps, votre chalet imprégné va perdre de sa couleur.

Il est important de savoir que I'imprégnation n’a pas une action de régulation de 'humidité et ne garantit pas I'étanchéité a I'eau et au vent des parois et
des angles. Pour obtenir cette protection, vous devrez peindre ou lasurer votre chalet peu aprés son montage. Choisissez la couleur qui vous convient.

Disponible en trois couleurs
Votre chalet peut étre imprégné en vert, marron ou gris argenté, selon votre préférence.

Le processus d’imprégnation

Le chalet est imprégné par la technique d’immersion /diffusion. a I'aide de liquides d’imprégnation professionnels a I'action longue durée contre les
moisissures nocives pour le bois. Tous les éléments du chalet sont imprégnés, méme les portes, les fenétres, les volets, etc. Le produit d'imprégnation
peut attaquer la quincaillerie de votre chalet. Les éléments commandés en supplément, un plancher en bois par exemple, peuvent aussi étre
imprégnés. Apres I'imprégnation, le chalet est séché naturellement puis il est emballé.

Pulvérisation de constructions

Votre chalet, pavillon, construction en méléze, garage ou carport peut étre muni d’'une couche primaire blanche, grise, anthracite ou transparente.
Cette couche primaire est appliquée en deux couches. Il est préférable de choisir la couleur de la couche primaire en fonction de la couleur que vous
souhaitez appliquer au final. Quels sont les éléments pulvérisés ? Toutes les poutres, fenétres et portes sont pulvérisées dans la couleur de base
souhaitée.

Les planchettes de la toiture ne sont pas pulvérisées car elles sont couvertes par la toiture.

Nous vous conseillons d’utiliser Embadecor/ Embalan ou Carefree Protect pour le traitement final.

Liquide d'imprégnation

38.2762 Incolore 0.75 |
38.2760 Vert0.751
38.2761 Marron 0.75 |
38.2763 Gris argenté
0.751
38.2765 Red Class 0.751
38.2764 Noir 0.75|
38.2766 Jaune miel 0.75 |

38.2752 Incolore 2.5 |
38.2750 Vert2.51
38.2751 Marron 2.5
38.2753 Gris argenté 2.5 1
38.2755 Red Class 2.51
38.2756 Jaune miel 2.51
38.2754 Noir2.51
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CAREFREE PROTECT® LA PROTECTION ULTIME DU BETON & DU BOIS

Est un produit révolutionnaire unique pour conserver le bois et le béton en bon état et les protéger trés longtemps des intempéries, de linfiltration
d’humidité, des rayons UV et des changements de température. Repose sur une nanotechnologie ultramoderne; revétement a base aqueuse,

sans dissolvants organiques. Assure une finition anti-humidité du bois et du béton et est en outre algicide, antifongique et anticorrosif. Prévient les
efflorescences disgracieuses sur le béton. Présente une capacité de pénétration élevée, laissant bien visible la structure du produit traité. Convient
parfaitement a une protection durable et a 'embellissement des produits en bois comme les chalets, écrans de jardin, meubles, pergolas et terrasse.
Ne convient pas au bois dur ni aux essences modifiées. Convient parfaitement a une protection durable et a 'embellissement des produits en béton
et en pierre comme les carreaux de jardin, le pavage en béton, les palissades en béton et les tuiles en béton. Pour de plus amples informations sur le
traitement et des conseils utiles, rendez-vous sur le site internet www.carefreeprotect.com

Carefree Protect ®

38.2800 Noir 11, Couvrant

38.2842 Noir 2.5 1, Couvrant

38.2802 Incolore 1 |, Transparant
38.2810 Incolore 2.5 |, Transparant
38.2804 Anthracite 1 I, Couvrant
38.2844 Anthracite 2.5 |, Couvrant
38.2805 Pin 11, Transparant

38.2811 Pin 2.5 1, Transparant
38.2807 Blanc 1|, Semi-couvrant
38.2840 Blanc 2.5 |, Semi-couvrant
38.2806  Gris béton 1 |, Semi-couvrant
38.2843  Gris béton 2.5 I, Semi-couvrant
38.2846 Chéne clair 1|, Transparent
38.2812 Chéne clair 2.5 |, Transparant
38.2847 \Vert 11, Couvrant

38.2841 Vert 2.51, Couvrant

embalan® est une peinture couvrante, satinée et diluable a 'eau. Embalan® est trés élastique, régulatrice d’humidité et hydrofuge. Embalan® ne
s’effrite pas et devient littéralement une seconde peau pour votre bois, le protégeant des années durant. Utilisée correctement, la peinture Embalan®
prévient méme la formation de crevasses. Les coloris Embalan® sont mélangeables entre eux et vous pouvez donc créer de nombreuses couleurs
vous-méme. La couche d’isolation doit étre utilisée comme premiére couche sous Embalan® pour garantir le meilleur effet final de la couleur.

Embadecor® est un produit transparent aux agents actifs contre la décoloration et les détériorations du bois dues aux moisissures de surface et aux
moisissures provoquant son pourrissement. Les produits peuvent étre mélangés. Embadecor® permet au bois de résister aux intempéries mais le rend
aussi plus beau. Le produit ne s’écaille pas, est stable aux UV, souligne la structure du bois (le fil du bois) et agit comme hydrofuge. Convient a tous les
types de bois. Embadecor® s’utilise aussi comme couche de fond pour le bois qui va étre traité avec Embalan®.

Embalan

38.2650 Blanc2.51

38.2651 Blanccreme 2.51

38.2652 Gris2.51

38.2653 Noir2.5

38.2654 Bleugris2.51

38.2656 Bleu de Prusse 2.51

38.2658 Vertfoncé 2.51

38.2659 Rouge 2.51

38.2660 Marron rouge 2.5 |

38.2666 Anthracite 2.51

38.2665 Couche d'isolation 2.5 |
pour empécher les couleurs claires de
se répandre

Embadecor
38.2600 Incolore 2.51
e 38.2601 Rouge suédois 2.5 |
W ! 38.2602 Pin25|
¥ 38.2603 Pin25I
38.2604 Chéneclair2.51
38.2605 Chéne rustique 2.5 |

- _a— 38.2606 Teck 251
\ — 38.2607 Noyer 25|
. 38.2608 Ebéne 2.5
2 38.2609 VertPin2.51
—_— 38.2610 Chataignier 2.5 |
38.2611  Acajou 2.5 |

38.2612 Gris argenté 2.51
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ACCESSOIRE DE CHALET

Fenétres et portes en sapin d’Europe du Nord non traité, encadrement et vitrage simple de 4 mm inclus pour chalets avec une épaisseur de paroi de 28 mm
* OG (ouverture vers la gauche) OD (ouverture vers la droite) - Attention ! Les dimensions des fenétres et des portes sont les dimensions d’encastrement

M L Lo

40.2007 Fenétre d’étable 44 mm 40.2003 Fenétre a soufflet W4 40.2002 Fenétre a soufflet W3 40.2001 Fenétre a soufflet W2
170xH50 cm 149xH49 cm I185xH68 cm 1112xH77 cm
] J ' /
e - 4 — -
m—— L [ | = 1 | |
—— | |
il | ] mi
i-l|I y | | - | - 1 | o {
| | b b i
| | | i | ] |
T 11 —— ] —
I |
| | | i
= == == ] —— e
40.2000 Fenétre a soufflet W1 Porte simple D5 Porte simple D6 Double porte D3
I77xH112 cm 40.2014L 183xH188 cm OG* 40.2015L 183xH188 cm LH* 40.2012 1159xH188 cm
40.2014R 183xH188 cm OD* 40.2015R 183xH188 cm RH* Serrure a cylindre incluse
Serrure a cylindre incluse Serrure a cylindre incluse
J 1
..—I-—"' i R i — i L
1 | o 7
: - | : : =
—t e | == )
Double porte D2 Double porte D1
40.2011 1159xH188 cm 40.2010 1142.5xH188 cm
Serrure a cylindre incluse Serrure a cylindre incluse
39.0260
Serrure a cylindre pour chalet
30-35 mm
39.0261
Serrure a cylindre pour chalet .
30-40 mm -

|
i

40.1103

Dispositif de fermeture pou
portes et fenétres
(twist-lock)

Kit de vitrage blanc

Produit d’étanchéité pouvant étre
peint, convenant pour sceller des
joints en simple et double vitrage

|| Beglazingskit ¥

e
i
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Fenétre oscillo-battante L2
40.2025 192.0xH92.0 cm

_ )

Fenétre oscillo-battante L4
40.2022 175.5xH96.6 cm

Fenétre oscillo-battante L5.2
40.2024 154xH100 cm

Fenétre oscillo-battante L5.1
40.2023 154xH54 cm

Fenétre oscillo-battante L1
40.2020 1912 OxHIA A cm

Fenétre oscillo-battante L3
40.2021 1144.5xH96.6 cm

Fenétre oscillo-battante L6

40.2026 1120.0xH92.0 cm

{

Fenétres et portes en sapin d'Europe du Nord, encadrement et f |

double vitrage inclus pour chalets avec une épaisseur de paroi de
28-70 mm

* OG (ouverture vers la gauche) OD (ouverture vers la droite)

** Pour placer une porte simple ou double extra haute dans votre
chalet, vous devez monter deux parois supplémentaires de lames.

Pt |

Toutes les portes de cette page possédent une isolation revétue
d'un parement en bois des deux cétés.
Elles sont, a I'instar des fenétres, munies de joints en caoutchouc e
et de ferrures de qualité supérieure.
Les portes et les fenétres sont aussi équipées d'un seuil !
d'étanchéité en aluminium. Ll [0 | e LA L

Attention ! Les dimensions des fenétres et des portes sont des
dimensions de feuillure.

XXL **
J
|
|
|

Porte simple extra haute et extra large Porte double extra haute et extra large

40.2017L 199xH209 cm OG*
40.2017R 199xH209 cm OD*
Serrure a cylindre et charniéres
solides supplémentaires incluses

40.2018L 1174xH209 cm OG*
40.2018R 174xH209 cm OD*

Serrure a cylindre et charniéres
solides supplémentaires incluses
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Porte simple DL10
40.2032L 183xH188 cm OG*
40.2032R 183xH188 cm OD*
Serrure a cylindre incluse

Porte double DL7
40.2030 1159xH188 cm
Serrure a cylindre incluse

Porte simple DL11
40.2033 I83xH188 cm
Serrure a cylindre incluse

Porte double DL8
40.2031 1159xH188 cm
Serrure a cylindre incluse
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ACCESSOIRE DE CHALET

Poudre de fondation en plastique
Dimensions : P3.5x18.5xL300 cm
Avec profilé de drainage
40.2050 Standard 40.2070 Standard

‘O 40.2071 Robuste pour
FSC i

chalets en bois a

partir de 44 mm
d'épaisseur

Traverse en bois dur

Angles pointus et sciage fin

A utiliser également comme traverse de fondation.

2.41930 4.0x20.0x300 cm

2.41940 4.0x20.0x400 cm
2.41950 4.0x20.0x500 cm

Support de sol synthétique
Réglable et réalisés en plastique neuf

40.2073 Réglable de 3 a
: 6 cm

Poutre de fondation imprégnée
Dimensions : P4.5x19.0xL300 cm
Avec profilé de drainage

Poutre de fondation en bois dur

Dimensions : P4.5x19.0xL300 cm

Avec profilé de drainage

Assemblage a entures multiples, pour éviter au maximum les

déformations.

40.8051 Robuste pour
chalets en bois a
partir de 44 mm
d'épaisseur

-

Bande en béton anthracite ®
p10.0xh15.0xL100.0 cm

1.59350 anthracite

Poids maximal

Avec profilé de 450 kg

drainage Réglable de 6 a
14 cm

Ce produit Poids maximal

breveté unique 1400 kg

est le résultat de
notre barre de
fondation réussie,
qui existe depuis
des années. Le

— =
I ) 40.2074
résultat est une

bande de be,ton Ensemble pour plancher
avac un profil de 40.5007 Excellent parquet massif 18 mm - longueur parguet
drainage unique 250 cm, suffisant pour 2.15 m?
sur le marche. 40.5008 Ensemble pour plancher Ensemble pour parquet en
bois massif Excellent, 18 mm
40.5005 Excellent parquet massif 26 mm - longueur parguet
250 cm, suffisant pour 1.66 m?
40.5014 Ensemble pour plancher - longueur parguet 200
cm, suffisant pour 1.66 m?

Ensemble pour plancher

Les paquets de plancher comprennent : les lames de plancher, les poutres
et les plinthes Ces ensembles peuvent également étre utilisés comme
revétement de mur intérieur

’ !
!

Imprégnation ensemble pour plancher 18 mm

40.95007 vert imprégné ensemble pour plancher 18 mm

40.85007 marron imprégné ensemble pour plancher 18 mm

40.65007 gris imprégné ensemble pour plancher 18 mm

40.55007 Imprégnation Jaune miel ensemble pour plancher
18 mm

g 40.35007 Imprégnation Red Class ensemble pour plancher

18 mm

Imprégnation ensemble pour plancher 26 mm

40.95005 vert imprégné ensemble pour plancher 26 mm

40.85005 marron imprégné ensemble pour plancher 26 mm

40.65005 gris imprégné ensemble pour plancher 26 mm

40.55005 Imprégnation Jaune miel ensemble pour plancher
26 mm

40.35005 Imprégnation Red Class ensemble pour plancher
26 mm

3
T,

Accessoires
40.5017 Lot de clous pour ensemble pour plancher
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ACCESSOIRE DE CHALET
Droits
40.9970 Bardeaux droits noir

40.9971 Bardeaux droits rouge
40.9972 Bardeaux droits vert

par lot de 3 m?

Droits

40.9973 Bardeaux droits bleu

40.9974 Bardeaux droits marron
par lot de 3 m?

Queue de castor

40.9980 Bardeaux queue de castor noir

40.9981 Bardeaux queue de castor rouge

40.9982 Bardeaux queue de castor vert
par lot de 3 m?

Hexagonaux

40.9985 Bardeaux hexagonaux noir

40.9986 Bardeaux hexagonaux rouge

40.9987 Bardeaux hexagonaux vert
par lot de 3 m?

Profilés de panneaux de toiture

40.9930 Profilés de panneaux de toiture noir

40.9933 Profilés de panneaux de toiture noirs
mats

Profilés de panneaux de toiture

40.9931 Profilés de panneaux de toiture
terracota

40.9932 Profilés de panneaux de toiture
anthracite
Pente de toit minimale de 8 degrés

Ensemble complet

comprenant les élémens suivants :
Profilés de panneaux de toiture
Film perméable a la vapeur

Liteau

Faitieres

Eléments de fixation
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Easypan
Dimensions : 186xP113.5 cm
40.9926
40.9916
Aquapan
Dimensions : 186xP113.5 cm
40.9956
40.9966
Seulement 6 kg/m2

Finition granulée de la surface Aquapan,

Faitiére
40.9957
40.9967

40.9927
40.9917

Fermeure

40.99571
40.99671

40.99271
40.99171

40.9958
40.9968

40.9928
40.9918

40.99561
40.99661
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Panneau Easypan rouge
Panneau Easypan anthracite

Panneau Aquapan rouge

Panneau Aquapan anthracite
Avantages :

Le métal est recouvert d'une couche
d'aluminium-zinc

Tres facile a poser sans découpage ni
sciage

donc pas d'apparence brillante

Pente de toit minimale de 10 degrés
Pour éviter la condensation et
I'apparition d'humidité, nous vous
conseillons d'utiliser du carton bitumé
sous la toiture.

Faitiere Aquapan Rouge
Faitiere Aquapan Anthracite
91 cm (largeur utile 81 cm)

Faitiere Easypan Rouge
Faitiere Easypan Anthracite
91 cm (largeur utile 81 cm)

Aquapan, fermeture de faitiere Rouge
Aquapan, fermeture de faitiere
Anthracite

(2 par toit)

Easypan, fermeture de faitiére Rouge
Easypan, fermeture de faitiére
Anthracite

(2 par toit)

Planche de rive

Planche de rive Aquapan Rouge
Planche de rive Aquapan Anthracite
91 cm (largeur utile 81 cm)

Planche de rive Easypan Rouge
Planche de rive Easypan Anthracite
91 cm (largeur utile 81 cm)

Aquapan / Easypan vis

Rouges
Anthracite
Par 40 pieces (6 par panneau)
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EASY Roofing est un rouleau autocollant pour le toit, muni d'une couche supérieure en aluminium, résistante aux UV. Ce film est idéal pour presque
toutes les surfaces comme les toits [égérement en pente et représente une solution idéale comme couverture de toit pour les toits d'une surface
maximale de 30m? de cabanons de jardin, de garages, de carports et d'autres constructions. Le film se pose facilement, en toute sécurité et en un tour
de main.

La couche supérieure en aluminium est d'une belle couleur gris argenté et offre par ailleurs une protection supplémentaire contre les rayons UV et
autres influences extérieures. Une pente de toit de 2 degrés est déja suffisante.

40.9988E 40.9991
EASY Roofing en aluminium EPDM sur dimension
Rouleau de 5 m? (100x500 cm) 1.14 mm d'épaisseur, comris la
Chevauchement minimum de 10 colle
cm requis sur dimension

par m?

Ne convient pas aux toits pyramidaux. Certification LSFR pour le secteur néerlandais de la construction. Ce certificat indique qu'il s'agit d'un matériau
coupe-feu, qui résiste bien a des variations extrémes de température.

CONSEIL: lors de la mesure de votre toit, considérez un exces pour les bords relevés

Colle de contact pour EPDM

Bande de rive en aluminium

40.99892 Tube 0.29 |

40.1114  250x4.5x4.5 cm
40.99891 Aérosol 0.75 | Tout droit
- 40.1115 50x4.5x4.5 cm

angle extérieur

40.1114Z 250x4.5x4.5 cm
anthracite, tout
droit

40.1115Z 50x4.5x4.5 cm
angle extérieur
anthracite

T
cartactijim
Um oIS

Anthracite montré

"
o
("

40.1116  Piece de raccord

Evacuation ronde

Ecoulement urbain carré

Sort a l'extérieur par le débord de toiture sur le cété le plus bas entre le toit
et la descente.

43.5110 Ronde, 6.3 cm

43.5110M

Carton bitumé gris
Largeur 100 cm,
largeur utile de 90 cm
40.9994

40.9995

Manchon
coulissant

pour connecter le
évacuation ronde
au drainage de
pluie.

Par rouleau de
6.5 m2
Par rouleau de
10 m?

Tuindeco catalogue 2021

43.5111  Ecoulement
urbain carré

6.0x8.0 cm

Kit d'étanchéité a base de bitume
Pour bardeaux/carton bitumé
Par tube de 310 ml
40.9990

Bitumenkit

L
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Panneau d'isolation pour toiture
40.9977 Panneau d'isolation pour toiture 60x120
cm
Epaisseur: 3 cm (0,72 m?)
Valeu Rc 1.36 M2K/W
40.9934 Film perméable a la vapeur 120 g/m?
Rouleau 1150 cmxL50 m
40.9978 Plaque de répartition de pression 70 mm
40.9979 Vis pour plaque de répartition de
pression
5.0x45 mm

Profilé de chalet
Sapin raboté

40.0959 19 mm, non entaillé
40.0960 28 mm, non entaillé
40.0961 34 mm, non entaillé
40.0962 40 mm, non entaillé
40.0963 44 mm, non entaillé
40.0964 58 mm, non entaillé
40.0965 70 mm, non entaillé

MPKEEP Supplément 2 entailles
pour profilés de chalet
40.1112  Support réglable
40.0985 Poteau de soutien pour auvent
env. 10.0x10.0x240 cm

Profilé en H/U
Sapin raboté, Longueur : 220 cm

40.0324 28 et 34 mm
40.0326 45 et 58 mm

FSC
Jardiniére
Longueur : 100 cm

40.0361 avec bac intérieur en plastique

Tuindeco catalogue 2021 447 www.tuindeco.com



Tuindeco catalogue 2021

40.1111

Chapeau (sans boule en laiton)
Toit carré

Dimensions: 32x32x12 cm

40.2222
Chapeau (sans boule en laiton)
Toiture octogonale

40.1111B
Boule en laiton pour chapeau

40.9976

Grille de ventilation pour chalets
Ensemble de 2 piéces

Eléments de fixation inclus

40.1105

Kit ancrage tempéte en métal
Ensemble de 4 piéces, chevilles
comprises

ACCESSOIRE DE CHALET

e

Ensemble de base

448
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40.1120

40.1121

40.1122

40.1107

40.1108

40.1109

40.1110

40.3333
Chapeau (sans boule en laiton)
Toiture hexagonale

40.4444
Chapeau (sans boule en laiton)
Toit rectangulaire

7.12500

Socle de poteau réglable
Galvanisé

Plaque supérieure 12.0x12.0x0.6
cm

Plaque de base: 16.0x16.0x0.6 cm
Hauteur: 14.0 4 20.0 cm

Ensemble 1 Ce kit
comprend :

1 petit ensemble,
1 kit ancrage
tempéte,

1 grille de
ventilation
Ensemble 2 Ce kit
comprend :

1 grande
ensemble,

1 kit ancrage
tempéte,

1 grille de
ventilation
Ensemble 3 Ce kit
comprend :

2 grande
ensemble,

1 kit ancrage
tempéte,

1 grille de
ventilation

Clou a asphalte
galvanisé 3x15
mm (200 pc)
Clous pour
planches de
toiture 2.4x50 mm
(200 pc)
Ensemble (800
clous + 800 clous
a asphalte)
Ensemble (800
clous + 200 clous
a asphalte)
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ACCESSOIRE DE CHALET

Piéces pour gouttieres anthracite

40.5900Z  Crochet bandeau 65 mm
40.5901Z  Embout 65 mm

40.5902Z  Sortie de gouttiere 65>60 mm
40.5903Z  Gouttiére carrée 200 cm 65 mm
40.5917Z  Tuyau EEP 200 cm 60 mm
40.5905Z  Raccord de gouttiére 65 mm

L'ensemble gouttiere synthétique comprend
les éléments suivants :

» Gouttiere

* Embout

* Crochets bandeaux

Ensemble de gouttiére galvanisé 125 mm

G

uttiere de toit en plastique

Ensemble de gouttiére pour 2 c6tés mini-gouttiére 65 mm anthracite

40.5400Z Ensemble de gouttiere complet 400 cm

40.5401Z Set d'extension 200 cm (pour 2 cbtés)

40.5402Z Set d'écoulement supplémentaire pour EEP, pour gouttiéres > 500 cm (pour 2 cotés)
Ensemble de gouttiére pour 2 cétés gouttiere ronde 100 mm anthracite

40.5520Z Ensemble de gouttiere complet 500 cm

40.5521Z Set d'extension 200 cm (pour 2 cbtés)

40.5522Z Set d'écoulement supplémentaire pour EEP, pour gouttiéres > 600 cm (pour 2 cotés)

Ensemble de gouttiére pour 4 c6tés mini-gouttiére 65 mm anthracite

40.5410Z Ensemble de gouttiere complet 400 cm

40.5403Z Set d'extension 200 cm (pour 4 cbtés)

40.5404Z Set d'écoulement supplémentaire pour EEP, pour gouttiéres > 500 cm (pour 2 cotés)
Ensemble de gouttiére pour 4 cétés gouttiére ronde 100 mm, anthracite

40.5530Z Ensemble de gouttiere complet 500 cm

40.5523Z Set d'extension 200 cm (pour 4 cbtés)

40.5525Z Set d'écoulement supplémentaire pour EEP, pour gouttiéres > 600 cm (pour 2 cotés)

40.5906Z  Coude EEP vers la droite 60 mm 40.5912Z  Angle extérieur pour gouttiére 100 mm
40.5907Z  Angle ajustable pour gouttiére 65 mm 40.5913Z  Goulttiére carrée 200 cm 100 mm
40.5908Z  Crochet bandeau 100 mm 40.5914Z  Raccord de gouttiere 100 mm
40.5909Z  Embout gauche 100 mm 40.5915Z  Angle ajustable pour gouttiére 100 mm
40.5910Z  Embout droite 100 mm 40.5916Z  Angle extérieur pour gouttiere 65 mm
40.5911Z  Sortie de gouttiere 100>60 mm 40.5918Z  Support mural pour EEP 60 mm

» Angle ajustable pour gouttiere + Collier EEP

» Tuyau EEP
» Coude EEP 67 °

40.5961 Ensemble de gouttiére galvanisé, 2 cotés 300 cm @125 mm
40.5960 Ensemble de gouttiere galvanisé, 2 cotés 600 cm @125 mm
40.5962 Ensemble de gouttiere galvanisé, 4 cotés 600 cm @125 mm
40.5961 Ensemble de gouttiére galvanisé, set d'extension 2 cotés 300 cm @125 mm

125 mm rond / 0,6 mm d'épaisseur
40.5945 Gouttiere L300 cm
40.5939 Tuyau EEP L300 cm
40.5940 Raccord de gouttiére
40.5941 Embout

40.5942 Sortie de goulttiére
40.5943 Coude EEP

40.5944 Raccord

40.5946 Crochet bandeau 125 mm

L’ensemble gouttiére galvanisée comprend
les éléments suivants :

» Gouttiere
* Embout

* Crochets bandeaux

* 125 ml de colle
* Raccord

40.5947 Etrier mural

40.5948 Tige galvanisée a visser pour étrier mural
40.5950 Angle extérieur de 90 degrés

40.5949 Sortie de goulttiére

40.4110M Manchon pour tuyau EEP

» Coude EEP 45

» Angle ajustable pour gouttiere * Collier EEP

» Tuyau EEP
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