B I:IXJ solutions

: .!*]

Fabrigué en Inox, ce systéme
assure une fixation optimale. Caractéristiques
De par sa simplicité, il fait gagner | ;5 ng. fixation invisible des
. *IIMII‘F premiéres et derniéres
un temps précieux lors de la pose.
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niveau de finition

Placé sur des millions de m® et testé sur de élevé, invisible sur

Ly toutes les planches
nombreuses lames naturelles et synthétiques, montage simple et
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démontage local
possible

utilisable sur
3 profils différents

montage en terrasse
comme en bardage

vis autoforante inox
renforcée

approuvé par
les spécialistes

systeme brevetée

production belge

WWW.B-FIX.BE B-Fix® - Brevet IP 1.U52.665
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Profils ‘l% Matiéres
3 profils compatibles ' ) )
B-Fix Border: inox 301
B-Fix Classic B-Fix Plus B-Fix Premium

B-Vis Border: inox A2 + coating gris

N ‘ Bois testés .
Matériel recommandé Aboutage ©6
. Ipé, Padouck, Afrormosia, '

T = — Cumaru, Itauba, Tali, Limbali, Méleze,

g - Douglas, Bambou, Teck, Jatoba, Merbau,
Garapa, Massaranduba, bois thermo
e modifié, composite, Accoya,...
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Distribué par:

+32 10 400 790 info@b-fix.be
+33 1 74713 834

Dréve des 4 Chénes, 1
B-1495 Villers-la-Ville

+33 174713 835 www.b-fix.be

+32 10 400 795




